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Vorwort 


Da Zeitalter der Technik ist auch am Spielzeug nicht vorübergegangen, 
ohne ihm seinen Stempel aufzudrücken. Wir brauchen uns darüber nicht zu wundern. 
Unsere Jugend von heute lebt mit den Errungenschaften der Technik auf viel ver- 
trauterem Fuße, als dies früher der Fall gewesen ist; tagtäglich hat sie Eisenbahnen, 
Dampfmaschinen, Motoren und viele sonstige technische Neuerungen und Erfindungen, 
die das Alter nur langsam heranreifen sah, als etwas Selbstverständliches vor Augen, 
und so ist es begreiflich, wenn sie alle diese schönen Sachen, die sie im Großen sieht, 
gern im Kleinen für den eigenen Gebrauch teils zum Spielen, teils zum Lernen sich 
wünscht. Diesen zeitgemäßen Wünschen unserer Jugend nachzukommen, haben wir 
uns schon seit Jahrzehnten zur Aufgabe gemacht. Genau wie im Großen die Technik 
nach möglichster Vollkominenheit strebt, genau so machen wir es im Kleinen, und 
der aufmerksame Leser dieses Kataloges wird sich bei den verschiedensten Modellen 
davon überzeugen können, wie wir Schritt mit der Entwicklung halten und bemüht 
sind, unsere Erzeugnisse den neuesten Originaltypen nachzubauen. 

Unsere Erzeugnisse sind in allen einschlägigen Geschäften zu denselben Preisen er- 
hältlich; im Bedarfsfalle sind wir gerne bereit, Bezugsquellen nachzuweisen. Lieferungen 
der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt, 

Abbildungen und Maßangaben können durch erforderliche Verbesserungen abweichen 
und sind deshalb nicht für alle Fälle bindend. — Nicht vorrätige Artikel können in 
kürzester Frist beschafft werden, 


Der Einkauf mechanischer Metallspielwaren ist eine reine Vertrauenssache. Wohl sind die Zweckınäßigkeit der Konstruktion, die Gediegenheit in der Ausführung beim 
Einkauf zu erkennen, hinsichtlich der guten Funktion dagegen ist der Käufer auf den Ruf eines Fabrikates angewiesen. Unsere Erzeugnisse sind das Produkt jahrzehnte- 
langer Erfahrungen, hervorragender Fabrikationseinrichtungen sowie eines gutgeschulten Personals und als Qualitätsware seit vielen Jahren überall in der Welt bekannt. 
Wir verwenden zur Fabrikation jeweils das für den Artikel zweckmäßigste, wenn auch manchmal etwas teurere Material und erzielen dadurch eine Ware, die als das Beste 
in Ihrer Art angesprochen werden kann. Billig „erscheinende“ Artikel fertigen wir nicht an; wir haben uns stets von dem Grundsatze leiten lassen, daß nur das Beste auf die 
Dauer das Billigste ist und wollen an diesem bewährten Grundsatz festhalten. 


Beim Einkauf achte man auf unsere Schutzmarken, denn nur die mit einer unserer Schutzmarken 


éh oder mit dem Namen MAR KLIN versehenen Spielwaren sind MARKLIN- METALLSPIELWAREN 


und bieten Gewähr für hervorragende Leistung, gediegenen Geschmack, tadellose Ausführung. 


1 a. 


Uhrwerk-Eisenbahnen 


> 


ee N. 
Uhrwerk-Eisenbahnen 


Mit Ausnahme der auf dieser Seite abgebildeten Liliputzüge 
für Spurweite 26 mm werden die Modell-Eisenbahnen in 


Spur 0=32 mm Spurweite i eo 
Spur I=45 mm Spurweite siehe Seite 


hergestellt. Jeder Spur sind zwei Kreise untergeordnet, da be- 
sonders die neuesten Lokomotiv- und Wagentypen durch ihre 
Länge und Achsenzahl auf kleinen Kurven nicht verwendet 
m= werden können und größere Schienenkreise nötig machen. 
Bei den Eisenbahnen ist besonders große Sorgfalt auf getreue 
Wiedergabe gelegt worden, und einzelne Lokomotiven sind 
bis aufs kleinste bestiinmten modernen Typen nachgebildet. 
Die Uhrwerke sind von hervorragend solider und präziser 
Konstruktion, und die Laufdauer und Zugkraft unserer 
Lokomotiven kann als unübertroffen angesehen werden. 
Jedes Werk ist mit sefbsttätigem Geschwindigkeitsregulator 
versehen, so daß die Lokomotiven ohne Gefahr des Ent- 
gleisens auch ohne Wagen fahren können, 
Jede Uhrwerk-Lokoinotive in Spur O und I kann sowohl 
vom Führerstand als auch von der Schiene aus während der 
Fahrt gebremst und dadurch zun Halten gebracht werden; 
die mit Rückwärtsgang können mit Ausnahme von R 900, 
R 890 und RS 900 außer mit dem Schalthebel im Führer- 
stand auch von der Schiene aus während der Fahrt auf 
Vor- oder Rückwärtsgang geschaltet werden. Ein Teil der 
Modelle läßt sich außerdem noch durch einfache Regulie- 
rung auf langsame oder schnelle Fahrt einstellen; bei den 
betr. Lokomotiven ist durch den Verinerk „langsam- und 
schnellfahrend‘“ darauf hingewiesen. 
Um auch jüngeren Kindern das Aufziehen der starken Spur I- 
Lokomotiven mit Vorrichtung für langsame und schnelle 
Fahrt zu ermöglichen, sind deren Uhrwerke mit übersetz- 
tem Aufzug und Kurbelschlüssel versehen. 
Bei einem großen Teil der Lokomotiven ist vorne ein Haken 
angebracht worden, damit das Rangieren mit denselben er- 
möglicht wird. Um ein naturgetreues Aussehen zu erhalten, 
ist dieser Haken fest angeordnet; es kann deshalb vor- 
kommen, daß bei sehr scharfen Kurven die angekuppelten 
Wagen aus den Schienen gedrückt werden. , 
Den Lokomotiven liegt eine ausführliche Gebrauchsan- 
weisung bei. Ferner ist jeder Eisenbahn ein Album mit zahl- 
reichen Schienenvorlagen beigegeben. 


Liliputzug, Spur 00, 


R 970/72/2 
Personenzug 
Spur O, bestehend aus 


motive R 970, vor- und riek- 
wärtsfahrend, mit Bremse, 
1 Personenwagen 1872/0, 
1 Gepäckwagen 1873/0, 8 run- 
den und 2 geraden Schienen 
1620,Bremsausschalter u.Schie- 


MARKLIN 


Spur 00 = 26 mm Spurweite 


Uhrwerk-Eisenbahnen Spur 0 


bestehend aus Lokomotive mit Tender, 1 Gepäekwagen, I Personenwagen und Schienenoval, 
Lokomotive nur vorwärtsfahrend, mit Haltevorrichtung. Zuglänge 38 cm 


Loko- 


nenvorlagen. Zuglänge 55 cm R 970/72/2 


R 890/21/2 
Personenzug 
wie neben- 
stehend, Loko- 
motive vor-und 
rückwärtsfah- 
rend, mit 8 run- 
den u. 2 geraden 
Schienen 1620, 


Bremsausschal- 8902172 . 7.80 R890/21/2 10.— 
ter ü.Schienen- Personenzug, Spur O, bestehend aus Lokomotive 890, nur vorwärtsfahrend, mit Bremse, 1 Personen- 
vorlagen wagen 1721/0, 1 Gepäckwagen 1722/0, 8 runden Schienen 1620 und Bremsausschalter. Zuglänge 65 cm 


Personenzug, Spur O, bestehend aus Lokomotive R 900, mit Bremse und automatischer Umschaltung für Vor- und 
Rückwärtsgang, 2 Personenwagen 1721/0, 1 Gepäck wagen 1722/0, 8 runden und 4 geraden Schienen 1620, Bremsausschalter 


R 900/21/3 14.50 


und Schienenvorlagen. Zuglänge 83 cm 


Sämtliche Züge sind mit ausführlicher Ge- 
brauchsanweisung versehen und in solidem 
Karton mit hübschem Deckelbild verpackt 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


ICIO 


Wegen Ergänzung des Schienenmaterials 
siehc Seite 30, wegen Beschreibung der Loko- 
motiven siehe Seite 6, der Wageu Scite 10 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


Preise in Reichsinark 


MARKLIN 


Uhrwerk-Eisenbahnen 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


R 950/74/3 


Personenzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive R 950, mit 

Bremse und automatischer Umschaltung für Vor- und Rückwärts- 

gang, 2 Personenwagen 1874/0, 1 Gepäckwagen 1875/0, 8 runden 

und Vj, geraden Schienen 1620, 1 Usnschaltschiene 1620 DAU 
und Schienenvorlagen, Zuglänge 85 cm 


R 910/74/3 
Personenzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive R 910, mit 
Bremse und automatischer Umschaltung für Vor- und Rilckwärts- 
gang, 2 Personenwagen 1874/0, 1 Gepäckwagen 1875/0, 8 runden 
und 3%, geraden Schienen 1620, 1 Umschaltschiene 1620 DAU 
und Schienenvorlagen. Zuglänge 86 cm 


R 1050 W/27/3 
Personenzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive 
R 1050 W, mit Windleitblechen, Bremse und auto- 
matischer Umschaltung für Vor- und Rückwärtsgang, 
2 Personenwagen 1727/0, 1 Gepäckwagen 1728/0, 
8 runden und 3!/, geraden Schienen 1620, 1 Umschalt- 
Schiene 1620 DAU und Schienen-Vorlagen 
Zuglänge 94 cm 


R 920/31/3 


Personenzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive R 920, 
mit Bremse und automatischer Umschaltung für Vor- und 
Rückwärtsgang, 2 Personenwagen 1731/0, I Gepäckwagen 
1732/0, 8 runden und 3'/, geraden Schienen 1620, 1 Um- 
schaltschiene 1620 DAU und Schienenvorlagen 
Zuglänge 95 cm $ 


Falls Spelsewagen und 
Schlafwagen in der 
Farbe wie Abbildung 
1886 Sp und 1886 Sch 
(Seite 11) 
gewünscht werden, ist 
der Nummer des Zuges 
die Zusatzbezeichnung 

„Br“ beizufügen 


Uhrwerk-Eisenbahnen Spur 0 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


E 1050 W/86/3 


Personenzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive E 1050 W, mlt Windleitblechen, Bremse und automatischer Umschaltung für Vor- und Rückwärtsgang, I Personenwagen 
1886 P/O, 1 Speisewagen 1886 Sp/0, | Schlafwagen 1886 Sch/0, 8 runden und 5'/ geraden Schienen 1620, I Umschaltschiene 1620 DAU und Schienenvorlagen. Zuglänge 105 cm 


40.— 
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Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


Uhrwerk-Eisenbahnen 


MZÄARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 5 
p Uhrwerk:Eisenbahnen Spur O 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


RV 890/21/2 


Sämiliche Züge sind mit Schienen- Personenzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive RV 800, 
vorlagen und ausführlicher Ge- mit Bremse, vor- und rückwärtsfahrend, 1 Personenwagen 
brauchsanweisung ausgestattet und 17210, | Gepäckwagen 1722/0, 8 runden und 2 geraden 
in. solidleru: Karton. init. hübsehem Schienen 1620, 1 Bremsausschalter und Schienenvorlagen. 


Deckelbild verpackt Zuglänge 55 cm 


RS 900/21/3 
Personenzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive RS 900, mit Bremse, vor- 
und rückwärtsfahrend, 2 Personenwagen 1721/0, 1 Gepäckwagen 1722/0, 
8 runden und 4 geraden Schienen 1620, Bremsausschalter und Schienen- 
vorlagen. Zuglänge 74 cm 


Ww 


= RS 950/27/3 
Personenzug, SpurO, bestehend aus Lokomotive RS 950, mit 
Bremse und automatischer Umschaltung für Vor- und Rück- 
wärtsgang, 2 Personenwagen 1727/0, | Packwagen 1728/0, 8 runden 
und 3*/⁄, geraden Schienen 1620, 1 Uimschaltschiene 1620 DAU 
und Schienenvorlagen. Zuglänge 82 cm 


RS 1020/31/3 
Personenzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive RS 1020, mit 
Bremse und automatischer Umschaltung für Vor- und Rückwärts- 
gang, 2 Personenwagen 1731/0, I Packwagen 1732/0, 8 runden 
und 37, geraden Schienen 1620, 1 Unischaltsehiene 1620 DAU 
und Schienenvorlagen. Lokomotive handlackiert. Zuglänge 88 cm 


CS 920/86/3 
Pereonenzug, Spur 0, bestehend aus Loko- 
motive CS 920, mit Bremse und automatischer 
Umschaltuug für Vor- und Rückwärtsgang, 
1 Personenwagen 1886 P/O, I Speisewagen 
1886 Sp/D, I Schtafwagen 1886 Sch/0, 8 runden 
und 5%, geraden Schienen 1620, 1 Umschalt- 
schiene 1620 DAU und Schienenvorlagen. 
Zuglänge 100 cm 


CS 920/86/3 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 4 Preise in Reichsmark 


Spur I = 45 mm Spurweite 


981/72/2 18.— 


Personenzug, Spur I, besleliend aus 
Lokomotive 981, I Personen- u. 1 Gepäck- 
wagen (1872 und 1873), 8 runden, '/2 ge- 
raden Schienen (normaler Kreis 1621), 
Brenisschiene u. Schienenvorlagen, Loko- 
inotive nur vorwärtsfahrend, mit Bremse 


Uhrwerk-Eisenbahnen 


MARKLIN 


Uhrwerk-Eisenbahnen Spur I 


R 981/72/3 
Personenzug, Spur l, bestehend aus 
Lokomotive R 981, 2 Personen- und 
1 Gepäckwagen (1872 u. 1873), 8 runden, 
3'% geraden Schienen 1621 (normaler 
Kreis), Brenisschiene u.Schierienvorlagen, 
Lokomotive vor- und rückwärlsfahrend, 


Spur I = 45 mm Spurweite 


mit Bremse 
Zuglänge 99 cın 


Zuglänge 78 cın 


1041/72/2 21.— 
Personenzug, Spur I, bestehend aus 
Lokomotive1041,1Gepäckwagen1873/1, 
I Personenwagen 1872/1, 8 runden, 
1f} geraden Schienen 1621 (norınaler 
Kreis), Bremsschiene und Schienen- 
vorlagen. Lokomotive nur vorwärls- 

fahrend, mit Bremse 


Zuglänge 98 cın 


R 1041/74/3 


Personenzug, Spur |, bestehend aus Lokomotive R 1041, | Gepäckwagen 1875/1, 2 Personenwagen 1874/1, 8 runden und 31/, geraden Schienen 1621 (normaler 
Kreis), 1 Umischaltschiene DAU und Schienenvorlagen. Lokomotive vor- und riiekwärtsfahrend, mit Bremse und autoinatischer Urmschaltung. Zuglänge 123 cm 


R 921/07/3 


Personenzug, Spur I, bestehend 
aus Lokomotive R 921, t Gepäck- 
wagen 1808/1, 2 Personenwagen 
1807/1, 8 runden imd 3% geraden 
Schienen 1621 (normaler Kreis), 
1 Umschaltschiene DAU und Sehie- 
nenvorlagen. Lokomotive vor- und 
rüekwärtsfahrend, mit Bremse und 
automatischer Umschaltung 


Zuglänge 134 cm 


G 
R 921/07/3 


Win 


E 921/86/3 


Personenzug, Spur I, bestehend aus Lokomotive E 921, I Personenwagen 1886 P/1 1 Speisewagen 1886 Sp/l, 1 Schlafwagen 1886 Sch/l, 8 runden und 54 geraden Schienen 1621 (normaler Kreis), 
1 Umschaltschiene und Schienenvorlagen. Lokomotive vor- und rückwärtsfahrend, mit Bremse und automatischer Umschaltung. Falls Speisewagen und Sehlafwagen in der Farbe wie Abbildung 1886 Sp 
und 1886 Sch (Seite 11) gewünseht werden, ist der Nummer des Zuges die Zusatzbezeielhnung „Br“ beizufügen. Zuglänge 162 cm 


RS 1031/74/3 


Personenzug, Spur I, bestehend aus Lokomotive RS 1031, 
1 Gepäckwagen 1875/1, 2 Personenwagen 1874/1, 8 runden u, 
3!/, geraden Schienen 1621 (norınaler Kreis), 1 Umschaltsehiene 
und Schienenvorlagen. Lokomotive handlackiert, vor- und 
rückwärtsfahrend, mit Bremse u. automatischer Umschaltung 


Zuglänge H10 cm 


RS 1031/74/3 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 
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Uhrwerk-Lokomotiven 


MARKLIN 
Uhrwerk-Lokomotiven Spur 0 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Spur 0 = 32 mm Spurweite 


R 890 5.50 


890: Uhrwerk-Lokomotive Spur 0, mit Tender, 2achsig, Lokomotive mit Tender 


Lokomotive mit Tender 


nur vorwärtsfahrend, mit Bremse, Windleitbleche, Galerie- 
stange und Schubstange; rotbraun. Länge mit Tender 28cm 


R 890: Uhrwerk-Lokomotive mit Tender Spur 0, wie oben, 
aber vor- und rückwärtsfahrend 


R 1040 


Lokomotive mit Tender 
Spur 0. Mit starkem, reguliertem Uhrwerk, 2 achsig, mit Zylinder 
und Schubstange, Galeriestange, mit Breinse, Vor- und Rück- 
wärtsgang vom Fühıerstand und automatisch vom Gleis aus um- 
schaltbar, Tender mit Kohlenfüllung. Schwarz 
R 1040: Länge mit Tender 31 cm 


R 1050W 12.— 


Lokomotive mit Tender 


Spur 0. Mit solidem, reguliertem Uhrwerk, 2achsig, mit 
Galeriestange und Schubstange, vor- und rückwärtsfahrend, 
mit Bremse. Vor- und Rückwärtsgang vom Führerstand und 
automatisch vom Gleis aus umschaltbar, Tender mit Kohlen- 


Spur 0. 2achsig, mit solidem, reguliertem Uhrwerk, Bremse, Vor- 

und Rückwärtsgang vom Führerstand aus umschaltbar, Zylinder 

mit Schubstange, Windleitbleche, Galeriestangen, Tender mit 
Kohlenfüllung. Grau 


füllung. Rotbraun 
R 950: Länge mit Tender 29 cm 


Lokomotive mit Tender 
Spur 0. 2achsig, tnit starkem, reguliertem Uhrwerk, Bremse, Vor- 
und Rückwärtsgang vom Führerstand und automatisch vom Gleis 
aus umschaltbar, Zylinder mit Kreuzkopfführung, Schubstange, 
Windleitbleche, Galeriestangen, Tender mit Kohlenfüllung. Blau 


R910: Länge mit Tender 31 cm 


R 920 14.50 


Lokomotive mit Tender 


R 900: Länge mit Tender 28,5 cm 


T 1030 
Tender-Lokomotlve 
Spur 0. 2achsig, mit solider, reguliertem Uhr- 
werk, Zylinder mit Schubstange, Bremse, vor- 
und rückwärtsfahrend durch Handschaltung 
und automatisch vom Gleis aus. Grün 


19 cm lang 


TMN 1020 30.— 


Tender-Lokomotlve 
Spur 0. 3achsig, starkes, reguliertes Uhrwerk, Bremse 


Spur 0. 2achsig, mit starkem, reguliertem Uhrwerk, Bremse, Vor- 
und Rückwärtsgang vom Führerstand und automatisch vom Gleis 
aus umschaltbar, Zylinder mit Kreuzkopfführuug, Schiebersteucrung, 
Schubstange, Windleitbleche, Galeriestangen, Laternen, Tender mit 
Kohlenfüllung. Grün 
R920: Länge mit Tender 33 cm 


Spur O. Mit starkem, reguliertem Uhrwerk, 2achsig, Zylinder und 
Schubstange, Kreuzkopfführung, Galeriestangen, Bremse, Vor- und 
Rückwärtsgang vom Führerstand und automatisch vom Gleis aus 
umschaltbar, Tender mit Kohlenfüllung. Grün 
R 1050: Länge mit Tender 31 cm 


und automatische Umschaltung von Vor- und Rück- 
wärtsfahrt. Langsam- und schnellfahrend. Federpuffer, 
grün handlackiert. 24,5 cm lang 


Säıntliche Uhrwerklokomotiven passen für normalen und großen Kreis (mit Ausnahme von CER 1020) 


Sämtlichen Lokomotiven werden ausführliche Gebrauchsanweisungen beigegeben 
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Spur 0 = 32 mm Spurweite 


E 1050W 


Lokomotive mit Tender 


Uhrwerk, Zylinder mit Kreuzkopfführung, Schubstange, 


Laternen, Tender mit imitierten Kohlen. Vor- und rückwärtsfahrend, 
Bremse und automatische Umschaltung 


E 1050: Länge mit Tender 35,5 cm 


Uhrwerk- Lokomotiven 


MARKLIN 
Uhrwerk-Lokomotiven Spur 0 


21.50 


Spur 0. Aachsig, Chromolithographie, grün, mit schwarzer Rauchkammer, starkes, reguliertes 


Kuppelstange, Galeriestange, 


CER 1020 


Schnellzug-Lokomotlve mit Tender 


5achsig, nur für Spur O großer Kreis. Modell einer modernen Schnellzuglokomotive, naturgetreu hand- 
lackiert; vorzügliehes, reguliertes Uhrwerk, vor- und rückwärtsfahrend, Bremse, automatische Umschaltung. 
Ausstattung wie Abbildung, Federpuffer 


CER 1020: Länge mit Tender 43 cm 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


Uhrwerk-Lokomotive 
Spur 0. Typ elektrische Vollbahnlokomotive, 2 achsig, mit 
soliden, reguliertem Uhrwerk, Chromolithographie, grün, 
Bremse, vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung, 
durchbrochene Fenster. 19 cm lang 


RV 890 6.50 


Uhrwerk-Lokomotlive 


Spur 0. 2achsig, elektrischer Typ, vor- und 
rückwärtsfahrend, mit Bremse, Chromolitho- 
graphie, grün 
19 cm lang 


RS 1020 14.50 
Uhrwerk-Lokomotlve 


Spur 0. Typ elektrische Vollbahnlokomotive, 2achsig, hand- 
lackiert, grün, mit starkem, reguliertem Uhrwerk, Bremse, 
vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung oder auto- 
matisch vom Gleis aus, Fenster mit Zelluloidscheiben 
Türen zum Öffnen. 25 cm lang 


Uhrwerk-Lokomotive 


Spur 0. Typ elektrische Vollbahnlokomotivc, 2 achsig, 

starkes, reguliertes Uhrwerk, Bremse und automatische 

Umschaltung von Vor- und Rückwärtsfahrt, langsam- und 
schnellfahrend, grün handlackiert. 22 em lang 


Uhrwerk-Lokomotiven Spur 0 — Elektrische Typen 


Uhrwerk-Lokomotive 
Spur 0. 5achsig, elektrischer Typ, starkes reguliertes Uhrwerk, mit 
Bremse, vor- und rückwärtsfahrend, Chromolithographie, grün 
28 cm lang 


Schienen-Zeppelin 


SZ 970 
Schienen-Zeppelin 
Spur, mit starkem Uhrwerk, nur vorwärtsfahrend. 31 cm lang 
Sz 970G 11.50 


Garnitur bestehend aus Schienen-Zeppelin, 8 runden und 2 geraden 
Schienen 1620 


Prelse in Reichsmark 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


Uhrwerk-Lokomotiven 


MÄARKLIN 


Spur I = 45 mm Spurweite Uhrwerk-Lokomotiven Spur I Spur I = 45 mm Spurweite 


981 9.50 R981 12— 1041 12.— R 1041 17.50 


Lokomotive mit Tender Lokomotive mit Tender Lokomotive mit Tender 
mit solidem, reguliertem Uhrwerk, Galeriestangen, R 981 init mit starken, reguliertein Uhrwerk, 2 achsig, mit Zylinder und 2achsig, mit starkem, reguliertem Uhrwerk, Brenise, Vor- und Rück- 
Zytinder und Sehubstange, einfaches, aber kräftiges Modell, Schubstange, Kreuzkopfführung, Galeriestangen wärtsgang vom Führerstand und automatisch vom Gleis aus unnsehalt- 
2achsig, grün 1041 nur vorwärtsfahrend, ınit Breinse bar, Zylinder, Kreuzkopfführung, Schiebersteuerung, Schubstange, 
981 nur vorwärtsfahrend, mit Bremse R 1041 Bremse, Vor- und Rückwärlsgang vom Führerstand Kuppelstange, Windleitbieche, Laternen, Galeriestangen, grün 
R 981 vor- und rückwärtsfahrend, mit Bremse, nur vorn und automatisch vorn Gleis aus umschaltbar Tender mit Kohlenfüllung. Länge mit Tender 45 cm 
Führerstand aus umsehaltbar Länge mit Tender 43 cm 


Länge mit Tender 34 cm 


RS 1031 28.50 V 1021 42.— 


Lokomotive mit Tender Uhrwerk-Lokomotive Uhrwerk-Lokomotive 
4achsig, mit starkem, reguliertem Uhrwerk, Bremse, Vor- und Rückwärtsgang, vom Typ elektrische Vollbahn-Lokomotive, 2achsig, Typ elektrische Vollbahn-Lokomotive, 2achsig, 
Führerstand und automatisch vom Gleis aus uinschaltbar, Zylinder, Kreuzkopfführung, Bremse, vor- und rückwärtsfahrend durch starkes, regırljertes Uhrwerk. Breinse und auto- 
Sehiebersteuerung, Schebstange, Kuppelstange, Windleitbleche, Galerieslangen, Handschaltung oder automatisch vom Gleis malische Uinschaltung von Vor- und Rück- 
Laternen, grün. Tender 3achsig mit Kohlenfüllung aus. Braun handlackiert. 31 cm lang wärtsfahrt, Federpuffer, grün handlackiert. Vor- 
Länge mit Tender 53 cm und rückwärts-, langsam- und schnellfahrend 


26 cm lang 


TMN 1021 Tenderlokomotive, 3achsig (vergl. TMN 1020 Seile 6), mit starken, reguliertem Uhrwerk, langsam- und schnellfahrend, Bremse, Vor- und Rückwärtsgang vom Führerstand und 
45.— automatisch vom Gleis aus umschaltbar, Kuppelstange, Galeriestangen, Laternen, Federpuifer; grün handlackiert. Länge 32cın 


Spur 0 = 32 inm Spurweite 


Spur = I 45mm Spurweite 


Dampf-Lokomotiven Spur 0 und I 
|E wE l 


T4030  15.— 4030 18.— 4031 25. i 4000 23> a0 38.— 


Dampf-Lokomotive Dampf-Lokomotive mit Tender Dampf-Lokomotivo mit Tender 
2achsig, mit oszillierenden Zylindern. Messing- 2achsig, mit oszillierenden Zylindern, Messingkessel lackiert, mit 2achsig, mit feststehenden einfachwirkenden Zylindern und Schieber- 
kessel lackiert, grün, Sicherheitsventil und Sicherheifsventil und Dainpfpfeife, nur vorwärtsfahrend steuerung; Messingkessel lackiert, mit Sicherheitsventil und Dampfpfeife, 
Dampfpfeife, nur vorwärtsfahrend 4030 Spur O: Länge mit Tender 28 cın vor- undrückwärtsfahrend(Exzenterumschaltung beiSpur Oan Vorderachse) 
Nur für Spur O: 19 an lang A y i s n » 42 4000 Spur Q: Länge mit Tender 32 cın 
400) a Bos oy » » 
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Dampflokomotiven 


MARKLIN 
Dampflokomotiven Spur 0 und I 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 
„1-4 „ » 


Uhrwerklokomotiven haben trotz besten Uhrwerks und auserlesenen Federstahls nur eine kurze Laufdauer, die aus technischen 
Gründen nicht weiter gesteigert werden kann. Im Gegensatz hierzu weisen die Danıpflokomotiven eine verhältnismäßig lange Laufzeit 
auf und werden aus diesem Grunde sehr gerne gekauft, Das in Vorwort dieser Liste über den Einkauf von Metallspielwaren Gesagte 
gilt für die Darnptlokomotiven in erhöhtem Maße; nur ein seit Jahren erprobtes Fabrikat gibt Gewähr für gefahrlosen Betrieb und 
kann Kindern ohne Bedenken überlassen werden. Jede von uns hergestellte Lokomotive wird vor Versand unter Dampf auf Druck 
und Funktion ausprobiert und wir übernehmen bei Beaclıtung der beigegebenen Vorschriften jederzeit Garantie für tadellose Funktion. 
Sämtliche Lokomotiven haben Messingkessel, die Nummern 4020 und 4021 sogar solche mit Flammrohr, das die Flamme durch den ganzen 
Kessel nach dem Schornstein abführt. Diese intensive Innenbeheizung ergibt cine hervorragende Leistung der Maschinen und hat zugleich 
den großen Vorteil, daß die Flamme nicht an den Außenwänden des Kessels herumleckt, sondern schön sauber im Kesseliunern gefaßt ist. 


R 4010 


Dampflokomotive mit Tender, Spur 0, 2aehsig, mit feststehen- = = á - 

den, doppeltwirkenden Zylindern mit Schiebersteuerung; Messingkessel R4020 45.— 55. 

lackiert, schwarz. Sicherheilsventil, Dampfpfeife. Vor- und rückwärts- j " 
fahrend. Exzenterumschaltung. Länge mit Tender 35,5 cın 


Dampflokomotlive 
mit Tender 


2 achısig, mit feststehenden, 
doppeltwirkenden Zylindern 
und Schiebersteuerung; Mes- 


rohr, Sicherheitsventil; vor- 
und rückwärtsfahrend, durch 
Regulierhebel auf jede Ge- 
sehwindigkeit einstellbar, mit 
Haltevorrichtung, Spur I mit 
automatischer Umschaltung. 
Dampfpfeife, Sicherheitslampe 
mit Vergasungsbreuner. Spur I 
mit Wasserstandsanzeiger. 
Tender Spur Q mit 2 Achsen, 
Spur 1 mit 3 Achsen. 


E 4920 55.— CER 4020 80.— 


Dampflokomotive mit Tender, Spur 0, 4achsig, mit feststehenden, doppelt- Dampflokomotive mit Tender, 5achsig. Nur für großen Kreis. Vor- und rückw R 4020 Spur O: Länge mit 

wirkenden Zylindern und Sehiebersteuerung, Messingkessel mit Flammrolir, vor- langsam- und schnellfahrend, mit Bremse, fesitstehende, doppeltwirkende Zylinder, Tender 36 cm 

und rückwärts-, langsam- und schneilfahrend, mit Haltevorrichtung, Sieherheils- schiebersteuerung, Kreuzkopfführung, handlackierter Messingkessel, Sicherheitslampe mit Ver- R 4021 Spur 1: Länge mit 
ventil, Pfeife, grün handlackiert. Länge mit Tender 40 cm gasungsbrenner, Sicherheitsventil, Dampfpfeife. Feine Handlackierung. Länge rait Tender43cm Tender 45 cm 


— 


A | 

CE 4021 HR 4020  100.— HR 4021 165.— 
Dampflokomative mit Tender, Sachsig. Nur für großen Kreis. Vor- und rückwärts-, Dampflokomative mit Tender, 6achsig, mit 4achsigein Tender, naturgetreues Modell einer modernen 
langsam- und schnellfahrend, mit Haltevorrichtung, automatische Umschaltung, feststehende D-Zug-Lokomotive. Nur für großenKreis. Feststehende, doppeltwirkende Zylinder, Schiebersteuerung,Messing- 
doppeltwirkende Präzisionsdainpfzylinder, Rundschiebersteuerung, Kreuzkopfführung, hand- kessel mit durchgehendem Flammrohr, Sicherheitsventil, Dampfpfeife, Wasserablaßhahn, Federpuffer, Spur I 
lackierter Messingkessel mit durchgehendem Flamimrohr, Sicherheitslampe mit Vergasungs- mit richtig gehendem Manometer und Wasserstandsanzeiger. Vor- und rückwärls-, langsam- und schnell- 
brenner. Sicherheitsventil, Wasserstandsanzeiger, Dampfpfeife, Federpuffer. Feine Hand- fahrend. Haltevorrichtung. Spur I mit automatischer Umschaltung. Feine Handlackierung, dunkelgrün. 

lackierung, dunkelbraun. CE 4021 Spur I; Länge mit Tender 60,5cm HR 4020 Spur 0: Länge mit Tender 50 cm. HR 4021 Spur I: Länge mit Tender 75 cm 
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singkessel lackiert, mit Flamm- at 


Personen- und Gepäckwagen 


M€ÄARKLIN 


dee ine en 


Personen- und Gepäckwagen 


CCEC E 


HHE 


fi 
l 


é% 1721/0 1.20 1722/0 1.20 


1875 
Personenwagen, Spur O, durchbrochene Gepäckwagen, Spur 0, zu Personenwagen Personenwagen, durchbroch. Fenster, Türen Gepäckwagen 
Fenster, grün oder rot, 14,5 cm lang 1721 passend, rotbraun, 14,5 cm lang zum Öffnen, Treppen, dunkelgrün oder dunkel- zu Personenwagen 1874 passend, Schiebetüren, 
187271 1.80 1873/1 1.80 btau, Öfinungen für Harmonikaverbindung Öffnungen für Harmonikaverbindung, rotbraun 
Personenwagen, Spur I, durchbrochene Gepäckwagen, Spur I, zu Personenwagen 1874/0 Spur 0: 16,5 cm lang 2,20 1875/0 Spur 0: 16,5 cm lang 2.20 
Fenster, blaugrün, 20 cm lang 1872/] passend, rolbraun, 20 cm lang 1874/1 „p D245, p 3.50 IBI „ 11245 p p 3.50 


2280 k —.60 

passend für 1728/0, 1731/0, 

1732/0, 1869/0, 1874/0, 1875/0, 

1876/0, 1886/0, 1888/0, 1889/0, 

1894/0, 1841/0, 1842/0, 1843/0, 
1844/0 


2280 m —.15 

passend für 1869/t, 1874/1, 

1875/1, 1876/1, 1886/1, 1888/1, 

1889/1, 1894/1, 1945/0, 1946/0, 
1947/0, 1948/0 


D W 


1876 1727/0 1807/1 


Postwagen, zu den Wagen 1874 und 1875 Personenwagen 1728/0 2.40 2280 g —.90 2280 
passend, durchbroch. Fenster, Treppen, Türen, Modellforin, durchbrochene Fenster, Gepäckwagen passend für 1841/l, 1842/1, Harmonika 
an beiden Enden zum Öffnen, Spur I, hand- Türen zum Öflnen, grün Spur 0, :zu Personenwagen 1727/0 passend, 1843/1, 1844/1, 1945/1, 1946/1, 
lackiert, dunkelgrün 1727/0 Spur 0: 18,5 cm lang 2.40 Schiebetüren, durchbrochene Fenster, Öffnun- 1947/1, 1948/1 
1876/0 N Spur 0: 16,5 cın laug 2.70 1807/1 „ 11265 „ » 4— gen für Harmonikaverbindung, grün 
1876/1 re 8. 18,5 cın lang ~ 


1732/0 1808/1 
Gepäckwagen 
Modellform, durch- 
brochene Fenster, 
Schiebetüren u. Angel- 
türen zum Öffnen, 
Öffnungen für Harmo- 
nikaverbindung, grün 

1732/0 Spur 0: 
18,5cmlang 3.— 

1808/1 Spur I: 

26,5 cm tang 


1731/0 
Personenwagen 
Spur 0, Modetlform, 
durchbrochene Fenster, 
Türen zum Öffnen, 
Öffnungen 
für Harmonika- 
verbindung, 
blaugrün 
18,5 cm lang 


1732B/0 1808 B/l 


Gepäckwagen mit 
3elektr. beleuchteten 
roten Schlußlichtern 
für 20-Volt-Bahnen 
und Schleifkontakt, 
massive Räder 


JOD OFT 


2 


1732 B/0 Spur 0: 4.70 
1808B/1 Spur T: 7.20 


— = 0 2 
1732 B/O 1808 B/1 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 10 Preise in Reichsmark 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


Wagenlänge Spur 0: 21,5 cm 


1886 P 
Personenwagen, grün, ohne Inneneinrichtung 
1886 P/O Spur 0: 4.— 1886 P/1 Spur I: 8.— 


Personen- und Gepäckwagen 


MARKLIN 


Personen- und Gepäckwagen 


4achsige D-Zug-Wagen auf Drehgestellen, Türen zum Öffnen, durchbrochene Fenster, Scharnierdach, Öff- 
nungen für Harmonikaverbindungen. Spur I mit Gasbehältern. Ausführung in feiner Chromolithographie 


neam Eon 


Ere ATONIA 


1886 Sp. Br 


Speisewagen, ohne Inneneinrichtung 


1886 Sp/0 Spur 0: 4.— 1886 Sp/1 Spur I: 8.— 


Spur I = 45 mm Spurweite 


Wagenlänge Spur I: 33,5 cm 


1886 Sch. Br 
Schlafwagen, olıne Inneneinrichlung 
1886 Sch/O Spur 0: 4.— 1886 Sch/l Spur I: 8— 


Falls diese Ausführung gewünscht wird, ist die Bezeichnung „Br“ wegzulassen 


1888 P 
sleru, massiveRäder.1888 P/0 Spur 0: 7.—; 1888 P/I Spurl :12.— 


Die Speise- und Sehlafwagen 1886 sind auch erhältlich in den Farben wie Abbildung 1888 Sp und 1888 Sch. 


Personenwagen, grün, mit Inneneinrichtung u. Zelluloidfen- 
sive Rader. 


1888 Sp 


Speisewagen, mit Inneneinrichtung und Zelluloidfenstern. mas- 
1888 Sp/l Spur 1:12. 


1888 Sp/0 Spur 0: 7.— 


1888 Sch 
Schlafwagen, ınit Inneneinrichtung und Zelluloidfenstern, mas- 7 
sive Räder. 1888 Sch/0 Spur 0: 7.— 1888 Sch/ì Spur I: 12.— 


Falls die Speise- und Schlafwagen 1888 in den Farben wie Abbildung 1886 Sp. Br und 1886 Sch. Br gewünscht werden, ist der Nummer die Zusatzbezeichnung „Br“ beizufügen 


1746 1746 G 
Speisewagen x 
internationale Ausführung, blau, ohne Inneneinrichtung 
1746/0 Spur 0: 4.— 1746/1 Spur 1; 


Dieselben Wagen imil Inneneinrichtung, Zelluloidfenstern und 
massıven Rädern 
1746 G/O Spur 0: 7.— 


1746 G/l Spur I: 12.50 


Gepäckwagen, grün, zu den Wagen 1886 und 1888 passend, 
Schiebetüren und Angeltüren zum Öffnen 
1889/0 Spur 0: 4.— 1889/1 Spur 1: 8.— 


1747 1747 G 
Schlafwagen 
internationale Ausführung, blau, ohne Inneneinrichtung 
1741/0 Spur 0: 4.— 1747/1 Spur 1: 8.— 


Dieselben Wagen mit Inneneinrichtung. Zeihuleiäfenstern und 
massiven Rädern 
1747 G/O Spur 0: 7.— 


1747 G/l Spur 1: 12.50 


1869 
Postwagen 
grün handlackiert, zu den Wagen 1886 und 1888 passend 
1869/0 Spur Ô: 6.— 1869/1 Spur l: 10.50 


1749 1749 G 
Rheingoldwagen 
in naturgetreuen Farben, ohne Inneneinrichtung 
1749/0 Spur 0: 4. 1749/1 Spur I: 8.— 
Dieselben Wagen, aber mit Speisewagen - Inneneinrichtung, 
‚Zelluloidfenstern und massiven Rädern 
1749 G/O Spur 0: 7.— 1749 G/1 Spur I: 12.50 


1844 
Gepäckwagen, grün, zu d.Wagen1841,1842usw.von S.12 passend, 
mil Schiebetüren u. Angeltüren zumÖffnen.Spur l mit Federpufiern 
1844/0 Spur: 29,5 cm lang 8.— 1844/1 Spurl: 42cm lang 14.— 
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Personen- und Gepäckwagen 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


1841 1841G 
D-Zug-Wagen, nur für groß&n Kreis, auf massiven Drehgestellen, 
grün, Türen zum Öffnen, Scharnierdach, Zelluloidfenster und Ölfnungen 

für Harmonikaverbindung, Spur I mit Federpuffern 
1841/0 Spur 0: 29,5 cm lang 8.— 1841/l Spur I: 42 cın jang 14.— 


Dieselbeu Wagen mit Inneneinrichtung: 


18416/0 SpurO 12.— 1841 Gj1 Spurl 20.— 


1846 1846 G 
Speisewagen, internationale Ausführung mit entsprechen- 
den Aufschriften, blau handlackiert, sonst Ausstattung und 

Größen wie 1842 und 1842G 


Ohne Inneneinrichtung; Mit Inneneinrichtung: 
1846/0 Spur 0 10.— 1846 G/0 SpurO 14.— 
18461 „p I 16.50 1846 G/1 ,„ 1 22.50 


1847 1847 G 


Schlafwagen, internationale Ausführung mit entsprechen- 
den Aufschriften, blau handlackiert, sonst Ausstattung und 
Größen wie 1843 und 1843G 
Ohne Inneneinrichtung: Mit Inneneinrichtung: 
1847/0 Spur 0 1847 G/0 SpurO 14.— 
E18. I 1847 G/1 1 22.50 


16.50 


MARKLIN 


Personen: und Gepäckwagen 


1842 1842 G 
Spaisewagen, nur für großen Kreis, auf massiven Drehgestellen, 
Ausführung in den Farben der neuen Mitropa-Wagen, Türen zum 
Öffnen, 'Scharnierdach und Öffnungen für Harmonikaverbindung, 

Zeltuloidfenster, Spur | mit Federpuffern 
1842/0 Spur 0: 29,5cm lang 8.— _1842/1 Spur I: 42cm lang 14.— 
Dieselben Wagen ınit Inneneinrichtung: 


1842 G/0 SpurO 12.— 1842G/1 Spurl 20.— 


Spur I = 45 mm Spurweite 


1843 1843G 
Schlafwagen, nur für großen Kreis, auf massiven Drehgestellen, 
Ausführung in den Farben der neuen Mitropa-\Wagen, Türen zum 
Öffnen, Scharnierdach, Zelluloidfenster und Öfinungen für Harmonika- 

verbindung, Spur I mit Federpuffern 
1843/0 Spur O: 29,5 cm lang 8.— 1843/1 Spur I: 42 cm lang 14,— 
Dieselben Wagen mit Inneneinrichlung: 
18436/0 SpurO 12.— 1843/1 Spuri 20.— 


1946 J 1946 JG 
Spelsewagen, internationale Ausfülirung mit entsprechen- 
den Aufschriften, blau handlackiert, sonst Ausstattung und 

Größen wie 1946 und 1946G 
Ohne Inneneinrichtung: Mit Inneneinrichtung: 

1946 J/O SpurQ 20.— 1946 JG/0 SpurO 26.— 
1946 J/1 1 35.— 1946 JG/1 1 45.— 


1947 J 1947 JG 
Schlafwagen, interhalionale Ausführung mit entsprechen- 
den Aufschriften, blau handlackiert, sonst Ausstattung und 

Größen wie 1947 und 1947G 
Ohne Inneneinrichtung: Mit Inneneinrichtung: 

1947 J/Q Spuro 20.— 1947 JG/0 SpurO 26. 
1947 J/1 1 35.— 1947 JG/1 14 


D-Zu&ß-Wagen, nur für großen Kreis, auf massiven Drehgestellen, naturgetreue Wicdergabe 
der neuesten Wagentypen in allen Einzelheifen. Türen zum Öffnen, abnehmbares Dach mit 
Ventilatoren, Zelluloidfenster, Aufschriften, Figuren usw. Durchgangstüren für Harmonikäverbindung, 
Inneneinrichtung ‚herausnehmbar, Spur L mit Federpuffern. Wagenlänge Spur: 34,5 cm, Spur 1:53cm 


Gepäckwagen, nur für großen Kreis, auf massiven Drehgestellen, zu den Wagen 1945, 1946 und 
1947 passend, grün, Durchgangstüren für Harmonikaverbindung. 4 Angel und 4 Schiebetüren, 
5 Spur I mit Federpuffern 


1945 G: Personenwagen, Abteile I. und Il. Klasse, Toilette 1948/0 Spur O: 34,5 cm lang 15.— 
1946 G: Speisewagen, Speiseabteile und Küche IMBA a G53 po n 2 
1947 G: Schlafwagen, Schlafabteile mit Betten, Toilette 
i Sari Spur Ọ: 1945 G/0, 1946 G/0, 1947 00 e 26.— A Au: Spur Ọ: 1945/0, 1946/0, 1947/0 je 20 
Wagen mit Inneneinrichtung OE 1450/1 1946 07h 1947 Gl k a5. Dieselben Wagen ohne Inneneinrichtung { pr 1: 1941 1946/1. 1947/3 je 35. 
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Güterwagen 


MARKLIN 


Güterwagen 
Durch feine Prägung verstärkte Seitenwände, Rahmen und Achsenlager 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 
„ 1=45 „ 


” 


1916 

Güterwagen, offen, rotbraun Zementwagen, mit aufklappbarem Dach 

1916/0 Spur O: 13 cn lang 1.— 1919/0 Spur 0: 13 cın lang 2.— 
19161 a 1:20, „1.70 111 a 1:20 „ 


1962 1965 N 1966 B Bretterwagen 1966 


Kastenwagen, rotbraun Güterwagen, offen, rotbraun Güterwagen mit drehbaren Stützgeslellen und Spannketten 

1921/0 Spur 0: 13 cm lang 1.20 mit 2 Seitentüren mit Riegelverschluß hedeckt, init einer Türöffnung, rotbraun SpurO: 13cın lang, rolbraun, Spur 1: 20cm lang 
19211 „ E20 e a A 1962/0 Spur O: 13 em tang 2.— Spur I ohne Aufschriften mit_Bretiern ohne Bretter 

1962/71 „ 1:20 a n 3.— 1965/0 N Spur 0: 13 em iang 1.40 1966 B/0 1966 B/1 | 1966/0 1966/t 

1965 „ 1120 p „ 2.40 1.50 2.40 1.20 2 


1967 1968 N 1969 N 1971 


Güterwagen Blerwagen Viehwagen Güterzug-Packwagen 
bedeckt, mit einer Türöffnung und Bremser- - bedeckt, mit einer Türöffnung, weiß bedeckt, durehbrochene Wände, dunkelgrün tmit Schiebetüren, rotbraun 
häuschen, rotbraun Spur I ohne Aufschriflen Spur l ohne Aufschriften 1971/0 Spur O: 13 cm lang 2.50 
1967/0 Spnr 0: 13 cm lang 2.20 1968/0N Spur 0: 13 cm lang 1.40 1989/0N Spur 0: 13 cm lang 1.40 19711 „ 1:20 n u A= 
1967/1 „ E20 p, . 3.50 1968/1 n 1520. 2.40 1969}. » DO. m 2.40 


1972 1973 
Klppwagen Kesselwagen Weinwagen 
Kippkasten beweglieli, nach 2 Seiten gelb mit Aufschrift: Shell 1974 grau, weißes Faß mit Füllschraube 
eutleerbar, mit Sperrvorrichtung oder rot mit Aufschrift: Slandard Kranwagen mit drehbaren Ausleger, blau, 1976/0 Spur 0: 13 cm lang 3.— 
1972/0 Spur 0: 13 cm lang 1.60 oder grau mit Aufschrift: Gargoyle Schmieröle Vorrichtung zum Heben und Senken der Last 19761 „ 1:20, „ A= 
19727). 1220 5 a 2.50 1973/0 Spur 0: 13 cm lang 1974/0 Spur 0: 13cm lang 3.20 
WTA a ae w n 19741, 1:20, „ 5. 
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Güterwagen 


1661 
Offener Güterwagen, rotbraun 
1661/0 Spur 0: 13 cm lang 
1661/1 „1:20 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


Schneeschleuderwagen 


Antrieb der Schneesehleuder durch Verkupp- 

lung mit der Radachse, rotbraun 
1890/0 Spur 0: 13 cm lang 

1890/1 „ 1:20 


1939 


Offener Güterwagen 
mit Kohlenfüllung, Spur 0, breite Form, 
rotbraun, 13 cm lang 


Scheinwerferwagen 


für 20-Volt-Bahnen 
mit Scheinwerfer und Schleifkontakt 
mit 20-Volt-Birne, massive Räder 
1964/0 Spur 0: 13 cm lang 
19641, 1:20,» 


MARKLIN 


Güterwagen 
Durch Prägung verstärkte Seitenwände, Rahmen und Achsenlager 


Planewagen 
Spur 0, breite Form, rotbraun, Plane weiß, 
Plane und Spannbogen abnehmbar, 13 cm lang 


Aüterzug-Schlußwagen 


Planewagen 
Plane aus Stoff, Spannbogen und Plane ab- 
nehmbar, Wagen dunkelgrün, Plane weiß 
1939/0 Spur 0: 16,5 cm tang 
1939/1 „ I: 24,5 


Weinwagen 


wasserdichte Fässer mit Füllschraube, 
Fässer zum Abnehmen 
1940/0 Spur 0: 16,5 cm lang 


n 11245 „ 


Holzwagen 
mit zwel drehbaren Stützgestellen mit 
Spannketten, rotbraun 
unbeladen: 1986/0 Spur 0: 16,5 cm lang 1.80 


mit Holz beladen: 1988 B/0 Spur 0 


für 20-Volt-Bahnen, massive Räder, 
Schteifkontakt, 3 elektrisch beleuchtete rote 
Schlußlichter, Schiebetüren, Bremserliäuschen 
mit Angeltitreu, handlackiert, grün 
1929 B/l Spur I: 24,5 cm lang 


Qüterzug-Schlußwagen für Spur 0 
siehe Seite 16 unter Nr. 1791 B/O 


1— 


2.40 
2,10 
2.80 


Spur I = 45 mm Spurweite 


1671/0 
Offener Güterwagen 
mit Bremserhäuschen, Spur O, breite Form, 
rotbraun, 13 cm lang 


1929M 


Güterwagen 


bedeckt, mit zwei Schiebetüren und Bremser- 
häuschen mit zwei Angeltüren, rotbraun 


1929/0 Spur 0: 16,5 cm lang 3.— 
1929/1 p RMA o » 4.50 
1929 M/O Spur 0: mit 6 Milchkannen 3.90 
1929M a bon 6 X 5.40 


Kühlwagen 
bedeckt, wit zwei Schiebetüren und Bremser- 
häuschen mit zwei Angeltüren, weiß 
1987/0 Spur 0: 16,5 cm tang 3.80 
1987/1 u 1245 u o» 4.50 
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Güterwagen 


MARKLIN 


Güterwagen 


Durch Prägung verstärkte Seitenwände, Rahmen und Achsenlager 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Spur I=45 mm Spurweite 


1766 1988 1989 1990 
Plattformwagen Bierwagen Viehwagen Säurewagen 
Spur O mit 1, Spur I init 2 Autos beladen bedeckt, ınit zwei Schiebetüren und Breinser- bedeckt, durchbrochene Wände, Breniserhäuschen mit Angeltüre, grün 
1766/0 Spur 0: 16,5 cm lang 3.20 hāuschen init zwei Angeltüren, weiß zwei Schiebetüren, Bremserhäuschen mit Säurebehälter braun mit abnehmbareın Deckel 
1 24' i 5 1988/0 Spur 0: 16,5 cm lang 3.80 2 Angelfüren, dunkelgrün SpurO mit zwei, Spur l mit drei Säurebehältern 
” ý 1988/1 n 1:245 „ „ 5.— 1989/0 Spur 0: 16,5 cm lang 3.80 1990/0 Spur 0: 165 cm lang 3.80 
1988/0 S. P. mit Aufschrift 3.80 1989/1 n 1124,5 p p 5.— 1990/71 „ 1:245 5 „ 5.80 
1988/1 5. P. f Schuliheiß-Patzenhofer 5.— 


1991 1992 1774 1994 1995 
Seefischwagen Bananenwagen Kesselwagen Selbstentladewagen 
bedeckt, mit zwei Schiebetüren bedeckt, mit zwei Schiebetüren und Bremser- mit wasserdichtem Kessel, Füllschraube und mit Klappböden naeh beiden Seiten 
Bremserhäuschen init zwei Angeltüren, weiß häuschen mit zwei Angeltüren, gelb Ablaßhahu, Bremserhäuschen mit 2 Angeltüren, Vorrichtung zum Öffnen und Schließen, 
10010 Srur 0s Tosch Ten 2.50 er rot mit Aufschrift Standard, gelb m. Aufschrift rotbraun 
on ne 50 laal e taa o E 380 Shelt, grau mit Aufschrift Gargoyle Schinieröle 1995/0 Spur 0: 16,5 cm lang 3.30 


1774/0 Spur 0: 18,5 cm lang _ 4.20 19051. 12245 5 m 5.— 
(mit Aufschrift Shell, Standard oder Olex) 
1994/1 Spur I: 24,5cm lang  6.— 
{mit Shell, Dapolin oder Gargoyle-Schmieröle) 


1996 1997 1998 1999 


Flugzeugwagen Fachinger Mineralwasserwagen Plattformwagen Plattformwagen 
Spur O mit einem, Spur 1 mit zwei abnetim- bedeckt, mit zwei Schiebetüren Spur O mit einer, Spur I mit zwei Kanonen Spur O mit drei, Spur I init 5 Benzinfässern 
baren Flugzeugen beladen Bremserhäuschen mit zwei Angeltüren 8000/00 beladen beladen 
1996/0 Spur 0: 16,5 cm lang 3.— 1997/0 Spur 0: 16,5 cm lang 3.80 1998/0 Spur 0: 16,5 cm lang 3.— 1999/0 Spur 0: 16,5 em lang © 3.— 


1996/1 „ 11245 p » 4.40 1997/1 œ 11245 p n 4.50 1998/1 p AD a s 4.60 1999 1 „ 1:245 n „ 4.60 
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Modell-Güterwagen 


MZARKLIN 


Modell-Güterwagen 


Naturgetreue Nachbildungen in Form und Farbe von Güterwagen des Großbetriebs. 
Durch Prägung verstärkte Seitenwände, Rahmen und Achsenlager 


1764 


Offener Güterwagen Niederbordwagen Offener Güterwagen . Rungenwagen 
Modeilform, 2achsig, grün Modellform, 2achsig, rotbraun Modellform, 2achsig, mit Klapptüren und Modellform, mit Bremserhäuschen, rotbraun 


1761/0 Spur 0: 16,5 cm lang f 1764/0 Spur 0: 16,5 cm tang f Bremserhäuschen, rotbraun 17720 Spur 0: 18,5 cin lang 2.70 
DN y BA p a 2. 1761 5, Mon { 1711/0 Spur 0: 18,5 cm lang 3.20 ILI s UN o a 4.— 
5.— 


TA s ER pon Derselbe Wagen mit Stammholz beladen 
17712G/0 Spur O 3.— 1772G/i Spur | 4,50 


1762 1792 


Bedeckter Güterwagen Offener Güterwagen Bananenwagen Kühlwagen 
Modellform, 2achsig, mil Schiebetüren, rotbraun mit Kohlenfüllung, Modellform, 2achsig, grün Modellform, 2achsig, mit Schicbetüren und Modellform, 2achsig, bedeckt, init Schiebetüren 


1781/0 Spur 0: 165 cm tang 2.50 1262/0 Spur 0: 16, 5 cın lang 2.— Bremserhäuschen, gelb und Bremserliäuschen, weil 
1817. 1: S 4.50 1762 „ E BER 3.50 1792/0 Spur 0: 18,5 cm lang 3.80 1793/0 Spur 0; as em lang 3.80 
iBA „ 1: 27 a MM a i: nn 6.— 


1763 1791 B/O 


Offener Güterwagen Planewagen Bedeckter Güterwagen Bedeckter Güterwagen 
mit 3 elektrisch beleuchteten Schlußlichtern, für 
Bremserhäuschen, rotbraun 20-Volt-Bahnen, tnassive Räder, Schleifkontakt. 
1791/0 Spur 0: 18.5 cm lang 3.80 Modellform, 2achsig, mit Bremserhäuschen und 


Modellform, 2achsig, mit Klapptüren, rotbraun Modellform, 2achsig, Plane und Spannbogen Modellform, 2achsig, mit Schiebetüren und 
1765/0 Spur 0: 16,5 cm lang 2.20 abnehmbar, grün, Plane weiß 
11551 s NA us 3.50 1763;0 Spur 0: 16,5 cm lang 2.40 1791/71 a 1:2 6.— Schiebetüren, rotbraun 


1763/1 » GA n on 3.60 Derselbe Wagen mit 6 A beladen 1791 B/O Spur 0: 18,5 cm lang 5.50 
1791 M/O Spur 0 4.70  FTOIMII Spur I 6.90 Für Spur I siehe Nr. 1929 B/I auf Seite 14 
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Güterwagen 


MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 
Handarbeit 


Güterwagen Spur I = 45 mm Spurweite 
Handlackierung 


Durch feine Prägung verstärkte Seitenwände, Rahmen und Achsenlager 
Spur O und Spur I mit Puffern 


u 
Ne, 
1881 1949 1951 
Flugzeugtransportwagen Kastenwagen Qüterwagen 
Aachsig, auf Drehgestellen, beladen mit zerlegbarem Flugzeug 4achsig, auf Drehgestellen, rotbraun 4achslg, auf Drehgestellen, offen, mit seitlichen Angeltüren, 
Wagen braun, Flugzeug hellgeib 1949/0 Spur 0: 21,5 cm lang 3.20 rotbraun 
1881/0 Spur 0: 21,5 cm lang 7.50 19491 „ R p 5.— 1951/0 Spur 0: 21,5 cm lang 4,20 
1881/11 „ 1:32 p p 11,— 151/11 „ 1:2 e u 6.20 


| 
EEPE ai a me: 
=š 1 
=L D 
1952 1953 1953 St 1954 
Rungenwagen Stammholzwagen Kesselwagen 
åachsig, auf Drehgestellen 4achsig, auf Drehgestellen, mit abnehmbaren Rungen und 4achsig, auf Drehgestellen, rnit Füllsehrauben, Ablaßlıahn und 
offen, mit abnehmbaren Rungen, dunkelgrün Ketlen, braun Laufsteg, gelb mit Aufschrift „Shell, oder rot mit Aufschrift 
1952/0 Spur O: 21,5 cm lang 4.20 unbeladen: 1953/0 Spur 0: 21,5 cm laug 4.20 „Standard“, oder grau mit Aufschrift „Gargoyle Schrnieröle‘‘ 
iai „ BI u u 6.20 1953/1 „ 1:32, n 5.60 1954/0 Spur 0: 21,5 cm lang 6.50 
mit Stammholz beladen: 1953St/0 , O: 4.60 19854/1 „ 132 y u 10.— 
1953Si1/j1, 1: 6.20 


1955 1955 K 1956 1961 1961G 
Tlefladewagen Güterwagen Langholzwagen 
4achsig, auf Dreligestellen, dunkelgrün mit schwarz 4 achsig, auf Drehgestellen, bedeckt 2achsig, in Paaren, mit drehbaren Stütz- 
1955 K/O Spur 0: 31 cm lang, mit 1 Kabelrolle So mit 4 Sehiebefüren und Bremshäuschen rnit 2 Angeltüren, Bestellen und Spannkalten 
1955K/I „ 1:45 n» è» » 2 Kabelrollen 8&.— rotbraun a en 
Ohne Kabelrollen: 1955/0 Spur O: 3.60 1956/0 Spur 0: 21,5 cm lang 6.50 mit Langholz beladen: 1981 G/O Spur O: 2.80 
1955/1 „ 1: 5.50 195611 „ 1:32 p „ 10.— 1961/1 „ li 5— 


Preise in Reichsmark 17 Lieferungen der Fabrik ünmittelbar an Private finden nicht statt 


Bahnhöfe 


—— MARKLIN 


i andarbeit P 
Solide Handarbei = Bahnhöfe 


Zu allen Balınhöten 
werden Figuren mit 


2004 6.70 2004B 7.50 
2001 6. 2001 B 6.80 2001 B. Bahnhof, mit elektrisckherBeleuchtung 2030B 
2001 B. Bahnhof, ciniache, hubsche Ausiúhresg, mit elek-  Tür20\oh, t Lampe, Kabel mit Metallsteckern, A 7 2030 aaa niata. y 
trischer Beleuchtung für20 Volt, tam Kabel mit Metaltsteckern,  durehbiochene Fenster, abiebmbares Dach, Bahnhof, mit elektrischer Beleuchtung für 20 Volt, *, m Kabel 


mit Metallsteckern; 1 Lampe, R 


tauranon, Brunnen, Figuren, 


l Lampe. Durchgang, durchbrochene er, Bahnsteig- handiackiert 
geländer, Wartesaal und Telegraphenbüro, Figuren 26”, em lang, 21% ,cm breit, 21 cm hoch Ture tinen . 9 . 
29,5 em lang, 16 cm breit, 19,5 cm hoch 2004. Bahnhof, wie oben, aber ohne elek- Rn: ae a lang, e em Be n gi koeh ze 


2001. Bahnhof, wie Öben. aber ohme elektrische Beleuchtung trische Beleuchtung 
IL. 


2014 9. 2014B 10.50 $ 5 
2014B. Bahnhof, mit elektris tung für 20 Volt, 2 Lampen, Kabel mit Metallsteckern, 2015 12.50 2015B 15,— 
Be EN el absichnihares 2015B. Bahnhof, mit elektrischer Beleuchtung für 20 Volt, 3 Lampen, Kabel mit Metali- 
ar Beny NT pee steckern, durchbrochene Fens d Turm abnehmbar, handlackiert 
cn! bre: 
2014. Bahnhof, wie 
elektrische Bel 


ETETE 
na 


u im ALI nn 


| 
| 
! 
| 

= 


Die Batinhöfe 
eingebaute 
B 


ohne 


2315. Bahnhof, wie oben, aber olme elektrische Beieuchlung hi 


auch dem 
jeuchter werden. 


3 


cher Beleuchtung Tür 20 Volt, 
ter, Baltnsteiggeländer 
hof und Gülerschuppen 


Bahnhof mit Güterschuppen, Bedürfnisanstalt, Bahnsteigsperre usw, mit elektr 
bel mit Metallsteckern, I Lampe, Balınhof mit Durchgang, durchbrachene 
um Öffnen, Güterschüppen mit Schicbeture, Abort mit Türen zum Ott 

mit abnehinbarem Dach. Sockel 68-20 cm, Höhe 10,5 em 


Bahnhof, 
Metallstec 


2 Lampen mit je'/; m Kabel mit 
e Fenster mit Zeiluloidscheiben, 
ier, abnehmbares Dach 


mit elektrische 
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Bahnhöfe 


MARKLIN 


Bahnhöfe Handarbeit und Handlackierung 


Tadellose Ausführung 


2035 (Rückansicht) 


Großstadt-Bahnhof 
Plastische Steinprägung, hohe Fenster mit Zelluloidscheiben. Eingang 
mit Schutzdach. Imitierte Uhr, Rückseile mil Bahnsteigsperren und 
Bänken. Mit eleklrischer Beleuchtung für 20 Volt, 2 Lampen, je mit 
Us Meter Kabel mit Metaltsteckern. Figuren 

42 cın lang, 26 cm breit, 24 cm hoch 


Zu alen 


2035B 30.— 


Großstadt-Bahnhof, prächlige Wiedergahe, Fenster mit Zelluloidscheiben, 
Dächer abnehmbar, Uhr imitierl, Zeiger drehbar. Rückseite mit Bahnsteig- 
sperre, Türen zun Öffnen, Banke, Perrondach, Mil elektrischer Beleuchtung 
für 20 Volt, 2 Lampen, je mil ‘/; Meter Kabel mit Melallsleckem, Figuren. 
Für Spur O und L passend. Größe: 58cm lang, 28cm breit, 3} cm hoch 


Batınhöfen 


werden 


Figuren 


mitgeliefert 


2034 (Rückansicht) 


2038B 
(linker Teil der Abbildung 2039 G) 
Großstadt-Bahnnof, mit elektrischer Beleuchtung 
für 20 Volt, 2 Lampen, moderne Ausführung in plasti- 
scher Sleinprägung, durchbrochene Fensler, Eingangs- 
halle mit Zelluioid-Verglasung, Eingang mit Schutz- 
dach, Durchgang, abnehmbare Dächer, Figuren 
Tadellose Ausführung, nalurgelreue Handlackierung 
2038/0B Spur O: Sockel 35,5x20,5 cn 15.— 
| Höhe 19,5 cm 
2038/1B Spur I: Socke) 48x29 cm 26.— 
Höhe 24 cm 


2039B 
(rechter Teil der Abbildung 20390) 


Großstadt-Bahnhof, mit eleklrischer Beleuchtung 
für 20 Volt, 3 Lampen, moderne Ausführung in plasti- 


scher Steinprägung, durchbrochene Fenster, Eingang 20396 
halle mit Zeiluloid-Verglasung, Eingänge mit Sehutz- 2039G 
dach. Durchgänge, imitierte Uhr mil verstellbaren Großstadt-Bahnhof, aus den Bahnhöfen 2038 und 2039 zusammengesetzt, äußerst wirkungsvolle Nachbildung eines ınodernen Bahnhofgebäudes, 
Zeigern, abnehmbare Dächer, Figuren. Vorzügliche mit elektrischer Beleuchtung für 20 Volt, 5 Lampen, Ausführung wie die nebenstehend beschriebenen Balınhöfe 2038 und 2039. Zusammen mit 
Ausführung, nalurgetreue Handlackierung den ebenfalls elektrisch beleuchteten Bahnsteighallen 2075B (siehe Seite 20) Mäßt sich eine vollständige Batınhofs-Anlage von ganz prächliger 

2039/0B SpurO: Sockel 48x 20,5 cın 25.— X Fi Wirkung zusammenstellen 

Höhe des Turms (ohne Fahne) 35,5cm 202900 Spur % Gesamtlänge 83,5 cm, Breite 20,5 cm, Höhe des Turıns (ohne Fahne) 354 em 20, 
2039/1B Spurl: Sockel 66x29 cm 40.— 2039GH/0 Bahnhofs-Anlage, bestehend aus Bahnhof 2039070 und’zwei Babnsteighallen 2075/08 56.— 

Höhe des Turms (olme Fahne) 45 em 2039GH/| Bahnhofs-Anlage, „ z WC a v = 20751 B 90.— 
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Bahnsteighallen usw. 


MARKLIN 


Feine Handlackierung Bahnsteighallen, Güterschuppen Tadellose Ausführung 


swiy 
KTEITEEELLLLLLLNUN 


-E 


Preise 
dieses 
Katalogs 
verstehen 
sich rein 
netta Kasse 
ohne Abzug 


2078 
Bahnhofhalle 
Därchgangsbahnhof für zwei 
Gleise, moderner Eisenkon- 
struktionsbau, Seitenwände in 
wirkungsvoller Steinprägung, 
Stirnseiten mit Verglasung 
(Zelluloidscheiben), Ruhe- 
bänke, Figuren 


2075B 
Bahnstelghalle mit elektrischer 
Beleuchtung für 20 Volt, Warte- 
raun, Bänke, Figuren 


2075/0B für Spur 0: 
> mit I Birne, 50 cin Kabel und 
Metallsteckern, 1 Bank 


Sockel 40x10 cm, Höhe 16 cm 
Dach [6 cm breit 8— 


2075/1 B für Spur I: 2078/0 für Spur 0: 24,.— 
mit2 Birnen und 2ınal 50cm Kabel 45x30x26 cm 
und Metallsteckern, 2 Bänke 2078/1 für Spur I: 38.— 


Sockei 55x12 cm, Höhe 19,5 cm 57x40x33 cm 


Dach 19 cnı breit 12.— 


2056/2 5.50 2636/2 7.50 
Bahnsteighalle mit 2 Bänken, Wellblechdach, Figuren Bahnsteigsperre mit 2 Kontrollhäuschen, Ein- und Aus- 
36,5 cm lang, 14,5 cni breit, 17 cm hoch gang mit verschließbaren Türen, Wellblechschutzdach, Figuren 


j . . 36,5 cin lang, 14,5 cin breit, 17 cm hoch 
2056/1. Bahnsteighalle mit 1 Bank, sonst wie oben 2636/1. Bahnsteigsperre init 1 Kontrollliäuschen, sonstige 
3.50 22 cm lang, 14,5 cm breit, 17 cm hoch 5.— "Ausführung wie oben 
22 cm lang, 14,5 cm breit, 17 cm hoch 


2107 
Güterschuppen mit Verladerainpe und Schiebetüren auf 
beiden Seiten, Gitlterfenster und abmelımbareın Dach. 
Vorrichtung zum Anbringen von elektrischer Beleuchtung 
Spur I mit drehbarem Kran 
2107/0 für Spur 0: 21x14 x 14cm 6.— 
2107/1 „ m 1:31x20,5x18 , 10. 


2109/0 
Güterschuppen mit Verladekran auf gemeinschaft- 
lichem Sockel. Schuppen mit Schiebetüren, Gitterfenster 
und abnelımbares Dach, Vorrichlung zuni Anbringen von 
elektrischer Beleuchtung, Kran mil drehbaren Ausleger, 
Winde mit Kırbelantrieb 
Sockel 35,5x14x4,5 cin, Höhe 15,5 cm 
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Naturgetreue Modelle 


2110 
Lokomotivschuppen 
für 2achsige Lokomotive, Flügeltüre, Gitterfenster, Well- 
blechdach, Seitenwand Spur 0 mit 1, Spur I mit 2 Fenstern. 
Bügel für Gleisbefestigung. Vorrichtung zum Anbringen von 
elektrischer Beleuchtung (durch Nr. 13581) 


2110/0 Spur 0:28 x15,5x16,5 cn 6.50 
2110/1 ,„ 1:39,5x20,5x22 „ 10.— 


Zum direkten Anschluß 


CE 2116/0Et 
CE 2116/1 EI 


an passen die Drehscheiben 
2115/0E1 2127/0, 2127/0 El, 2128/0, 2128/0 El 
2115/Ł EI 2127/1, 2127/1 El, 212871, 2128/1 El 


CE 2128/0, CE 2128/0 El 
2127/1, 2127/1 El, 2128/1, 2128/1 El 


2115 EI 
Lokomotivschuppen 
mit 2 Gleisen für elektrische Bahnen, auch für Uhrwerk- 
und Dampfeisenbahnen zu verwenden; einfache moderne Art, 
durehbrochene Fenster 
2115/0 El Spur 0 2115/1 EL Spur I 


28 em lief, 43 cm breit 37 em tief, 57 cm breit 
Einfahrtshöhe 14,5 em Einfahrtstiöhe 20 em 
i 


— $ => 


Lokomotiv-Schuppen usw. 


Lokomotiv-Schuppen 


2112 
Lokomotivschuppen 
für 2achsige Lokomotiven. Zwei Flügeltüren, durchbrochene 
Fenster, Wellblechdach. Mauerartige Lackierung 
2112/0 Spur O 2112/1 Spur I 
26,5x22,5 cm 36x28 cm 
Einfahrtshiöhe 14,5 cm Einfahrtshöhe 18 cm 
16.— 22.— 


CE 2116 EL 
Lokomotivschuppen 
init 3 Gleisen für elektrische Bahnen, auch für Uhrwerk- und Dampfeisen- 
bahnen zu verwenden. Durehfahrtsior, Schiebetüren zum Öffnen für Durch- 
fahrtsgleise; moderner Fachwerkbau, durchbrochene Fenster 
Für 2—5achsige .Lokoinotiven geeignet 
CE 2116/0El Spur 0 CE 2116/1 El Spur I 
40 cm tief, 56 cın breit 43 em lief, 68 em breit 
Einfahrtshöhe 16 em Einfahrtshöhe 18 cm 
38.— 50.— 


Handarbeit mit Handlackierung 


Drehscheiben 


für 
Uhrwerk- Eisenbahnen 


2127 
Drehscheibe, einfache Ausführung, 
mit Scharnierverriegelung, fein handiackiert 
2127/0 Spur D 2.80 
Gesamtdurchmesser 29 cm, Drebschiene 22 cm = 
2127/1 Spur I 5.— 
Gesamldurchmesser 43 cin, Drehschiene 33,5 cm 2 


2128 
Drehscheibe 
mit Handkurbel, kräftige Konstruktion, 8 Anschlüsse (mit 
Ausnahıne von 2128/0 mit 6 Ansehlüssen), fein handlackiert 


Gesamtdurchmesser Drehsehiene 


Spur: 2128/0 29 cın 22 cm 9.— 
CE 2128/0 43 „ 33,5, 13.50 
H 2128/0 58 „ 2. 25.— 
Spurl: 2128/1 43 „ 33,5, ik= 
CE 2128/1 58 „ 49 „ 25.— 
H 2128/1 66 „ 54 „ 45.— 


Drehscheiben für elektrisehe 
Eisenbatinen siehe Seite 46 
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Läutewerke, Signale 


2244 N 


Läutewerk 

Doppelglocke, 
Kurbelantrich, 
Signalscheibe 
13,5 cm hoch 


2.— 


Läutewerk 
mit Glockensignal, 
Kurbelanfrieb 
10 cm hoch 


2246 


Läutewerk 
mit ausziehbarem Gleis, für Spur O und I zu 
verwenden, durch den fahrenden Zug betätigt, 
mit Mitlelstrangschiene für elektr. Bahnen 
12 cm hoch 


MÄARKLIN 


Läutewerke 


2.60 


2257 N 


Läutewerk 
mit Uhrwerk zum 


momentanen Auslö: 


10,5 em hoch 


2.60 


sen, 


mit einfachem Sehlag 


2258 


Läutewerk 
mit Uhrwerk zum zeil- 
weiligen Auslösen, 
mit Doppelschlag 
13 cın hoch 


3.60. 


Doppelschlag, 
automatische 
zeitweise Aus- 
lösung durch 
den fahrenden 
Zug 


2259 N 


Läutewerk 
mit Uhrwerk, ausziehbar und für Spur und I 
zu verwenden ; mit Mitlelstrangschiene 
für elektrische Bahnen 
15 em hoch 


6.80 


Handarbeit 


t= 


2354 


Signalbaken 
Kompletter Satz von 3 Stück. Slehen in gleich- 
mäßigen Abständen vor dem Vorsignal und 
sollen dem Lokomotivführer das Näherkonimen 
desselben anzeigen. 9,5 cm hoch 


2 


Sa 
Weitere 
elektrisch 
belenclhitele 
Signale 
2363B 1.40 siche 
Warnkreuz SeA 
für Bahnübergänge, elektr. 
beleuchtet, 20 Volt, 50 em Blektro: 
Kabel mit Metallsteckern ınagnetisch 
10 cm hoch betätigte 
Signale 
2363 —.50 siche Seite 
Warnkreuz wie oben, 45 und 46 
aber ohne elektrische Be- 
Teuehtung 


2351 —.40 


Merktafel zuin Vorsignal. 
Wird unmitielbar vor das 
Vorsignal gestellt und dient 
zum leichteren Erkennen 
dessciben 
8 cm hoch 


2364 B 


Warnkreuz 
für Bahnübergänge, clektr, 
beleuchtet, 20 Voll, 50 cm 
Kabel mit Metallsteckern 
14 cm hoch 


2364 «80 


1,70 


Signale 


Naturgetreue Nachbildungen 
in Form und Farbe 


2336 2328 
Vorsignal Vorsignal 
zum Haupt- zum Hauptsignal 
sienal Vertikal und horizontal 
Verlikal und verstellbar. Laternen mit 
horizontal gelber und grüner Deck- 
verstellbar Scheibe, die sich gleichzeitig 
it der Signalscheibe 
2336/0: —.80 THESE In 
1335 cm hoch verstellen 
125 
233671: 1.20 29280: 12,5 cm hoch 1.20 
18 cm hoch 2328/1: 18 cm hoch 2.— 


Warnkreuz wie oben, 
aber ohne elektrische 
Beleuchtung 


Sämtliche Preise dieses Kataloges verstehen 
sich rein netto Kasse ohne Abzug 


2337 


Hauptsignal 
Versiellbarer 


2338 


Hauptsignal 
Zwei verstellbare 


Handlackierung 


Streckensignal 
paarweise zu verwenden, für An- 
lang und Ende ciner langsaın zu 

befahrenden Strecke A—E 

A: Anfang - gelbe Scheibe 

E: Ende - grüne Scheibe 
12,5 cm hoch 


an 


Signalnügel, mit Signalllügel mit = 
roter und grüner grüner und roter 2346 —.50 
Scheibe Scheibe Warnungs- _ wWarnungs- 
tafel tafe 
2337/0 Spur 0: 1.— 2338/0 Spur0: 1.40 : 
19 cm hoch 19 cın hoch für Autos kur Autos 


2337/1 Spur I: 1,80 
28 em hoch 


2338/1 Spur I: 2,40 
28 cm hoeh 


„Unbewachter 
Bahnübergang” 
12 cm lıoeh 


„Bahnübergang 
mit Schranke" 
12 cın hoch 
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nieht statt 
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Naturgetreue Nachbildungen 


2340 —.50 2341 —.50 2342 —.50 2344 --.70 2349 —.50 2352 —.50 2355 ‚50 2330B 1.40 
Langsamfahr- Langsamfahr- Signaltafel Haitsignal Warnungstafel Merktafeı Warnungstafei Halteposten 
Signal Signal für Lokomotiv- mit abnehmbarer für Bahnanlagen: „Halt, wenn das für Autes elektrisch 


rechteckige Fon 
10cm i.ch 


2302 G ‚25 
Zugschluß- 
scheibengarnitur 
bestehend aus einer 
Schlnßscheibe 
und zwei Obewäzen- 
scheiben 
Auf Katon 4°:6 cm 


2363 6 7 


verkehrszeichengarnitur 
be-tehend aus: 
I Wami 
2 5t 
I Krünmun; 
3 Kilometersteinen 2360 
Karten 18 - 15 cm 


2.10 


w 


dreieckige Form 
10 cm hoch 


2360 


Kilomceterstein 
3 cm hoch 


Signale 


Signale 


a 2 


L 


ma 


| 


führer: „Pfeifen“ Lat 
12cm hoch 


Zeichen der Loke- 
motive ertont! 
t2 cm hoch 


me. Zweck des „Gelei. 
Anhalten ten ist verboten!" 


12 cm hoch 


berschrei- „Straße 


Signa 

des Zug 
Strecke 

12,5 cm hoch 


ea 


gesperrt 
12 cam Zoch 


mit 50 cm 


und Merallsleckern 
8 cm hach 


—.30 2358 


Steigungstafel 
2seitig bemalt 
3 cm hoch 


—.20 2359 —.20 


Krümmungstafe! 
l seitig bemalt 
3 em hoch 


2358 G 3 


Signalgarnitur 


snd L Kram 
Karion I 


370 e 


2358 G 6 1.40 


Signalgarnitur 


stehend aus 4 Steigungstafeln 
8 und 2 Krümmungstafeln 2 
Karton 13 - 8 cm 


Kilometersteine, 
5 Stück mit 
schriiten. 


2360 G 1.60 


Gamitur zu 
Aui- 
Karon 13- 7 cem 


verschiedenen 


Hand- 
signallaterne 
für Kerzenbeleuch- 
tung mit 


grüner, 
weißer und roter 
Scheibe, Bügel und 


2338 6,5 


Signalgarnitur 


5.70 2345 66 


Signalgarnitur 


bestehend aus Haupteigmal 2337 0 und 2338 0, jd ans 2 Streckensignalen 


Vorsignat 2336 0, Merktafel 2351 zum Vor- amiabrsignai 2340, 1 Lanssamfahr- 
signal und Signalglocke 2243 2341, 1 Warnungstäfel 2336 und 
Karton 28,5 - 22,5. 6 em stafel 2356. In Karnes 27.13 cm 


Haken. 


2741 
Ersatzkerzen 
zu Laterne 


2741 er 
hältlich 
per 10 Stück —.40 


unter 


beleuchtet, 20 Volt, 
Kabel 


2334 


Rangiersignal 


70 


verstellbar 
171, em hoch 


Samtliche Pre 


dieses Katalogs 


verstehen 


2401. 


Telegraphen- 
stange 
mir 4 Tsolatoren 
25 en! hoch 


2281 


Handsignal 
weiße Siheibe mit 
grünem Rand und 
langei Handi 
2281 9: —.40 
21 em lang | 
2251 1: —.50 
32 cm lang 


2402 1.— 
Telegraphen- 
stange 


mit 8 Isolatoren 
25 cm hoch 


Preise in Reichsmark 
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Prellböcke, Brücken 


MARKLIN 


Eisenbahnbrücken 


Naturgetreue Modelle 


Prellböcke 


Handarbeit und Handlackierung 


Elsenbahnbrücke 
Prellbock 


Verlängerungsstück, flir Brücken 2504 und 2505 
Eisenbetoninanier, mit Schienen, leicht zerlegbar und durch das Verlängerungsstück 2502 V 
zu jeder gewünschten Länge auszubauen 
mit Federpuffern, fein lackiert, Puffer vernickelt 
2199/0 Spur O 


Spur 0: 27 cın lang Spur I: 27 cın lang 
Für Uhrwerkbalınen Spur 0: 2502/0 V 3.80 
2504/1 Spur I: 98cm lang 
10 cm lang 2 
—.90 


n ” » 1: 2502/1 V 4.20 

Für elektrische Bahnen Spur 0: 2504/0 El 7.50 „Für elektrische Bahnen Spur 0: 2502/0 VEI 4.— 

» » 1: 2504/1 8.80 ” m PM „ 1: 2504/1 EI 9.80 n » ER » 1: 2502/1 VEL 4.50 
1,30 

Elektrisch belcuchteter Prellbock siehe Seite 47 


2504/0 Spur 0: 80cm lang 
2199/1 Spur I Für Uhrwerkbahnen Spur 0: 2504/0 6.50 
13 cm lang 


Besilzer von Brücken für Uhrwerkbalinen können dieselben 
mit Hilfe von isolierten Mittelstrangschienen (siche Seite 49, 
Isolierschiene MSD) leicht für elektrische Batınen einrichten 


Preilbock 
Mauerwerk fein geprägt und lackiert, mit ab- 
nehmbarer Signalscheibe, Federpuffer 
2202/0 Spur 0 2202/1 Spur I 
11,5 cm lang 14cm lang 
2.— 2.40 


Eisenbahnbrücke 
a r Eisenbetonmanier, mit Schienen, leicht zertegbar und durch das Verlängerungsstück 2502 V zu 
Särntliche Fi Pr E 
a jeder gewünschten Lānge auszubauen 
Preise 
dieses 


2505/0 Spur 0: 105 cın lang 2505/1 Spur I: 125 cın lang 
Für Uhrwerkbahnen Spur Q: 2505/0 10.50 
Katalogs 


Für elektrische Bahnen Spur 0: 2505/0 El 
n n s l: 2505/1 1I3.— m m 
verstehen 

sich rein 
netto Kasse 
ohne Abzng 


11.50 
n s 1:2505/1EI 14.— 


Preilbock 
pneumatische Form, Federpuffer, imitierte 
Druckluftzylinder, Mauerwerk fein geprägt 
und lackiert 


2204/0 Spur 0 2204/1 Spur] 
16 cm lang 20 cm tang 
4.50 5.80 


Eisenbahnbrücke 
Bogenbrücke, SpurO mit I, Spur I mit 2 Bogen, fein geprägte Eisenkonstruktion, zerlegbar, mit Schienen 
(Prellbock 2207 zu Modellschienen Spur 0: 79 cm lang Spur I: 125 cm lang 
siehe Seite 49) Für Ulirwerkbahnen Spur 0: 2503/0 Für elektrische Bahnen Spur 0: 2503/0 El 9.— 
es „ l: 250371 „ 1:2503j1El 14.50 
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Eisenbahn-Übergänge 


MARKLIN 


. r’ . 
Eisenbahn-Übergänge 
Sämtliche auf dieser Seite aufgeführten Eisenbahn-Übergänge (außer 2227) sind miit Bogenlampe für elektr. Beleuchtung, 20 Volt, /, m Kabel mit Metallsteckern ausgerüstet, die Schranken 
und Signalglocken werden automatisch vom vorbeifahrenden Zug betrieben. Die Übergänge sind ausziehbar für alle Spurweiten und sind mit Mittelstrangschiene für elektr. Bahnen versehen. 


\ 
9) 


2227 Bahnübergang 
zwel bewegliche Schranken, Gleis auf Sockel 2191 B Bahnübergang 5.50 2192 B Bahnübergang 

festmontiert, hübsch bemalt Mit Bogenlampe für elektrische Beleuchtung, Mit Bogenlampe für elektr. Beleuchtung, verstellbarem Signal, Baum, 
2227/0 Spur 0 2227/1 Spur I Warnkreuz, Neigungsanzeiger, Bank, Zaun und Warnkreuzen, Zaun, Bank und Schranke. 35 cm lang 


16 cm lang 18 cın lang Schranke. 26 cm lang 
2.— 2.40. 


z 2194 B Bahnübergang 16.50 . 
2193 B Bahnübergang 13.— Mit Bogenlampe tür elektr. Beleuchtung, Läutebude u. Wärter- 2195B Bahnübergang 
Mit Bogenlampe für elektr. Beleuchtung, Läutebude, haus mit Türe zum Öffnen u.Vorrichlung zum Anbringen von Mit Bogenlampe für elektr. Beleuchtung, Läutebude und Wärterhaus mit Türe 
Warnkreuzen, Bank, Zaun und Schranken, 26 cm lang elektr. Beleucht. (s.$.50). Dach u. Fenster fein geprägt. Verstell- zum Öffnen und Vorrichtung zum Anbringen von elektrischer Beleuchtung 
(s. Scite 50). Dach und Fenster fein geprägt, Verstellbares Signal, Zaun, Bank, 


bares Signal, Warnkreuze, Zaun,Bank,Schranken u.Signalglocke 


26 cm lang Baum, Schranken und Signalglocke. 35 cm lang 
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Wärterhäuser, Bahrıschranken 


MARKLIN 


Wärterhäuser 


Handarbeit Handlackierung 


fi F | 
l 
2159 1.— 2160 110 2160S 1.50 2161 1.70 2162 B 3.70 
Wärterhaus Wärterhaus Wärterhaus Wärterhaus Wärterhaus 
Femsprecherstelle, Wellblech- Dach und Fenster mit verstellbarenı Signal mit Zaun und Warnkreuz, Dach Elektrisch beleuchtet, Bogenlampe mit Birne 20 V., 
häuschen, Sockel 10x7 cm fein geprägt Dach und Fenster und Fenster fein geprägt 0,15 Amp., !, m Kabel mit Metallsteckern. Mit 
Höhe 9cm Sockel 12,5 x8,5 cm fein geprägt Sockel 13,5x8 cm, Höhe 11,5 cm Anbau, Bank, Baum, Dach und Fenster fein geprägt 
Höhe il cm Sockel 18x 10 cm Sockel 16x85 cm, Höhe 11,5 can 
Höhe 13 cm 2162 Wärterhaus, wie oben, aber ohne 
elektrische Beleuchtung 2.70 


Die Häuschen der 
Wärterhäuser 2160, 
21605, 2161, 2162B, 
2163B, 2164B nnd 
2165B sind mitVor- 
richtung zum An- 
bringen von elcktri- 
scher Beleuchtung 
(20 Volt 
oder 3%, Volt) ver- 
sehen (siehe Seite50) 


Sämtliche 
Preise ` 
dieses Katalogs 
verstchen sich 


rein netto 


Kasse 


ohne Abzug 


2165 B 


2163B 4,50 2164B 8.— 7.50 
Wärterhaus Wärterhaus Wärterhaus 
Elektrisch beleuchtet, Bogeolampe mit Birne Elektrisch beleuchtet, Bogenlampe mit Birne Elektrisch beleuchtet, Bogenlampe mit Birne 
20 V.,0,15 Amp., ’;;ın Kabel mit Metallsteckern. 20 V.,0.15Amp., "m Kabel mit Metallsteckern. 20 Y.,0,15 Amp., "m Kabel mit Metallsteckern, 
Mit Anbau. verstellbarem Signal, Schranke, Mit verstellbar. Signal mit Stellhebel, Schranke, Mit verstellbar. Signal mit Stellhcbel, Schranke, 
Zaun, Warukreuz, Dach und Fenster Warnkreuz, Bank, Baum, Dach und Fenster Warnkreuz, Bank usw., Dach und Fenster fein 
fein geprägt fein geprägt. Sockel 21 x 10,5 cm, Höhe 13 cm geprägt. Sockel 24,5x12 cm, Hohe 13 cm 
Sockel 18x 10,5 cm, Höhe 13 cm (mit Signal 17,5 cm) (mit Signal 17,5 cm) 


Bahnschranken 


Bahnschranke mit Bogenlainpe für elektr. Bahnschranke init Bogenlampe für elektr. Beleuchtung, Bahnschranke mit Bogenlampe für elektrische Beleuchtung, 20 Volt, 
Beleuchtung, 20 Volt, 1, m Kabel mit Metall- 20 Volt, %, ın Kabel mit Metallsteckern, Schiebetor, Y, m Kabel mit Mctallsteckern, Schranke mit Kurbelantrieb, Warnkreuz) 
steckern, Schranke mit Kurbelantrieb, Warn- Warnkreuz, Zaunsperre, 37 cm lang Zaunsperre, 50 cın lang 

Kreuz, Zaunsperre, 32 cm laug % : ; 

E E ARA 2220 Bahnschranke, wie oben, aber ohne elektrische 2221 Bahrıechranke, wie oben, aber ohne elektrische Beleuchtung 5.— 
2219 Bahnschranke, wie oben, aber ohne Beleuchtung 3.— 


elektrische Beleuchtung u. ohue Kurbel 1.70 
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Tunnels, Übergangsstege 


2537/1 „ 1: 


2525/1 Spurl: 


2537 


Tunnel 
kräftiges Holzgestell mit Pappeüberzug. Durch plastisch aus starkem Blech geprägt, mit elektr. beleuchieter Grotte 

aufgetragene Masse verstärkt und hübsch bemalt 
2537/0 Spur 0: Länge 235 en, Einfahrthöhe 16 cm 3.— 2519 B/O Spur 0: Länge 26,5 cm, Einfahrihöhe 16 cm 


n n 


MARKLIN 


2519 B/O 6.— 


Tunnel 


(rote 20-Volt-Birne, ım Kabel mit Metallsteckern) 


n 19,5 „ 4.— 


mit Geländer, Kapelle, Turinruine usw. 
Länge 50 cm, 


Einfahrthöhe 19 cm 


2518. Tunnel 
aus starkem Blech geprägt 
naturgetreu handlackiert 


2518/0 Spur 0 4.— 
Länge 24 cm, Einfahrthöhe 14,5 cm 
2518/1 Spur I 1.— 


Länge 32,5cm, Einfahrthöhe 19,5cm 


2518B 
Tunnel, wie oben, mit elektrischer 
Beleuchtung (rote 20-Volt-Birne, 
Kabel mit Metallsleckern) 
2518 B/O Spur Q 4.80 
2518B/1 „ 1l 7.80 


2525/1 2526/1 25.— 
Tunnel Tunnel 
aus Blech geprägt, mit durchbrochener Felswand, Fußwege solid aus Blech hergestellt, durchbrochene Feiswand, 


Fußwege mit Geländer, Aussichisturm, Ruine, 
18.— Bäume, Figuren 
2526/1 Spur I: Länge 52 cm, Einfahrthöhe 19 cm 


Übergangsstege 


2397 
Übergangssteg mit 2 abnehmbaren Signalmasten 
mit verstellbaren Signalarmen (ohne Schienen) 
2397/0 Spur 0: 51, 5 cm lang, 19,5 cm hoch (Höhe ohne Signale) 4.50 
2397/71 n» EOS n n 2 p n ” n n 5.50 


2386 
Übergangsstege wie 2397, aber ohne Signale 
2386/0 Spur 0: 46,5 cm lang, 1o cm hoch 2.80 
2386/1 n E 


Übergangsstege 
mit elektrischer 
Beleuchtung 
siehe Seite 50 


2395 
Übergangssteg in Eisenbetonmanier mit 2 Signalen 
Naturgetreues, ueuzeitliches Modell, leicht verstellbar und in verschiedenen 
Stellungen zu verwenden (s. untenstehende Abbildung) ohne Schienen, Figuren 
395/0: 64 cm lang, 195 cm hoch (Höhe ohne Signale) 7.50 
2395/1: 76 


2385 
Übergangssteg 
wie 2395, 
aber ohne Signale, 
sonst Ausführung u. 
Größen wie 2395, 
ohne Schienen 
2385/0 Spur 0: 
64 cm lang*, 
19,5 cm hoch 
5.80 
2385/1 Spur I: 
76 cm lang*, 

22 cın hoch 
9.— 
*Länge bei Stellung 
wie 2395 gemessen 


non 2 » non n 0. 


2385 
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Eisenbahn-Zubehör 


MARKLIN 


Handarbeit und Handlackierung Eisenbahn-Zubehör Naturgetrete Modelle 


2663 B 2.20 2606 B 5.— 2605 
Bahnsteigaperre mit Kon. Bahnsteigsperre Telephonzelle Expreß-Aufgabestelle Automatische 
trollhäuschen, Bogenlampe mit mit Kontrollhäuschen, 2 Bogenlampen, elektrisch beleuchtet, Birne mit automatischer Schnellwage 2605/1, Schnellwage 
Birne 20 Volt 0,15 Amp., !i, m je mit Birne 20 Volt ’0,15 Amp., "4 ın 20 Volt 0,15 Ainp., ?/, m Kabel Schalterhänschen mit elektrischer Be- mit funklionierendem Zeiger, 
Kabel mit Metallsteckern, Figur Kabel mit Metallsteckern, Figur mit Metallsteckern, Türen zum leuchtung, Birne 20 Volt 0,15 Amp., fein lackiert, Auflage vernickelt 
10,5cm lang, Tem br.,1 3cm hoch 25cm lang, 6,5 cın breit, 13 cm hoch Öinen ify m Kabel mit Metallsteckern, Türen und poliert 
7cm lg., Tcm br., 11,5 cm hoch zum Öffnen, dnrchbroch, Schalterfenster 2605/1 gorkel 7x4,5 cm z0 

2632 Bahnstelgsperre 1.70 2633 Bahnstelgeperre 2.50 20 cm lang, 10,5 cm breit öhe 8 cm i 
wie oben, aber ohne cicktr. wie oben, aber ohne elektr. Beleuchtung De melenhonzelle: 10 10,5 cm hoch 2605/2 Sockel 9x7 cm 

Beleuchtung A ` Höhe 11,5 cm 2.30 

= Beleuchtung 5 


2658 4,50 2643 B 2.20 2649 B 3.— 2647 Fahrt- 2644 1.80 2644 B 3.30 2617B 4.80 
Fahrkartenschrank Abfahrt- u. Ankunfts- Abfahrtständer, elektr. rlchtungsanzelger Fahrtrichtungs- Fahrtrichtungsanzelger Bahnsteigbüfett 
10Fächer mit 100 Fahr- ständer mit verschiede- beleuchtet, Birne 20 Volt mit verstellbar, Tafeln anzeiger mit verschiebbaren Tafeln, elektrisch beleuchtet, Birne 20 Volt 
karten verschiedener nen Aufschriften, elektrisch 0,15 Amp., "m Kabel mit 2647/4 mit 4 Tafeln mit verschiebbaren elektrisch beleuchtet, Birne 0,15 Amp., Yam Kabel mit Metall- 
Klassen u.Aufschriften beleuehtet, Birne 20 Volt Metallsteckern, auswechsel- 9,5x5,5x 16,5 cmi 2.50 Tafeln 20 Volt 0,15 Amp., t} m steckern, mit Erfrischungen aus- 
12,5cm lang, 5,5cmbr. 0,15 Amp.,’; m Kabel mit bare Tafeln, 4 Ersatzlafeln 2647/8 mit 8 Tafeln 12 cm hoch Kabel mit Metallsteekern gestattet, Türen zum Öffnen 
17,5 cm hoch Metallsteckern, 9,5cm lang, mit verschied. Aufschriiten 11,5x6,5x 16,5em 4.— 13 cm hoch 10cın lang, 10 cri breit, 10 em hoch 


5,5 em breit, 17,5 cm hoch 7,5cm lang, 6 cin breit 
2643 Abfahrt- und An- 16,5 cm hoch 
kunftsständer 1.20 2649 2.— 
wie oben, aber ohne elektr. Abfahrtständer wie ob., 
Beleuchtung aberoh. elektr. Beleuchtung 


2617 Bahnsteigbüfett 4.— 
wie oben, aber ohne elektrische 
Beleuehtung 


2601 B 3.30 4,50 
Bedürfnisanstalt Bahnhofbuchhandlung, elektrisch 2 
elektrisch beleuchtet, Birne 20 Volt beleuchtet, mit Birne 20 Volt 0,15 Amp., nana 102 N ban 
0,15 Amp., 1/2 m Kabel mit Metall- "m Kabel mit Metatisteckern, mit Handgepäckstelle 
2651 2.50 2596 1.50 2598 3.— steckerh, Türen zum Öffnen Miniaturzeitungen und Zeitschriften mit 3 hübschen Gepäck- 
Bahnsteigkarten- Bedürfnisanstait Bedürfnisanstalt 10cm lang, 10cm breit, 10 cm hoeh ausgestattet. Türen zum Öifnen stücken, Pult, Regalen 
Automat mit Schutzwand wit Schulzwand, Zwischenwand re 10 cm Jang, 10 cm breit, 10 cm hoch Zelluloidscheiben 
mit 10 Karten 7 cm lang, 6,5 cm breit und 2 Türen zum Öffnen 2601 Bedürfnisanstalt 2.50 14 cm lang, 11 cm breit 
7 cm lang, 7 cm breit 9 cm hoch 10 cm lang, 10 cm breit wie oben, aber ohne eleklrische 2616 Bahnhofbuchhandiung 3.70 14 cnı hoch 
14 cm hoch 9 cm hoch Beleuchtung wie oben, aber ohne elektr, Beleuchtung 
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Handlackierung 


Er 


Eisenbahn-Zubehör 


2627 2.— 2628 1.30 
Bahnstelg-Restaurations- 
wagen, mit Tragantfüllung 

ausgeslatlet 
11 cm lang, 4,5 cm breit 


Bahnsteig- 
Zeitungswagen m. Minlatur- 
zeitungeu ausgestattet 
ltem lang, 4,5cm breit 


2685G 2.80 
Gepäckkarre, 3rädrig 
lenkbar, mit hübschen 
Gepäckstücken beladen 
14 em lang, 6 em breit 

10 em hoch 


2685. Gepäckkarre, wie 
oben, aber unbeladen 1.80 


2683 G 


Bahnsteig-Elektrokarren 
lenkbar, 14 eın lang 
2683: ohne Uhrwerk, 
unbeladen 1.40 


2683G: ohne Uhrwerk, init 
Gepäckstücken beladen 2.— 


5234: mit gutem Uhrwerk 
unbeladen 2,50 


beladen 3.— 


5234G 


2736G 1.20 
Benzinfaß-Garnitur 
aus 5 Fässern bestehend, 
mit Faßhalter 
Höhe der Fässer 4,2 cm 
Durchmesser 3,2 cm 


5234G: i 


2362 


Benzolpumpe 
„B.V. Aral“ 
14cm hoch 


2— 


2682 M/2 1.80 2735 —.15 


Bahnsteig-Elektrokarren Milchkanne 


mit Milchkannen beladen. Elektrokarren aus 
und Anhänger je Tj cm lang ` starkem, fein 


2682 M/l: Elektrokarren mit Führer verzinntem 
und 2 Milchkannen 1— Weißblech 

2682 M/2: Elektrokarren mit Führer 
3cm hoch 


und mit Anhänger, je mit 
2 Milchkannen beladen 1.80 


2361 1.50 
2682 6/2 1.80. 2693 BenzInpumpe 
Bahnsteig-Elektrokarren Backkarre, 2rädrig „Shell“ 
ä ie Ji inassive Räder 
Elektrokarren und Anhänger je 7',cm lang 2693/1: 9,5 cm lang . 15 cm hoch 
2682G/l: Elektrokarren m. Führer u. Gepäck 1.— —.30  Sicheauch Nr.12361 
2682G/2: dto. und mit Anhänger mit Gepäck 1.80 2693/2: 14 „, „ —.50 auf Seite 47 


p 


n 
o 


MARKLIN 


Sämtliche 


reise -dieses 
Katalogs 


verstehen 


sich rein 
etto Kasse 
hne Abzug 


moderne Eisenkonstruktion, Ausleger mlt 
Windehäuschen, Kurbelantrieb zur 

Betätigung der Winde mit Kettenaufzug, 

Schneckenantrieb für die Drehbewegung 


Eisenbahn-Zubehör, Kranen 


2590 


Drehkran 


auf rundem Sockel, Häuschen 
mit Ausleger drehbar, Winde 
mit Kurbelantrieb 
Soekeldurehmesser 10,5 ern 
Höhe 13,5 cm 


2591 11.50 


Hafenkran 


46 cm lang, 36 cm hoch 


Kranen 


Drehkran 


auf rundem Sockel, 
Kurbelantrieb mit 


übersetzung. Sockel 
11,5 em Durch- 
messer, Höhe 19 cm 


Handarbeit 


2587 10.— 
Drehkran 


auf hohem Soekel, fein manerartig geprägt, ınit 
Drehvorrichtung. Winde mit Kurbelantrieb 
und Kette für Hebung von Lasten und für 
die Bewegung des Auslegers 
13,5 cm tang, 13,5 cm breit, 25 em hoeh 


2583 14.50 
Portalkran 


mlt Anschlußgleisen für Spur O und 1. Gerüst 

fahrbar auf Laufschienen, Eisenkonstruktion, 

plastische Prägung, durch Schneckenantrieb 

drelibarer Kran. Wellblechhäuschen, Winde 

mit Kurbelantrieb und Kette. Moderne Kon- 

struktion. Schienenlänge 36 cm, Kran 24 cm 
lang, 15 cm breit, 34 cm hoch 
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Schienen für Uhrwerk- und Dampf-Eisenbannen 


MARKLIN 


SPU O Sae Mit SpNCNeItE Schienen für Uhrwerk: und Dampf-Eisenbahnen a mn SPANNEN 


Je größer der Durchmesser des Schienenkreises, desto geringer der Kraftverlust durch Reibung der Räder, desto größer die Leistung der Lokomotiven, desto größer 
aber auch der Raum, der zur Herstellung von Schienenanlagen beansprucht wird, Wir unterscheiden in den beiden Spurweiten O und [ die Schienenkreise „Normal“ 
und „Groß“, Die Sorte „Normal“ ist die gebräuchlichste Schiene, auf der, mit Ausnahme der großen Lokomotiven, unsere sämtlichen Bahnen fahren. Wer Wert auf 
möglichst geringen Reibungsverlust legt und seine Eisenbahn später durch große Lokomotiven und Wagen ergärtzen will, tut gut, gleich von Anfang an den großen 
Kreis zu wählen. Beide Schienenarten „Normal“ und „Groß“ sind im Stückpreis nur wenig verschieden, weshalb bei der Wah) zwischen beiden die Preisfrage von 


geringerer Bedeutung sein dürfte als die Raumfrage. — Unsere Schienen sind aus bestem Material hergestellt und erreichen durch reichliche Querverbindung von ge- 
prägten Schwellen eine hochgradige Stabilität, so daß dieselben mit den sonst im Handel befindlichen Schienen nicht verglichen werden können. 
35 Aus nachstehender Aufstellung beliebe man das Wissenswerte über die Spurweiten, Schienernkreise usw. zu entnehmen und die Bezeichnungen, unter welchen die ein- 48 
zelnen Artikel zu bestellen sind. Das Maß der Spurweiten ist so angegeben, wie es auch im Großbetrieb der Eisenbahn gemessen wird, nämlich als „lichtes Maß 
32 zwischen den Schienen“ (vergleiche die- nebenstehenden Skizzen). 45 
ZA 
Norınaler Kreis Spurt Großer Kreis Spur 0 | Normaler Kreis Spur 1| Großer Kreis Spur I Unsere Schienenvorlageu enthalten eine Anzahl von Schienen- 
Der Durchmesser des Schienenkreises beträgt 75cm 122 cm 95 cm 180 cm figuren und sind erhältlich 
Zu einem Kreis benötigte Schienen... 8 Stück 16204 12 Stück 1610A 8 Stück 1621 A 16 Stück 1611 A unter Nr. 2743/0 für Spur 0} normaler und e q5 
Die ganze Schiene hat eine Länge von. 26,5 cm 32 cm 35,5 cm 35,5 cın RAN u m LA großer Kreis 


z el i 
ZZ > I r] & 
At Ai, Ah D'/, D’, DD’; DAU 


Ganze gebog. Schiene | Halbe Schiene | Viertel-Schiene | Ganze gerade Schiene | Halbe Schiene | Viertel-Schiene Umschalt-Schiene Kreuzung 


Nornaler Kreis | gouro 1620 A 20 | 1620 A', —.16 | 1620A, —.14 1620D —.20 | 1620 D4 1620D, —.14| 1620DAU 1.10 1620K 2.— 
Großer ,„ pur 1610 A 25 | 160A'n —.20| 1610A, —.18 1610D —.25 | 1610D% 1610D’y, —.18 | 1610 DAU 1.10 1610K 2.20 
am | Normaler Kreis] gyurı 1621 A —,35 | 1621 A’, —.28 | 1621 A, —.25 1621D —35 | 1621D%, 1621D*Y, —.25 1621 DAU 1.30 1621IK 3— 
Großer „ P IIA —35 | 1611A —:28| 16 AY, —.25 1811D —.35 | 1611D —.28| 1611D, —.25 1611 DAU 1.30 1611 K 3.20 

` 


H R 

4 w 4 Hl 1 
Weiche l 

links mit Stellhebei u. drehb. Laternen rechts links KW rechts links GKW rechts 


WB Kreuzwelche Gabelkreuzwelche 
Kreuzung Weiche in einf. Ausführung, ohne Laternen mit Stellhebel u. drehbaren Laternen mit Stellhebel uud drehbaren Laternen 
Normaler Kreis } SpurO 1620 KK 2.20 1620 W per Paar 6.— 1620 WB per Paar 4.— 1620 KW per Paar 6.— 1620 GKW per Paar 9.— 
Großer mi R 16I0KK_ 250 | 1610W „ „ 720 16l0WB „ »„ 5— 1610KW „ » 7.20 16I0OCGKW » a» 9.50 
Normaler Krels | Surf 1621KK 3.— | 1621 W per Paar 7.20 1621 WB per Paar 5.— 1621 KW per Paar 7.70 1621GKW per Paar 10.— 
Großer S p 1611 KK as 1611W „ „8.50 = = I611KW » p» 9 1611 GKW » o» 1080 


EPKW 


hf Pw il rechts 
Parallelwelche Dreiwegwelche rechts Einfache Parallelkreuzweiche 
mit Stellhebel und drehbaren Laternen mit Stellhebel und drehbaren Laternen mit Stellhebel und drehbarer Lalerne 


Normaler Kreis } Si o 1620 PW per Paar 15.50 1620 DW per Paar 14.50 1620 EPKW per Stück 15.— 
Großer n pur 1610 PW un 15.50 1610 DW RER en 16IOEPKW „ „ B.— 
Normaler Kreis } Spur I 1621 PW per Paar 18. 1621 DW per Paar 16.— 1621 EPKW per Stück 18.— 
Großer m P! 1611 PW s o W> 161} DW no n» WM. 16511EPKW „ » 18.— 
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Elektrische Eisenbahnen 


MARKLIN 


Elektrische Eisenbahnen 
Das unübertroffene Märklin-System für 20-Volt-Betrieb 


Unbedingte Gefahrlosigkeit und Sicherheit ist die erste Forderung, welche an ein elektrisch betriebenes Spielzeug gestellt werden muß. Aus diesem Grunde haben wir vor 
einigen Jahren das Märklin-System der elektrischen Eisenbahnen für 20-Volt-Betrieb herausgebracht. Neben einer Reihe wesentlicher Vorzüge hat dieses neue System im 
Vergleich zu den früheren Systemen den hauptsächlichen Vorzug, daß die mittlere in den Schienen auftretende Spannung nur 20 Volt beträgt und daß durch diesen 
Umstand das Spiel mit einer solchen neuen Bahn vollkommen gefahrlos ist. Die Erfolge dieses 20-Volt-Systerns und die allgemeine Anerkennung, deren es sich seit seinem 
Bestehen erfreuen darf, sind wohl der beste Beweis für seine Güte und Zuverlässigkeit. 

Durch entsprechende Dimensionierung der Motoren ist die Zugkraft der 20-Volt-Lokomotiven besonders bei Wechselstrom-Betrieb wesentlich stärker als bei den früheren 
Lokomotiven; außerdem ist der Anschluß von Stellwerken, elektromagnetisch betätigten Artikeln und elektrisch beleuchtetem Eisenbahn-Zubehör so einfach, daß der 
Ausbau von größeren Anlagen mit Leichtigkeit vorgenommen werden kann. Dabei soll die Tatsache nicht unerwähnt bleiben, daß wir unablässig bemüht sind, unsere 
Spiel-Eisenbahnen samt all dem dazugehörenden Zubehör soweit den Vorbildern des Großbetriebs anzupassen, als das überhaupt möglich ist. (Siehe die neuen Modell- 
Schienen auf Seite 49 und die Modell-Güterwagen mit automatischer Kupplung auf Seite 41.) 

Zum Anschluß der 20-Volt-Bahnen an die Lichtleitung ist ein Anschlußapparat notwendig, welcher die Spannung des Lichtstroms in eine Spannung von 20 Volt 
umwandelt. Dazu dienen Einanker-Umformer für Gleichsfrom-Lichtleitungen und Transformatoren für Wechselstrom-Lichtleitungen, welche auf den Seiten 42 und 43 
aufgeführt sind. 

Ausführliche Angaben über alle Einzelheiten unserer 20-Volt-Bahnen und ihren Betrieb gibt unsere Broschüre „Die elektrische Spiel-Eisenbahn, ihre Arbeitsweise und 
Bedienung und einiges von ihren Vorbildern‘ — 52 Seiten mit 77 Abbildungen. Erhältlich unter Nr, 2751 (—.25). 
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» Gleichstrom: Umformer- » AG 
f h Spannung angeben, siehe Seite 42—43 


Elektrische Eisenbahnen 


MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel- (Dreh-) Strom unter Verwendung eines Transformators 


” » n 


Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben! 


R 12950/21/22 
Persenenzug 
Spur O, komplett mit Transformator-Garnitur ZG zum Anschluß an 
Wechselstrom-Lichtleitungen (siehe Seite 42), Lokomotive R 12950, vor- 
und rückwärtsfahrend durch Handschaltung, 1 Personenwagen 1721/0, 
1 Gepäckwagen 1722/0, 8 runde und 2 gerade Schienen 3620, Anschluß- 
platte und Schienenvorlagen. Zuglänge 65 cm 


R 12950/21/2 
Personenzug 
Spur 0, bestehend aus Lokomotive R 12950, vor- und rückwärtsfahrend durch 
Handschaltung, 1 Personenwagen 1721/0, I Gepäckwagen 1722/0, 8 runden und 
2 geraden Schienen 3620, Anschlußplatle und Schienenvorlagen. Zuglänge 65 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur ZG 


R 12900/21/3 
Personenzug 
Spur O, bestehend aus Lokomotive R 12900, vor- und rückwärts- 
fahrend durch Handschaltung, 2 Personenwagen 1721/0, I Gepäck- 
wagen 1722/0, 8 runden und 4 geraden Schienen 3620, Anschlußplatte 
und Schienenvorlagen. Zuglänge 84 cın 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wecliselstroin: Transformator-Garnitur ZG 
» Gleichstrom: Umformer- » AG 
Spannung angeben, siehe Seite 42—43 


R 12910/27/3 
Personenzug 
Spur 0, bestehend aus Lokomotive R 12910, vor- und rück- 
wärtsfahrend durch Handschaltung, 2 Personenwagen 1727/0, 
1 Gepäckwagen 1728/0, 8 runden und 4 geraden Schienen 3620, 
Anschlußplalte und Schienenvorlagen. Zuglänge 93 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur ZG 
» Gleichstrom: Umformer- » AG 
Spannung angeben, siehe Seite 42—43 


R 12910/27/3 


Elektrische Eisenbahnen Spur 0 P Om aem Spurweite 


en m j B » 110—250 Volt Gleichstrom Einanker-Umformers 


Sämtliche Züge sind mit Schienenvortagen und ausführlicher Gebrauehsanweisung ausgestattet und in starkem Karton mit hübsehem Deckelbild verpackt 
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Elektrische Eisenbahnen 


MARKLIN 


Elektrische Eisenbahnen Spur O Spar g= ga mii Spurwelte 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
» » n» ” » 110—250 Volt Gleichstrom 3 i » Einanker-Umformers 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


R 66/12920/31/3 


Personenzug 
SpurO, bestehend aus Lokomotive R 66/12920, 
vor- und rückwärtsfahrend mit automatischer 
Umschaltung, 2 Personenwagen 1731/0, 1 Ge- 
päckwagen 1732/0, 8 runden und 4 geraden 
Schienen 3620, Anschlußplatte und Schienen- 
vorlagen. Zuglänge 95 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur BG 
„ Gleichstrom: Umformer- » BG 


ponmunmi 


inna 


ia] 


E 66/12920/86/3 
Personenzug 
bestehend aus Lokomotive 
E 66/12920, vor- und rückwärts- 
fahrend mit automatischer Um- 
schaltung, je 1 Personen-, Speise- 
und Schlafwagen 1886/0, 8 runden 
und 6 geraden Schienen (normaler 
Kreis 3620), Anschlußplatte und N > 
Schienenvorlagen. Zuglänge Fl2cın 8 - nn si 

Für den Anschluß erforderlich: E 66/12920/86/3 58.— 
bei Wechselstrom: Transformator-Gamitur BG 
„ Gleichstrom:  Umformer- „ _ BG 
Spannung angeben, siehe Seite 42—43 


CER 65/13020/88/3 100.— 
D-Zug für großen Kreis, bestehend aus Lokomotive CER 65/13020, vor- und rückwärtsfahrend mit automatischer Umschaltung, je 1 Personen-, Speise- und Schlafwagen 1888/0 mit Inneneinrichtung und 
Harmonikaverbindung, elektrischer Wagenbeleuchtung und Zugschlußlaterne. Mit 12 runden und 6 geraden Schienen (großer Kreis 3610), Auschlußplatte und Schienenvorlagen. Zuglänge 129 cm 
Für den Anschluß erforderlich: bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur BG 


„ Gleichstrom: Umformer- u BG } Spannung angeben, siehe Seite 42—43 


NL 13020 
Lokomotive 
wie in neben- 
steheudem Zug 
36 cm lang 
45.— 


NL 13020/90/3 2890/0 NL 


Personenwagen 12,— 


Personenzug Spur0, 4achsig, auf Drehgestellen, ohne Innen- 

Spur, bestchend aus Lokomotive NL 13020, vor-und rückwärtsfahrend durch Handschaltung, An Iehluing mil Zeiluloidfenstern Lind Türenzum 

2 Wagen 2890/0 NL, 12 runden und 6 geraden Schienen (großer Kreis 3610), Ansehlußplaßte Inen,handlackiert(grün mit gelb).35,5emlang 

und Schienenvorlage. Lokomotive und Wagen handlackiert, Lokomotive mit elektrischer 

Stirnlampe. Wagen mit Innenbeleuchtung und Schlußlaterne. Länge des Zuges 110 cm 2890/0 MOB Personenwagen Iis 
Für den Anschluß erforderlich: wie oben, aber in den Farben der Montreux- 


bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur AG, bei Gleichstrom: Umformer-Qarnitur AQ Berner-Oberland-Bahn (blau und creme) 
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Elektrische Eisenbahnen 


MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Elektrische Eisenbahnen Spur 0 Spur 0 = 32 mm Spurweite 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel- (Dreh-) Strom unter Verwendung eines Transformators 
110—250 , Gleichstrom K m „ Einanker-Umformers 


» » n n » 


Bel Bestellung Stromart und Spannung angeben! 


RV 12890/21/2 
Personenzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive RV 12890, vor- und rückwärtsfahrend durch Hand- 
schaltung, 1 Personenwagen 1721/0, 1 Gepäckwagen 1722/0, 8 runden und 2 geraden Schienen 3620, 
Anschlußplatte und Schienenvorlagen. Zuglänge 55 cm 


Für den Anschluß erforderlich: bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur zq 
„ Gleichstrom: Umformer- PN 


RS 12900/21/3 
Personenzug 


Spur O, bestehend aus Lokomotive RS 12900, vor- und rückwärtsfahrend 

durch "Handschaltung, 2 Personenwagen 172130, 1 Gepäckwagen 1722/0, 

8 runden und 4 geraden Schienen 3620, Anschlußplatte und Schienenvorlagen 
Zuglänge 14cm 


Für den Anschluß erforderlich: 


bei Wechseistrom: Transformator-Garnitur ZG 
p» Gleichstrom: Uınformer- » AG 


68 RS 12910/27/3 
Perseonenzue 


Spur 0, bestehend aus Lokomotive RS 12910, vor- und rück- 

wärtsfahrend durch Handschaltung, 2 Personenwagen 1727/0, 

1Gepäckwagen 1728/0, 8 runden und 4 geraden Schienen 3620, 
Anschlußplatte und Schienenvorlagen. Zuglänge 84 cm 


Für den Anschluß erfordertieh: 


bei Weehselstrom: Transformator-Garnitur ZG 
» Gleichstroin: Umformer- AG 


RS 65/13020/31/3 
Personenzug 
Spur 0, bestehend aus Lokomotive RS 65/13020, vor- und 
rüek wärtsfalırend mit automatischer Umschaltung, 2 Personen- 
wagen 1731/0, 1 Gepäckwagen 1732/0, 8 runden und 4 geraden 
Schienen "3620, Anschlußplatte und Schienenvorlagen 

Zuglänge 88 cm 


Für den Anschluß erforderlieh: 


bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur BG 
» Gleiehstrom: Umformer- 


CS 66/12920/86/3 
Personenzug 
Spur0, bestehend aus Lokoinotive CS 66/12920, 
vor- und rückwärtsfahrend mit automatischer 

Uinschaltung, 1 Personenwagen 1886 P/0, 
1 Speisewagen 1886 Sp/0, 
1 Schlafwagen 1886 Sch/O, 
8 runden und 6 geraden Schienen 3620, 
Anschlußplalte und Schienenvorlagen 
Zuglänge 100 cm 


Für den Anschluß erforderlieh: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur o 


S Gleichstrom: Umformen + = CS 66/12920/86/3 80. 
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Elektrische Eisenbahnen 


MARKLIN 


Spur I=45 mm Spurweite Elektrische Eisenbahnen Spur I Spur I= 45 mm Spurweite 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
i 55 ü u » 110—250 Volt Gleichstrom 5 Pe » Einanker-Umformers 


Bel Bestellung Stromart und Spannung angeben 


R 12971/72/3 39.— D y Ye 

Personenzug, Lokomotive vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltuug, ` r x 

2 Personenwagen 1872/1 und I Packwagen 1873/1, 8 runde und 4 gerade Schienen 

(normaler Kreis 3621) und Anschlußplatie. Lokomotive mit elektrischer Stirnlampe. 
Zuglänge 102 cm 


Für den Anschluß erforderlich; bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur AG 
bei Gleichstrom: Umfornier-Garmitur AG 
” Spannung angeben, siehe Seite 42—43 


R 66/12921/07/3 63.— 
Personenzug, Lokomotive vor- und rück- 
wärtsfahrend durch Handschaltung und mit 
automatischer Umschaltung für Fernsteuerung; 
Zug mit 2 Personenwagen 1807/1 und 1 Pack- 
wagen 1808/1, 8 runde und 4 gerade Schienen 
(normaler Kreis 3621) und Anschlußplatte. 
Lokomotive mit 2 Stirnlampen. Steckanschiuß 

für Wagenbeleuchtung. Zuglänge 134 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur BG 
bei Gleichstrom; Uınfortner-Garnitur BG 


Spannung angeben, siehe Seite 42—43 R 66/12921/07/3 ô3.— 
RS 65/13031/07/3 72.— Personenzug, wie oben, aber mit Lokomotive RS 65/13031 (siehe Seite 39). Zuglänge 117 cm. AnschluB-Gamitur wie oben | éo 


S die Zusatzbezeichnung „Br“ beizufügen. 
pannung angeben, siehe Seite 42—43 


CS 66/12921/86/3 ` 100.— Schnellzug, wie oben, aber mit Lokomotive CS 66/12921 (siehe Seite 39). Zuglänge 148 cın. Anschluß-Garnitur wie oben 


CER 65/13021/88/3 155,— 

D-Zug, nur für großen Kreis. Lokomotive modemer Schnellzugstyp (siehe Seite 38), vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung im Führerstand und durch Fernsteuerung. Je 1 Personen-, 
Speise- und Schlafwagen 1888/! mit Inneneinrichtung und Harmonika-Verbindung; elektrische Innenbeleuchtung und Zugschlußlaterne. 16 runde, 6 gerade Schienen 3611 (großer Kreis) und 
Anschlußplatte, Zuglänge 171 cm, Falls Speisewagen und Schlafwagen in der Farbe wie Abbildung 1886Sp und 1886Sch (Scitc I1) gewünscht werden, ist der Nummer des Zugs die Zusatz- 
bezeichnung „Br‘ beizufügen. Für den Anschluß erforderlich: bel Wechselstrom: Transformator-Gamitur CQ, bei Gleichstrom: Umformer-Garnitur CQ. Spannung angeben, siehe Selte 42—43 
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Elektrische Lokomotiven 


MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Elektrische Lokomotiven Spur 0 Spur 0 = 32 mm Spurweite 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
i 5 „ y » 110—250 Volt Gleichstrom Einanker-Umformers 


» » » 


R 12950 12.— R 12900 13.50 R 12910 18.— 

Lokomotive Lokomotive Lokomotive 
2achsig, mit gutem Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch 2achsig, guter Motor, vor- und rückwärtsfahrend 2achsig, mit 'kräftigem Motor, vor- und rlickwärtsfahrend 
Handschaltung. Rotbraun. Elektrische Stirnlampe durch Handsehaltung, elektrische Stirnlampe, grau durch Handschaltung, zwei elektrische Stirmlampen. Blau 

Länge mit Tender 29 cm Länge mit Tender 28,5 cm Länge mit Tender 31 cm 
Für den Anschluß erforderlich: Für den Anschluß erforderlich: Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur ZG bei Wechselstrom: Transforinator-Garnitur ZG bei Wechselstrom: Transformnator-Garnitur ZG 
» „Gleichstrom: Umformer- AG „ Gleichstrom: Umformer- „ AG »  „Gleichstroin: Umformer- 


” AG 
Spannung angeben, siehe Seite 42—43 


Spannuug angeben, siehe Seite 42-43 


Sämtliche 
Preise dieses 
Kataloges ver- 
stellen sich rein 
netto Kasse 
ohne Abzug 


E 66/12920 


R 66/12920  21— 


37.50 


Lokomotive Lokomotive 
2achsig, mit kräftigem Motor, vor- und rückwärtsfalırend durch Handschaltung und mit 4achsig, mit 3achsigern Tender, kräftiger Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch Handschal- 
automatischer Umschaltung für Fernsteuerung, Steckanschluß für Wagenbeleuchtung. tung und mit automatischer Umschaltung für Fernsteuerung, Steckanschluß fürWagenbeleuch- 
2 elektrische Stirnlampen. Grün. Länge nıit Tender 33 cm tung, 2 elektrische Stirnlampen. Grün. Länge mit Tender 39 cm 
Für den Auschluß erforderlich: Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transfornator-Garnitur BG ] Spannung angeben bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur BG | Spannung angeben 
$ Gleichstrom: Uinformer- PR BG f siehe Seite 42—43 „ Gleichstrom: Umforiner- ” BG | siehe Seite 42—43 


Bel Bestellung 
Stromart und 
Spannungangeben 


6achsige 


Lokomotive 
— ——— HR 66/12920 
TMN 65/13020 40.— s, Seite 40 


Tender-Lokomotive 


3achsig, mit kräftigen Motor, vor- und rückwärtsfahrend 
durch Handschallung und mit automatischer Umsehaltung Zu allen .— 
für Fernsteuerung, Steckansehluß für Wagenbeleuchtung, Lokomotiven wird CER 65/13020 a 
handlackiert (grün), Federpuffer, Ausführung wie Abbildung, ID Lokomotive 
aber nur mit einer elektrischen Stirnlanıpe. 24,5 cm lang eine Anschlußplatte Sachsig, mit 4achsigem Tender, nur für großen Kreis, mit kräftigem Motor, vor- und rückwärtsfahrend 
Für den Anschluß erforderlich: mitgeliefert durch Handschaltung und mit automatischer Umschaltung für Fernsteuerung, Steckanschluß für Wagen- 
beleuchtung, Federpuffer, 2 elektrische Stirnlampen. Feine Handlaekierung. Länge mit Tender 43 cm. 


bel Wechselstrom: Transformator-Gamitur BG 
Pr Gleichstrom: Umformer- = G s 
Spannung angeben, siehe Seite 42—43 » Gleichstrom: Umformer- A BQ 


Für den Anschluß erforderlich: bei Weehselstrom: Transformator-Garnitur BG |] Spannung angeben 
siehe Seite 42—43 
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— i 


a r 


MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


» ” » 9 


RV 12890 


Vollbahn-Lokomotive 
2achsig, für Spur 0, mit gutem Motor, vor- und rückwärts- 
fahrend durch Handschaltung, elektrische Stirnlampe, grün 

9 cm lang 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur 28 
„ Gleichstrom: Umformer- 


12.— 


RS 12910 


Vollbahn-Lokomotive 
2achsig, für Spur 0, kräftiger Motor, vor- und rückwärts- 
fahrend durch Handschaltung, 2 elektrische Stirntampen und 
Sleckanschluß für Wagenbeleuchtung, grün. 21’, cm lang 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur ZG 
bei beleuchteten Zug AG 
„ Gleichstrom: Umformer-Garnitur AG 


Bel Bestellung Stromart und Spannung angeben! 


V 13020 


28.— V 65/13020 32.— 


Elektrische Lokomotiven 


Elektrische Lokomotiven Spur 0 


zum Anschluß an Lichtleitungen von. 110—250 Volt Wechsel- (Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
„  Einanker-Umformers 


„ 110—250 Volt Gleichstrom m 


RS 12900 


13.50 


Voltbahn-Lokomotlve 
2achsig, mit gutem Molor, vor- und rückwärtsfahrend durch 
Handschaltung, elektrische Stirnlampe, grün. 19 em lang 


Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur ZG 
” Gleichstroin: Umformer- AG 
Spannung angeben, siehe Seite 42-43 


RS 66/12920 


Vollbahn-Lokomotive 
2achsig, für Spur Q, vor- und rückwärisfahrend durch Hand- 
schattung und mit automatischenı Umschalter für Fern- 
steuerung, 2 elektrische Stirnlampen und Steckanschluß für 
Wagenbcleuchtung, federnde Stromabnehmer, grün. 22cm lang 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformalor-Garnitur Bo 
» Gleichstrom: Umformer- v 


V 13020 V 65/13020 


VYollbahn-Lokomotive 
2achsig, mit kräftigem Motor, vor- und rückwärtsfahrend 
durch Handschaltung, V 65/13020 mil automatischem Umschal- 
ter für Fernsteuerung, Steckanschluß für Wagenbeleuchtung, 
elektr. Stirnlampe, feine Handlackierung, grün. 19,5 cm lang 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom; Transformator-Garnitur BG 
» Gleichstrom: Umformer- 
Spannung angeben, siehe Seite 43 Ka 


21.— 


CS 66/12920 


Vollbahn-Lokomotlve 

Sachsig, kräftiger Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch 
Handschaltung und mit automatischem Umschalter für Fern- 
steuerung, 2 elektrische Stirnlampen und Steckanschluß für 
Wagenbeleuchtung,federndeStromabnelhmer, grün.28,5cmlang 
Für den Anschluß erforderlich: 

bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur E 

» Gleichstrom: Umformer- 


w 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


A 
RS 12950 


Vollbahn-Lokomotlve 
Spur 0, 2achsig, kräfliger Motor, vor- und rückwärtsfahrend 
durch Handschaltung, elektrische Stirnlampe, braun, Zelluloid- 
fenster, Türen zum Öffnen. 20 cm lang 


17.50 


Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrorn: Transformator-Garnitur zo 
» „Gleichstrom: Umformer- 
Spannung angeben, siehe Seite 42—43 


RS 65/13020 


Vollbahn-Lokomotive 

2achsig, kräftiger Motor, vor- und räckwärtsfahrend durch 
Handschaltung und durch Fernsteuerung, Steckanschluß für 
Wagenbeleuchtung, elektrische Stirnlampe, handlackiert, grün, 

Zelluloidfenster, Türen zum Ölfnen. 25 cm lang 

Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstron: Transformator-Garnitur BG 
„ „Gleichstrom: Umformer- BG 
Spannung angeben, siele Seite adi 43 


32.— 


cs S 66/12920 
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Elektrische Lokomotiven 


Spur I = 45 mm Spurweite 


R 12971 24.— 


Lokomotive 


Handschaltung, braun, elektrische Stirnlampe 
Länge mit Tender 36 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur AQ 
a Gleichstrom: Umforiner- 5 G 
Spannung angeben, siehe Seite 42—43 


E 65/13041 W 


2achsig, mit gutem Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch 


45.— 


» 


MARKLIN 
Elektrische Lokomotiven Spur I 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
„  Einanker-Umformers 


110—250 Volt Gleichstrom = 


R13041W 28.— R 65/13041 W 32.— 
Lokomotive 
2achsig, mit kräftigem Motor, vor- und rückwärtsfahrend 
durch Handschaltung, R 65/13041 W außerdem mit automati- 
schem Umschalter für Fernsteuerung, 2 elektrische Stirnlampen, 
Steckanschluß für Wagenbeleuchtung. Länge mit Tender 43cm 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur BO 
Gleichstrom: Uinformer- p BG 
Spannung angeben, siehe Seite 42—43 


E 66/12921 
Lokomotive 
4achsig, ınit kräftigem 
Motor, vor- und rückwärts- 
Tahrend durch Handschal- 
tung u. mit automatischern 
Umschalter für Fernsteue- 
rung, 2 elektrische Stim- 
lampen, Steckanschluß für 
Wagenbeleuchtung, grün, 
Länge mit Tender 53 cm. 
F.d. Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: 


Spur I = 45 mm Spurweite 


R 66/12921 40.— 
3 Lokomotive 
2achsig, mit kräftigem Motor, vor- und rückwärtsfahrend 
durch Handschaitung und mit automatischem Umschalter für 
Fernsteuerung, 2 elektrische Stirnlanıpen, Stceekanschluß für 
Wagenbeleuchtung. Länge mit Tender 45 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur BG 
yi Gleichstrom: Umformer- en 
Spannung angeben, siehe Seite 42—43 


Lokomotive, 4achsig, mit kräftigen Motor, vor- und rüek- 

wärtsfahrend durch Handschaltung und mit aulomatischem 

Umschalter für Femsteuerung, 2 elektrische Slirnlampen, 

Steckanschluß für Wagenbelenchtung. Länge mit Tenderöl cm 
Für den AnschInß erforderlich: 


Transformator-GarniturCG 
bei Gleichstrom: 
Umformer-Garnitur CG 
Spannung angeben 
siehe Seite 42—43 


bei Weelselstrom: Trarsformator-Garnitur CG 
» Gleichstrom: Umformer- 
Spannung angeben, siehe Seite 42—43 


Bachsige 
Lokomotive 
HR 66/12921 


siehe Seite 40 


TMN 65/13021 60.— 
Tenderlokomotive 
3achsig, mit kräftigem Motor, vor- und rückwärtsfahrend 
durch Handschaltung und mit automatischem Umschalter für 
Fernsteuerung, 2 elektrische Stirnlampen, Steckanschluß für 
Wagenbeleuchtung. Feine Handlackierung, grün. 32 cm lang 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur BG 
» „Gleichstrom: Umformer- 2 BG 
Spannung angeben, siehe Seite 42—43 m 


Zu allen Lokomotiven - 
wird Anschlußplatte 
mitgeliefert 


CER 65/13021 


Lokomotive 


Für den Anschluß erforderlich: bei Wechselstrom; Transformator-Garnitur CG | Spannung angeben 
Gleichstrom: Umformer- er CA f siehe Seite 42—43 


Lleferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 38 Prelse in Reichsmark 


Elektrische Lokomotiven 


MÄARKLIN 
Elektrische Lokomotiven Spur I 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
Gleichstrom m 


Spur I = 45 mm Spurweite Spur I = 45 mm Spurweite 


110—250 ,„ Einanker-Umformers 


» » n ” » 


n » 


RS 13031 46.— RS 65/13031 50.— 


Vollbahn-Lokomotlve 


V 13021 56.— V 65/13021 80.— 


Vollbahn-Lokomotive 


CS 66/12921 86. 


Vollbahn-LokomotIve 


2achsig, mit kräftigem Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch 
Handschaltung, RS 65/13031 außerdem mit automatischen Um- 
schalter für Fernsteuerung, Steckanschluß für Wagenbeleuch- 
tung, 2 elektrische Stirnlampen, Federpuffer, Türen zum Öffnen, 
Zelluloidfenster. Feine Handlackierung (braun). Länge 31 cm 
Für den Auschluß erforderlich: 


bei Wechselstrom: Translormator-Garnitur BG] Spannung angeben 
» Gleichstrom: Umformer-Garnitur BG siehe Seite 42—43 


2achsig, mit kräftigen Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch 

Handschaltung und mit automatischem Umschalter für Fern- 

steuerung (V 13021 nur mit Handschaltung), Steckanschluß für 

Wagenbeleuchtung, 2 elektrische Stirnlampen, Federpuffer. Feine 
Handlackierung (grün). Länge 27,5 cm 

Für den Anschluß erforderlich: 


bei Wechselstrom : Transformalor-Oarnitur BG] Spannung angeben 
» Gleichstrom: Umformer-Garnitur BG siehe Seite 42—43 


SZ 12970 17.50 


Schienen -Zeppelin 


elektrischer 20-Volt-Betrieb, für Spur O normaler und großer 
Kreis, 31 cm lang 


SZ 12970 G 22.50 


Schienen-Zeppelin 
Garnitur mit 8 runden uud 2 geraden Sehienen 3620 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur ZG 
» Gleichstrom: Umformer-Garnitur AG 
Spannung angeben, siehe Seite 42—43 


6achsige Lokomotive Spur I — HS 65/1302} — siehe Seite 40 


5achsig, mit kräftigem Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch 
Handschaltuug und mit automalischem Uınschalter für Fern- 
steuerung, 2 elektrische Stirnlampen und Steckanschluß für 
Wagenbeleuchtung, federnde Stromabnehmer, grün. 39 cm lang 
Für den Anschluß erforderlich: 


bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur CQ 
„ Gleiehstrom: Umformer-Garnitur CG 
Spannung angeben, siehe Seite 42—43 


SZ 12971 32.— 


Schienen- Zeppelin 


elektrischer 20-Volt-Betrieb, nur für Spur I großer Kreis, 
vor- und rüekwärtsfahrend dureh Handschaltuug, wit 2 Stirn- 
jampen, rotem Schlußlicht und Innenbeleuchtung. 56 cm lang 


Für den Auschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur AG 
1, Gleichstrom: Umformer-Garnitur AG 
Spannung angeben, siehe Seite 42—43 


S 13060/190 


Elektrische Zahnradbahn-Anlage 


Spur O für 20-Volt-Betrieb, Lokomotive nur vorwärtsfahrend, mit 2 Personenwagen 1834/0, 
Zahnradschienen usw. Kräftiges Holzgesiell, Brücke aus starkem Eisenblech, alles fein bernalt 
Größe der Anlage: bei Achler-Form: 280x 115 cm, bei Oval: 270 x 90 em 


Lokomotive 8 13060 


Elektrisehe Stirnlaınpe, Türen zum Öffnen, braun handlackiert, 16 cm Iang 


Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur AG 
». Gleichstrom: Umformer-Garnitur AG 


} Spannung angeben, siehe Seite 42—43 


TW 970 12.— 


80.— 


TW 12970 
TW 12971 


Q ” pol n y 
bei Gleichstrom Spur 0: Umformer-Garnitur Ae 
i A 


TW 12971 39— 


TW 12970 22.50 


Elektrischer Triebwagen 


neueste Schnellbahnform, handlackiert, vor- und rückwärtsfahrend 
TW 970 Spur 0, mit Uhrwerkbetrieb, 50 cm lang 


PR 2 f. elektr. Betrieb { { Stirnlampe, 1Schlußlampe u. Innenbeleuehtung, 50cm lang 


2 Stirnlampen, 2 Schlußlaınpen „, i 72cm 


Für den Anschluß erforderlich: s 
bei Wechselstroin Spur 0: Transformator-Garnitur ZG 


AG | Spannung angeben 
| siehe Seile 42—43 
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Elektrische Lokomotiven 


MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Elektrische Lokomotiven Spur I = 45 mm Spurweite 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
FR u Pr en » 110—250 Volt Gleichstrom a p „  Einanker-Umformers 


Höchstleistungen der Spielwarenerzeugung 


rs 


E 


MAPE 


HR 66/12921 110.— 


Lokomotive 
éa HR 66/12920 75.— Sachsig, mit 4achsigem Tender, nur für großen Kreis, nalurgetreues Modell einer modernen 


Schnellzugslokomotive, mit genauer Wiedergabe der „Heusinger“-Steuerung, kräftiger Motor 
mit automatischem Umschalter, vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung und durch 
Fernsteuerung; Steckanschluß für Wagenbeleuchtung. Feine Handlackierung, olivgrün, 
Für den Anschluß erforderlich: elektrische Stimlampen, Federpuffer. Länge mit Tender Spur 0; 52 cin, Spur I: 72 cm 
bei Wechseistrom, Spur 0: Transformalor- 
- Garnitur BG, Spur 1: CG 


bei Gleichstroin, Spur O: Umformer-Gar- 
nitur BG, Spur I: CG 


Spannung angeben. sielie Seite 42—43 


HS 65/13020 HS 65/13021 
Vollbahn-Lokomotive 
Sachsig, naturgetreue Nachbildung einer 
modernen elektrischen Lokomotive, feine 
Handlackierung (braun oder grün), kräftiger 
Motor mit automatischem Umschalter, vor- 
und rückwärtsfahrend durch Handschaltung 
und durch Fernsteuerung, Steckanschluß für 
Wagenbeleuchtung, Spur O mit einer, Spur I 
mit drei elektrischen Stirnlampen, Innen- 
beleuchtung, Federpuffer, federnde Strom- 
abnehmer, Türen zum Öffnen. Nur für großen 
Kreis. Länge Spur 0: 3I cm, Spur I: 45 cn 


Für den Anschluß erforderlich: 


bei Wechselstrom, Spur 0: Transformator- 
Garnitur BG, Spur I: CG 


bei Gleichstrom, Spur 0: Umformer-Oar- 
nitur BG, Spur I: 


Spannung angeben, siehe Seite 42—43 


Anschlußplatte wird zu allen 
Lokomotiven mitgeliefert 


Sämtlichen Lokomotiven 
werden ausführliche Gebrauchs- 


anweisungen beigegeben HS 65/13020 i HS 65/13021 
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Güterwagen mit automatischer Kupplung 


MARKLIN 


Modell-Güterwagen mit automatischer Kupplung — System Märklin 


Durch die Einführung von Modell-Güterwagen mit automatischer Kupplung — System Märklin — hat das Eisenbahnspiel eine wesentliche und interessante Bereicherung 


unten) auf vollkommen automatischem Wege Wagen ankuppeln, entkuppeln, ganze Züge auseinandernehmen und an anderer Stelle in beliebig veränderter Anordnung wieder 
zusaınmenstellen, er kann damit särntliche Rangiervorgänge des Großbetriebs in allen Einzelheiten im Kleinen mit seiner Spiel-Eisenbahn wiederholen, ohne Lokomotive oder 
Wagen berühren zu müssen. 

Bereits vorhandene 2achsige Modellwagen können mittels der Garnitur 1760 G/O (siehe unten) den Wagen mit aufomatiseher Kupplung eingereiht werden. Das Zusammen- 
kuppeln kann dadurch mit diesen Wagen ebenfalls auf automatischem Wege geschehen, nicht aber das Entkuppeln. Jedem Wagen init automatischer Kupplung liegt eine 
ausführliche, mit Abbildungen versehene Gebrauchsanweisung bei. 


> = 
1761 K/O 2.80 1781K/0 3.70 1774 K/0 5.40 1772 K/0 3.90 


Offener Güterwagen Bedeekter Güterwagen Kesselwagen, mit Aufschrift „Shell“ Rungenwagen 
Modeilform, Spur 0, mit automatischer Modellform, Spur O, mit automatischer Modellforin, Spur 0, mit automatischer Modellforin, Spur 0, nit automatischer 
Kupplung, grün, 16,5 cm lang Kupplung, braun, 16,5 cm lang Kupplung, gelb, 18,5 cm lang Kupplung, rotbraun, 18,5 cın lang 


1760 G 
Aufsteckhaken und Aufsteckbügel 
Mit Hilfe dieser Aufsteckhaken und Aufsteckbügel können 
normale Märklin-A\odellwagen in das oben beschriebene System 
der Aodellwagen mit automatischer Kupplung eingegliedert 
1760H 1760B werden. Genaue Anleitung in der Gebrauchsanweisung, welche 
TG a jedem Wagen mit automatischer Kupplung beigelegt ist. 


3620 EK 
Entkupplungsschlene 


Spur 0, 13 cm lang, zur Verwendung mit 
den Wagen mit automatischer Kupplung 


—.50 
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erfahren. Jeder Besitzer einer elektrischen Lokomotive mit Fernschaltung kann mit Hilfe dieser Güterwagen und einer oder mehrerer Entkupplungs-Schienen 3620 EK (siche —— 


Transformatoren 


MARKLIN 


Anschlußgarnituren an Wechselstrom:Lichtleitungen 


Transformatoren. Nur zum Anschluß an 110—125, 130, 150 oder 220—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom 


Transformatoren für Zwischenspannungen werden auf Wuusch angefertigt 


Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben! | Wechselstrom wird am Elektrizitätezähler durch das Zeichen (Ag oder N, angedeutet 


13474 Y 13474 BG á 
| 
= 22.50 
13474 YG 10.— A e mede BITAG. 5 . 
Rii ; vanaga Ohne Neien aiea eN aei Anschlußgarnitur aus Transiormator 13165 A (mit Kurzschluß-Ausschalter, Beleuchtungs- 
y Ansehlüßgarnitur aus-Transtormalör 13171 Y (Ohne Regüiierung, Leistingietwaiis Wall) und.Kabe umd Stellwerks-Anschluß, Leistung elwa 20 Wall) mit Geschwindigkeitsregler 13472 und 
13532/12, hauptsächlich für Beleuchtung von Balnhofsanlegen und dergleichen (bis zu 6 Län:pchen) und P | 
zuni Anschluß von 20-Volt-Motoren | 
30.— 
13474 ZG 12.— 13465 BG 0 


Anschlußgarnitur aus Transformator 13465 B (mit Kurzschluß-Ausschalter, Beleuchtungs- 
und Stellwerks-Anschluß, Leistung etwa 35 Watt) mit Geschwindigkeitsregler 13472 und 
Kabel 13532713 


APERET aoa DMTAD ne en 13465 CG 10. 
Ansehlungarnitdraus Traus[ormaton. 1971A (mit EEE EEE eindige larene tür oe Anschlungarnitur aus Transformator 13465 C (mit Kurzschluß-Ausschalter, Beleuchtungs- 
digkeiten, Beleuchtnngs-Anschluß, Leistung etwa 20 Watt) und Kabel 13532.12 und Stellwerks-Anschlaß, Leistung etwa 70 Watt) mit Geschwindigkeilsregler 13472 und 
13474 BG 21,— Kabel 13532713 


Anschlußgarnitur aus Transformator 13474 B Gnit eingebautem Geschwindigkeitsregier lur 5 Geschwindig- 
keiten, Beleuchtungs-Anschluß nud Anschinßfür Stellwerke nsw., Leistung etwa 35 Wauı)und Kabel 13532512 


Anschlußgarnitur aus Transformator 13474 Z (mil eingebautem Geschwindigkeitsregler für 4 Geschwin- 
digkeiten. Leistung etwa 13 Watt) und Kabel 13532 12 


g Die Anschlußplatte ist 
13474 CG 35.— in den Anschlußgarnituren nicht enthaıten; 
Anschlußgarnitur aus Transformator 13474 C (mit Beieuchtmngs-Anschluß nd Ausch!uß für SteNwerke sie wird zu allen elektrischen 
uswa Leisinng etwa 70 Watt), mit gesondertem Geschwindigkeitsregier 13472 für 7 Geschwindigkeiten und Lokomätiven und Zügen mitgeliefert 
Kabel 13532 13 


Für die Bestellung von Anschlußapparaten sei noch folgendes erwähnt: 


Die bei den Zügen und Lokomotiven angezebene erforderliche Anschlußgarnitur bezeichnet jeweils nur die mı'ndesı erforderliche Größe. Stärkere Anschluß- 
garnituren als die in dem betr. Falle angegebenen können ebenfalls verwendet werden; wenn die Geschwindigkeit des Zuges dann zu groß wird, ist ein weiterer 
Geschwindigkeitsregler 13472 (4.50) mit Kabel 13532,13 dazwischenzuschaften. 

Bei beabsichtigter Verwendung von Stellwerken und elektromagnetischen Arlikein ist mindestens ein Auschlußapparal Größe B erforderlich, 

Bei Anlagen mit vielen Beleuchtungsartikeln wird zweckmäßig ein separater Anschlußapparat für die Beleuchtung angeschlossen. Es können gespeist werden: 


Init einem Transformator ETON Größe Y bis 6 Lämpchen 13528 
Ta “ E E 13528 
non vi n s o 35 » E 13467 2.80 
Fan: $ eaae S 13528 Transformatorenhaus 
zı den Transiormatoren 13405 A und 
Ausführliche Angaben über den Stromverbrauch unserer Lokomotiven, überdie Leistungen derAnschlußgeräle usw. sind enthalten in unserer Broschüre: „‚Die elektrische 13465 B passend, fan ee 
Splel-Eisenbahn, ihre Arbeilsweise und Bedienung und einiges von ihren Vorbildern“ — 52 Seiten mit 77 Abbildungen. — Erhältlich unter Nr. 2751 (—.25) Türe zum Öinen, ürchbrochene 
Fenster. 15x 11x15 cm 
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u Umformer, elektr. Zugbeleuchtung 
MARKLIN 


| Anschlußgarnituren an Gleichstrom-Lichtleitungen 


Einanker-Umformer Nur zum Anschluß an 110, 150 oder 220 Volt Gleichstrom 


Gleichstrom wird am E:cktrizitätszähler durch das Zeichen = angedeutet | Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben! 


13476 AG 50,— 
Anschlußgarnitur aus Umformer 13476 A (Leistung elwa 18 Wall), 
Geschwindigkeitsregler 13472 für 7 Geschwindigkeiten und Kabel 13532,13 


13476 BG 60. — 


Anschlußgarnitur aus Umformer 13476 B (Leistung etwa 30 Watt), 
Geschwindigkeitsregler 13472 für 7 Geschwindigkeiten und Kab! 13532 13 


13476 CG T2.— 
Anschlußgarnitur aus Umiorner 13476 C (Leistung etwa 60 Watt), 
Geschwindigkeitsregler 13472 für 7 Geschwindisxeiten und Kabel 13532, 13 


Anschluß zur Beleuchte von Bähnhi 


t Signalen usw. läßt sich mit 
Hilfe von 2 Abzwe en 13491 K (Seite 45) oder der Verteilumgs- 
platte 13723 N (Seite 44) und Kabel 13532 12 (Seite 45) aui einlache Weise 
herstellen, (Siehe Beschreibung, die jedem Umiormer beigegeben ist) 


13476 AG 


Elektrische Zugbeleuchtung u i 


Ein großer Reiz bei den elekt enbahnen liegt in der Möglichkeit, 
Lokomotiven und Wagen zu beleuchten und damit eine sehr wirkungs- 
Anlage zu bekommen. Fast alle unsere Lokomativen sind um Füßrer- 
stand mit Steckanschluß versehen, an welchem die Innenbeleuchtung für 
die angeiügten Wagen angeschlossen werdet kann. Fur kurze Wagen gê- 
nügt ein Beleuchtungsrahimen, der durch den Kabelanschluß mit dem 


hen 


Rantnen des nachsten Wagens verbunden werden kann. Bei langen D-Wagen 13484 N 1.50 
konnen zwei Rahmen ix einem Wagen untergebracht werden. Bei Loko- Wagenbeleuchtung 
motiven mit Tendern verwendet man vorteilhait zur Verbindung von An- mit Glühbirne 13528, Zwerggewinde 9 mm 
13484 GN 6.50 schluß im Führerstand und erstem Belerchtungsrahmeu eines der Kabel: Kabel mit Stecker und Muffe 
Elektrische Zugbeleuchtung, bestehend aus: 3531 25: 25 cm lang 


Verbindungskabel von der Lokomotive zu den Wagen, 
3 Wagenbelenchtungen 13484 N und Schlußlalerne 13482, 
je mit Glühbirne 
In Karton 29x13 cm 


3531,50:50 „u 


Die zur Lokomotiv- 
und Zugbeleuchtung 
notwendigen Birnen 
13487 er sind Spezialbirnen 
Führerständ® von 20 Volt Spannung 
beleuchtung und 0,15 Anıpere 
zum Einstecken in den Stror:verbrauch und 
13481 —.80 13486 1.10 Führerstand, mit Vorrich- erhältkieh unter Schlußlaterne 
Lokomotlvlaterne Lokomotlvlaterne tung zur Weiterleitung des j _ & mit roter Glühbirne 13527 und Kabel 13545 1.70 
schwarzes Melallgehäuse vernicksltes Ochause mit Stromes nach den Wagen, Nr. 13528 (und 13527) mit Stecker. Bequem an den Wagen- Senlußlaterne 
mit Glühbirne 13527 Gluhbirne 13528 mit Glühbirne 13528 Siehe Seite 50 puifern einzubangen und für Spur © mitroterGlühbirne 13528, Zwerggewinde 9 mm 
Zwerggewinde 9 mm Zwerggewinde 9 mm Zwerggewinde 9 mm und I zu verwenden Kabel mit Stecker 13484 $ 


statt 
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Zubehör zu elektrischen Bahnen 


Zum Anschluß an 110—250 Volt 
in Verbindung mit den auf Seite 42—43 
aufgeführten Anschlußapparaten 


Elektrische Stellwerke usw. 


MÄARKLIN 


Für Gleich- und Wechsel- (Dreh-) Strom 


Für 20-Volt-Betrieb 


Beispiele von Stellwerk-Anlagen sind enthalten in unserer Broschüre: „Die elektrische Spiel-Eisenbahn“ Nr. 2751 25] 


13728/4 12.— 
Stellwerk 
clektrisch beleuchtet, 1 Haupt- 
anschluß, 4 Siellanschlüsse und 
I Erweiterungsanschluß 
= handlackiert 


13728/8 20.— 
Stellwerk 


elektrisch beleuchtet, I Haupt- 
anschluß, 8 Stellanschlüsse und 
1 Erweiterungsanschluß 
handlackiert 


13x9x18 cm 22x11x23cm 
d 13728 G/4  18.— 13728G/8 30.50 
Stellwerk Stellwerk 


wie oben, mit einem Satz Kabel 
bestehend aus 
1 Kabel 13532/12 
2 
2 


wie oben, mit einem Satz Kabel 
bestehend aus 
I Kabel 13532/12 
„ 13532722 a, 
„ 13532732 Al 


13532/22 
13532/32 


13728/16 40.— 


Stellwerk, elektrisch beleuchtet, 1 Hauptanschluß, 16 Stellanschlüsse, 
1 Erweiterungsanschluß, fein handlackiert, 45x14x26 cın 


13728 G/16 60. 
Stellwerk, wie oben, mit einen Satz Kabel 
bestehend aus: 1 Kabel 13532/12 
8 ,„ 13532/22 
8 s5 13532/32 


13722 W 
Garnitur bestehend aus I Paar elektromagnetischer Welchen, der Stellplatte 13722/2, 
1 Kabel 13532/12 und 2 Kabeln 13532/22. . Für 20-Volt-Betrieb 
13722 W/20 für Spur O normaler Kreis: 1 Paar 13620EMW 29.— 
13722W/10 „  „ O großer » 1 „ 13610QEMW | dazu Stelplatte 13722/2 31.— 
13722W/21 „ „ [normaler „ 1 „ 13621 EMW mit Kabeln 31.50 
13722W/11 „ „ T großer » 1 „ 1361 1EMW 35.— 
EMW 


Elektromagnetische Weiche 
Paar bestehend aus 1 linken und I rechten Weiche, mit Elektromagneten, zum Stellen der Weichen 
vom Stellwerk aus. Für 20-Volt-Betrieb unter Vorschaltung eines Stellwerkes oder einer Siellplatte 
13620 EMW Spur O normaler Kreis 22.— 


13610EMW „ O großer & 24.— | pro 
13621EMW „ I normaler „ 24.50 f Paar 
13611EMW ,„ 1 großer i 28.— 


113723N 1.50 


Vertellungsplatte 
mit 5 Auschlüssen 


9x4,5 em 
Ohne Kabel 13722 OK 
Stellplatte 
wie 13722/2 = 
aber ohne Kabel 
2.50 


EMKW 
Elektromagnetlsche Kreuzwelche 
Paar bestehend aus 1 linken und 1 rechten Weiche, mit Elektro- 
magneten. Für 20-Volt-Betrieb unter Vorschaltung 
eines Steilwerkes oder einer Stellplatte 
13620EMKW Spur O normaler Kreis 22.— 


13722/2 5.80 
Stellplatte 
10,5x9,5 cm, einfache Stell- 
vorrichtung zur Betätigung von 
2 elektromagnetischen Artikeln 


(z. B. 1 Paar Weichen oder 136I0EMKW „ O großer » 24.— | pro 
Glocke und Signal usw.). Zur Vergrößerung von 1362) EMKW „ Inorinaler „ 27.— | Paar 
Stellwerkanlagen können beliebig viele Stellplatten 13611EMKW „ I großer n 30.— 


aneinander angeschlossen werden. Mit 
1 Kabel 13532/12 und 2 Kabeln 13532/22 


| 2357 
f f Nummernschlid 


für Weichen u. dgl. 
von Bahnhofs- 
anlagen 
3 cm hoch 


2357 G 
Nummernschilder 
zu Weichen u. dgl. 
für Bahnhofsanlagen 
2357 G/a Garnitur Nr, 1—6 1.30 
2357G/b „ » 7-12 1.30 
Karton 13x8 cm 


2357 _.20 2357 G/a 
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MARKLIN 


Solide Ausführung Zubehör zu elektrischen Eisenbahnen Handarbeit und Handlackierung 
Für 20-Voit-Betrieb 


. 
GG ee ee ee -E Signale usw. mit einfachem Elektromagnet 
Weitere elektromagnetische Signale usw. siehe Seite 46 


Kabel mit 2 Anschlüssen, Lei- Die mit einfachem Elektromagnet ausgestatteten Artikel können vom Stellwerk 

13532/12 13532/22 13532/32 tungssehnur 2adrig, je 0,5 nm! 13728 (s. Seite 44) der Stellplatte 13722/2 oder der Sehiene 13627 aus in Tätigkeit 

1m lan 2 m lang F ın lan Querschnitt, 2. mal umsponnen gesetzt werden. Nach der Betätigung, also z. B, nach dem Loslassen des Knopfes 
g g im Stellwerk, nehmen diese Artikel wieder ihre ursprüngliche Stellung ein 


—.90 1.10 1.30 


EP 


-5 


Kabel mit 3 Anschlüssen, Lei- 
tungsschnur 2adrig, je 0,5 mm? 
Querschnitt, 2 mal umsponnen 


13532/13 1.20 Yın lang 


13845B 6.80 


Vorsignal 

wie  nebensie- 

hend, elektrisch ‘l 
beleuctitet, 

Birne 20 Volt 


13535. Kabel mit Stecker und Muffe, 0,15 Amp. 
einadrig, 0,5 mm? Querschnitt, 
2mal umsponnen 
13535/12; 1 ın lang —.45 
13535/22: 2 5,» 55 13347 3.20 
13538132: 35 7 ‘65 imi o 13845 f 3.50 Hauptsignal mit einfachem 
5 Vorsignal init einfacheın Elektromagnet, 19 cm hoch 
M Bahnwärterhaus Elektromagnet 
mit einfachem Elektromagnet 11,5 cın hoch 13847B 4.40 


zur Betätigung von Summer 
und elektrischen Lichtsignal 


14 cm lang, 8 cm breit 
13622 Ġ . amk- S =A i 


Hauptsignal wie oben, 
elektrisch beleuchtet, 
Birne 20 Volt 0,15 Amp. 


Kabelhalter-Garnitur, aus [0 Kabel- S 
haltern bestehend, für Eisenbahnanlagen, K 
teicht an den Schienenschwellen zu befestigen 13491 $ Stecker 
13622 G/0 Spur O 1.20 13491 M Muffe Mignon 
13622 0/1 „ 1 1.50 13491 K Abzweigmuffe 
13731 B 
Bahnschranke 
durch einfachen Elektromagnet betätigt. Warnkreuz mit Birne 
13762 8.— 20 Volt 0,15 Amp., i/a m Kabel mit Metallsteckern. 32 cm lang 
Fahrdienstlelter mit Befehlsstab 
und Lichtsignal, welche durch ein- 2 
fachen Elektromagnet vom Stell- nn 


werk aus betätigt werden. Der Fahr- 
dienstleiter dreht sich und halt den 
Befehtsstab hoch, während gleich- 
zeitig im Häuschen ein grünes 
Signallicht aufleuchtet, 18 x 11,5 cm 


EJE 


Blinklicht l] 
mit Blink-Kontakt, Schiene und Kabel 13532/12. 
Blinklicht mit roter Birne und Warnungszeichen. 
Blinkt mehrmals auf, solange der Zug über den 
Blink-Kontakt fährt. Für Spur O und [ passend 
12,5 cm hoch 


0 ED ons E 


13067 10.50 


Auto: tisch st terb h 
13721G  15.— oma hit Signalgiocke or 13596 13628 —.45 


Schaltplatte-Garnitur 10,5x8x 10 cm Signalglocke Unterbrecherstück 
Bestehend aus: 1 Schattplafte 13721, einpolig, Hübsch lackiertesWärterhäuschen mit Uhr- Schlagwerk Dient zum Aufbau von 
mit 3 Schaltern, 4 Anschlußplatten für Mittel- werk, dasdurch eine bequem an den meisten durch einfachen stromlosen Gleis- 
strangkontakt i3626M, 4 Kabeln 13535/32 Lokotnotiven anzubringende Vorrichtung, Eleklromagnet abschnillen (z.B. bei 
je 3 m lang welche nebst der Anschlußplatte mit- in Betrieb zu 13721 G und 13957), 13627 

Die Garnitur dient dazu, um auf einer größe- geliefert wird, in Tätigkeit gesetzt wird; da- setzen wodurch das seither 
ren elektrischen Eisenbahnanlage mehrere Züge durch wird gleichzeitig derStromkreisunter- 13 cm hoch notwendige Entfernen Schiene mit äußerem Kontaktstrang 
wahlweise fahren zu lassen, da durch die Schalt- brochen, d. h. der Zug hält und die Glocke 4.50 des Schienen-Mitlel- zum Betrieb der auf dieser Seite aufgeführt. Artikel mit 
platte 13721 es ermöglicht wird, einen oder ertönt. Nach Ablauf des Uhrwerks (nach & stifts sich erübrigt. einfacheın Elektromagnet (mit Ausnahme von 13762) 
mehrere Stromkreise nach Belieben ein- oder etwa !/, Minute) schließt sich der Stromkreis Für Spur O und I 13627/0 Spur 0 13627/1 Spurl , 

auszuschalten. In Karion 23x24 cm automatisch wieder, u. der Zug fährt weiter passend 26,5 cm lang 1.20 35,5 cm lang 1.40 
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Elektromagnetische Signale usw. 


Naturgetreue Modelle 


13945B 10.80 


Vorsignal wie 
nebenstehend 


mit elektr. 
Beleuchtung, 
2 Birnen 20 Volt 
0,15 Amp. 
13945 8.50 
Vorsignat 


mit elektromagnetischer Stell- 
vorrichtung. Durch Fernschal- 
tung kann die Signalscheibe und 
mit ihr die Deckscheiben der 
Laternen auf Halt- oder Fahrt- 
stellung eingestellt werden. 
Blinde Laternen mit gelber und 
grüner Deckscheibe 
18cm hoch 


13747 10,— 


Hauptesignal 


mit elektromagnetischer Stell- 
vorrichtung. Durch Fernschal- 
tung kann der Signalarm auf 
Halt- oder Fahrtstellung ein- 
gesteilt werden. 29 cm hoch. 
Beleuchtung der Signallampe 
durch Glünbirne 13528 


13963 
Tageslichtelgnal 
mit elektromagnetischem 
Betrieb. Mit Birne 20 Volt 
0,15 Amp. Durch Fernschaltung 


auf rotes oder grünes Licht ein- 
zustellen. 17cm hoch 


13963 


10.— 


MARKLIN 
Elektromagnetische Signale usw. 


für elektromagnetischen Betrieb (20 Volt) 


13957 
Hauptelgnat 


12.50 


elektromagnetisch, mit Strom- 
unterbrecher. Dieses Signal 
kann so in die Schienenanlage 
eingefügt werden,daß beiSignal- 
stellung „Fahrt frei der Zug 
vorbeifährt und bei Stellung 
„Halt“ so lange vor dem Signal 
stehenbleibt, bis z. B. vom 
Stellwerk aus das Signal auf 
„Fahrt frei gestellt wird. Mit 
Birne 20 Volt 0,15 Ampere. 
Für SpurÖ und I passend 


28 cm hoch 


Elektromagnet mit Wechselwippe 


13718 


Kontaktschlene 


zum momentanen Schließen eines Stromkreises. Für die auf 
dieser Selte abgebildeten Artikel für elektromagnetischen 
Betrieb, Diese Schiene wird verwendet in solchen Fällen, 
in denen durch Schließen des Stroms Signale, Richtungs- 
anzeiger und dergleichen elektr. Apparate betätigt werden 


21 cm lang 


13741 


7.50 
Richtungsanzelger 


mit elektromagnetischem 

Betrieb. Durch Fernschaltung 

kann die Richtungstafel auf die 

eine oderandere Seite eingestellt 

werden. Auswechselbare Zeit- 
tafeln 


Sockel 7x7 cm, 13cm hoch 


2.50 


Handarbeit und Handlackierung 


13734 B 


11,— 


Bahnwärterhaus mitelektromagne- 
tischen Betrieb zum Anschluß an Stell- 
werk, ein und aus gehender Bahnwärter. 
Bogenlampe mit 20-Volt-Birne und Y,m 
Kabel mit Metallsteckern. Wärterhaus 
mit Türe zum Öffnen. Schranke, Warn- 
kreuz, Baum. 23x 10,5x12cm 


13932 B 


Bahnübergang 
mit elektromagnetisch. Betrieb. Bahnschranke u. Signalarm werden 
durch Fernschaltung in Betrieb gesetzt. Bogenlanıpe mit 20-Volt- 
Birne und ?„m Kabel mit Metallsteckern. Signalbude, Neigungs- 
anzeiger, Warnkreuze. Für Spur O und I verstellbar. 35 cm lang 


21.— 


212 


8 El 


Drehscheiben für elektrische Eisenbahnen 


Zu den Drehscheiben passende 
Lokomotiv-Schuppen s. $. 21 


2127 El Drehscheibe u elektrische Bahnen, mit Handkurbel 13295 G 27.— 
i esamtdurchmesser Drehschiene 

p Drahscheibe 2128/0EI Spur(: 29cm 22 cm 12.50 Betrlebegarnitur für Drehscheiben — 
für elektrische Bahnen, mit Schamierverrlegelung 21281 E! „ E 43 „5 33,5 n 17.50 Zum Anschluß an die Lichtleitung in Verbindung mit den auf Seite 33/34 aufge- 
2127/0El SpurO: Gesamtdurchmesser 29 cm CE 2128/0El „ 0: 43 „ 33,5, 17.50 führten Anschlußapparaten. Zu allen Drehscheiben 2128 passend. Bestehend aus 
Drehschiene 22 cm 5.50 CE 2128/161 „ l: 58 5 29° „ 30.— Motor 13295 M in Maschinenhaus eingebaut, Wechselschalter 13719, 1 Kabe) 13533722 
2127/1 El Spurl: Gesamtdurchmesser 43 cm H 2128/0E1 ), 0: 58 5 49 5 30.— (4adrig, 2m lang), 1 Kabel 13532/12 und Antriebspirale 4375. Vorrichtung zur 

Drehschiene 33,5 cm 8.— H 2128/1E] n Io 66, 54 5 55.— Befestigung der Drehscheibe. (Ohne Drehscheibe) 
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Zubehör zu elektrischen Eisenbahnen 


MARKLIN 


Eisenbahn-Zubehör nit elektrischer Beleuchtung 


Zum Anschluß der Lampen usw. wird zweckmäßig eine Verteilungsplatte 13723 (s. Seite 44) verwendet, an welche 5 verschiedene 
Artikel angeschlossen werden können. Weitere Artikel mit elektrischer Beleuchtung siehe Seite 18 u. f. 


13547 2.80 


Scheinwerfer mit 


12199N 
Preiibock 2199 


12337 a 12338, 12328 13463 4.50 13459 7.50 13460 2.60 12361 2.70 Birne 20 Volt 0,15Amp., mlt elektrischer Beleuchtung, 
Signalmast gnalmast 2 fügelig Straßen- anduhr je ausschaltbar, auf rund. ime Volt 0,15 Amp., 
1nügelig Signalarmver- mit 2 parallel geschar  YOrsienal Te eemaı elektr. beleuch- BENZIN- Sockel, drenbar, Nickel Kabel mit Metallsteckern 
stellbar, mit einer elek- teten Birnen 20 Volt verstellbar, mit mit 1 Birne 20 Volt N . teteZifferblätter pumpe reflektor, mit50cm Ka- 12199/0 Spur 0 2,20 
trischen Birne 20 Volt 0,15 Amp., Signalarme elektr. Beleuch- 5 15 Amp., mit Hand- mil a Bicrien 20 Volt m.Birne 20 Volt „Shell“ mit bel mit Metallsteckern, 12199/1 Spur I 2.60 
0,15 Ampere, rotes und verstellbar, rote u.grüne tung, Birne jd ee ‚15Aınp.,u.Schalt- 0,15 Amp. Birne 20 Volt Sockeldurchmess. 6 cm 
grünes Licht Lichter 20 V. 0,15 Amp. schaltung für grünes vorrichtung für Sockei 5x5 cm 0,15 Amp. Höhe 8 cm 13489 N 1.30 
12337/0 Spur 0 12338/0 Spur 0 12328/0 oder rotes Licht, Mit grünes, gelbes und Mit Steckern Mit Steckern 3547 s 
19 cm hoch 2.50 19 cın hoeh 4.— 125cm h, 3.50 Sichern rotes Licht. Mit 14cm hoch 15-cm Hoch 2.80  _ Preilbocklaterne 
1233771 Spur I 12338/1 Spur 1 12328/1 Steckern. Sockel Scheinwerfer wie mit Birne 20 Volt 0,15 Amp. 
28 cm hoch 4.— 28 cm hoch 6.— 18cmhoch 4.20 17 cm hoch 6x86cın. 18cm hoch oben, mit Birne 3, Volt und Kabel mit Metallsteckern 


0,20 Amp, 


Sämtliche Preise verstehen sich 
rein netto Kasse ohne Abzug 


3337 3338 
Signalmast wie Signalmast wie 
oben, aber mit Birne oben, aber mit Birne 
3, Volt 0,20 Ampere 3'7; Volt 0,20 Ampere 

3337/0 Spur 0 2.50 3338/0 Spur 0 4 
3337/1 Spur 1 4.— 3338/1 Spur I 6.— 


13453/1 2.0 


3543 1.50 13449 1.70 13521 3.50 13450 2.20 13453/2 4.— 13453/4 6.50 
Bogenlampe Straßenlaterne Bogenlampe Bogenlampe 
Bogenlampe mit Birne 20 Volt mit Birne 20 Volt mit Birne mit Birne Bogenlampe Bogenlampe 
mit Birne 0,15Amp.,Nickelreflek- 0,15Amp. u.Glaskörper, 20 Volt 0,15 Amp., 20 Volt 0,15 Amp., mit 2 Birnen mit 4 Birnen 
12337 G/6 1.70 34/4 Volt 0,20 Amp. tor, mit 50 cm Kabel Reflektor abnehmbar. Gittermast, Gittermast, 20 Volt 0,15 Amp., 20 Volt 0,15 Amp., 
* 18,5 cm hoch mit Metallsteckern Mit Steckern mit Steckern mit Steckern Gittermast, mit Gittermast, mit 
Signat-Garnitur 16 cm hoch 22,5 cm hoch 28 cm hoch 28 cm hoch Steckern,Milchglas- Steckern,Milchglas- 
bestehend aus: 3553 3— birnen birnen 
1 Satz Signalbaken 2354, Bogenlampe 30,5 cm hoch 31 cın hoch 
1 Merktafel 2351, 3542 1.20 3449 1.70 3521 3.50 3550 2.20 wie oben, mit Birne 
; Bogenlampe Bogenlampe Straßenlaterne Bogenlampe 3A Volt 0,20 Amp., 
1 Vorsignal 12328/0 und fór 24, Volt, wie 3543, wie oben, wie oben, wie oben, Sockel für Taschen- 


1 Hauptsignal 12337/0 
In Karton 22x19 cm 


aber mit Birne Ersatzbirnen siehe Seite 50 


314 Volt 0,20 Ampere 


aber ohne Fuß und mit 
Gewinde uud Mutter 


aber mit Bime 
3Y, Volt 0,20 Ampere 


aber mit Bime 


lampenbatterie. 
3h Volt 0,20 Amp. 


Ohne Batterie 
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Schienen für elektrische Eisenbahnen Spurt SD un Spurweite 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


Das auf Seite 30 bei Schienen für Uhrwerkbahnen betr. Schienenkreise Gesagte gilt in gleicher Weise für die elektrischen Schienen. Auch hier sind die Spurweiten 
O und I untergeteilt in Schienen mit „Nornialem‘ Kreis und solche mit toßem‘‘ Kreis. Unsere Schienen sind aus starkem Material hergestellt und erreichen durch 
reichliche Querverbindung von geprägten Schwellen eine hochgradige Stab t, so daß dieselben mit den allgemein im Handel befindlichen Schienen nicht verglichen 
werden können. Ganz besonderen Wert haben wir auf eine einwandfreie Isolation der Mittelschiene gelegt, die allein den elektrischen Betrieb erst ermöglicht, und verläßt 
kein Stück die Fabrik, das nicht der strengsten Kontrolle in dieser Hinsicht unterzogen worden wäre. 

Aus nachfolgender Aufstellung beliebe man das Wissenswerte über die Schienenkreise zu entnehmen und die Bezeichnungen, unter welchen die einzelnen Stücke zu 
bestellen sind. Das Maß der Spurweiten geben wir so an, wie es auch im Großbetrieb der Eisenbahn gemessen wird, nämlich als „lichtes Maß zwischen den Schienen‘ 
(vergl. die nebenstehenden Skizzen). 


35 
32 


Der Durchmesser des Schienenkreises beträgt.. 
Zu einem Kreis benötigte Schienen.... 
Die ganze Schiene hat eine Länge von 


Großer Kreis Spur 0 | Normaler Kreis Spur I | Großer Kreis Spur I 


+ 


Normaler Kreis Spur 0 


15 cm 
8 Stück 3620 A 


Unsere Schienen-Vorlagen enthalten eine Anzahl von Schienen- 
Figuren und sind erhältlich 

unter Nr. 2743/0 für Spur er normaler und 

2743/1 „ „ IJ großer Kreis 


122 cm 95 cm = 
12 Stück 3610 A 8 Stück 3621 A 
35,5 cm 


180 cm 
16 Stück 3611 A 
35,5 cm 


—.15 


E= 


zı2 za 

Zwischenstück 

3620 Z/2, 3620 Z/4 
je —.50 

3621 2/2, 3621 Z/4 


D tio 
Ausgleichstück 
3620 D '/, —.28 | 3620 D "J —.28 
3610 D */,_—.30 = 


3621 D'y; 3621 D', 
3611 D'y — 


3620 A} 
3610 A! 
3621 Ay, 
3611 At, 


3620 At, —.28 
3610 A1/, —.30 


3621 Al, —.38 
3611 A!j, —.38 


3620 D !Jı 
3610 D ¢/ 
3621 D tj; 
3611 DY; 


Normaler Kreis 
Großer h 
Normaler Kreis 
Großer n 


spuro 3610 A 


3621 A 
3611 A 


\ Spurl =B 


S 


mit Stellhebel und drehbaren Laternen 
rechts 
Kreuzweiche 


mit Stellhebel und drehbaren Laternen 


WB Weiche 


Kreuzung in einfacher Ausführung ohne Latemen 


3620 KK 
3610 KK 


3621 KK 
3611 KK 


Kreuzung 


3620 KW per Paar 9.— 
3610 KW „» n» 10.50 
3621 KW per Paar 13.— 
3611 KW» » 16.50 


3620W per Paar 9.— 
3610W „ » 10.50 


3621 W per Paar 10.80 
3611W „ m AS 


3620 WB per Paar 6.50 
3610 WB per Paar 8.— 


Normaler Kreis 
Großer = 
Normaler Kreis 
Großer Er 


3620 K 
3610 K 
3621 K 
3611 K 


} spuro 


} spur 1 


rechts 


Normaler Krei 
Große } spuro 


Parallelweiche 
mit Stellhebel und drehbaren Laternen 


Einfache Parallel-Kreuzweiche 
mit Stellhebel und drehbaren Laternen 


13626 
Anschlußplatte 


3620 PW 
3610 PW 


per Paar 30.— 
30.— 


3620 EPKW per Stück 29.— 
3610 EPKW 


13626/0 Spur 0 
—.50 


| Normaler Kreis } Spurl 


Großer iA 


3621 PW 
3611 PW 


3621 EPKW 
3611 EPKW nn 


per Stück 37. 
SU. 


per Paar 37.— 
37.— 


13626/1 Spur I 
—.50 
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Schienen 


MZARKLIN 
Modell-Schienen Spur 0 


Schon seit Jahren sind wir bemüht, unsere Lokomotiven und Wagen samt dem übrigen Eisenbahn- 
Zubehör immer mehr den Vorbildern des Großbetriebs anzupassen und modellmäßig zu gestalten. 
Wir hoffen deshalb mit der Einführung der neuen Modellschienen einem seit längerer Zeit bestehen- 


den Bedürfnis entsprochen zu haben, denn es ist mit Hilfe dieser Schienen nun möglich, Eisenbahn- 


anlagen einschließlich der Gleise von bisher nicht gekannter naturgetreuer Wirkung aufzubauen. 


Modellschiene, gebogen, 35,5 cm lang 


3630 A'jı Ganze Schiene, 12 Schwellen 1.40 Die neuen Modellschienen sind in allen Teilen der Wirktichkeit genau nachgebildet und aus massivem 
3630 A} Halbe „ yi —.90 , p . : . BE 
3630 A% Viertel „ i "a —.60 vernickeltem Profilmaterial hergestellt; jeder Schienenstrang hat eine Lasche mit imitierten Schrau- 


benköpfen zum Zusammenstecken der Schienen, ferner wird zu jeder Schiene — auch zur halben und 


Viertelschiene — eine Verbindungsplatte mitgeliefert, welche zum Zusammenhalten der Schienen 
i c dient. Die Schwellen sind aus schwarzem starkem Stahlblech geprägt. 


Die Schiene hat eine Länge von 35,5cm; zu einem Kreis werden 16 Schienen benötigt, der Durch- 
messer des Kreises beträgt 180 cm. 


Modellschiene, gerade, 35,5 cm lang 


3630 D'/, Ganze Schiene, 12 Schwellen 1.40 
3630D"), Halbe m 6 Pr —.90 Ansicht der neuen Modell- 
3630D°/, Viertel „, 3 K —.60 schiene von der Kopfseite aus 


3630D /n Zwölftel „ 1 a —50 


13630 EMW Paar 35.— 3630 AP —,60 2207/0 1.20 
Modellweichen, Spur O, für elektromagnetischen Betrieb, zu den Modellschienen 3630 passend. Genaue Nach- Anschlußplatte Preilbock 
bitdung der Weichen des Großbetriebs, mit Herzstück, Führungsschienen usw. Massives vernickeltes Profilmaterial, zu den Modellschienen 3630 passend zu den Madellschieuen 3630 passend, 
auf Platte aus starkem Stahlblech montiert wird auf die Schienen aufgesteckt, 


10,5 cnı lang 


n z Mittelstrangschienen 
ae > Mit Hilfe dieser Mittelstrangschienen können gewöhnliche Schienen leicht in 
z h g g 
Progreß-Sc lenen für Spur 0 und I Großer Kreis elektrische Schienen umgewandelt werden, Millelstrangschienen sind auch 
Ganze Schienen mit 7, halbe Schienen mit 4 und Viertelschienen mit 2 Schwellen, durch welche diese Progreßschienen in ja und e Längen erliältlich 
eine außerordentliche Stabilität erhalten 

Länge der ganzen Schiene Spur 0: 32cm, Spur I: 35,5 cm 
Kreisdurchmesser p 0:122 „ „ 1180 p i 

Zum Kreis benötigte Schienen „ 0: 12Stück „ 1: 16 Stück 


MSA MSD 


Te m Gebogene Mittelstrangschiene Gerade Mittelstrangschiene 
TU IN T 
P Or OI n Or TI fi iM Gebogen Gerade 
O C u a ao u Spur 0z 
au WW J Normaler Kreis 3620 MSA 3620 MSD —.27 
3640 D 3641D Großer Kreis 3610 MSA 3610 MSD —.27 
Spur 0 Spur I Spur 0 Spur 1 Spur 1: 
Ganze Schienen, gebogen 3640 A —.60 3641 A —.75 Ganze Schienen, gerade 3640D —.60 3641D —.75 i i = z 
Halbe  „ "3640 Ay, —.48 3641 Ar, —.60 Halbe  „ „o 3640 Dip —.48 3641 DU, —.60 Be Kreis nn Ben = nn nn. 2 
Viertel 5 3640 Alf, —.30 3641 AY, —.38 viertel 3640 Dj, —.30 3641 Di, —.38 Großer Kreis 1 = IE MSD = 
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Schienen-Figuren usw. 
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A . 
h z ig | Bestellnummer 2 Preis für 
Schienen’Figuren er besteht aus Gröte | Uhr | Elek- 
F , p : - i trisch 
Weitere Figuren siehe unsere Schienenvorlagen Nr. 2743/0 und 2743/1 werit | Misch See 
ö . 602 |1620/602|3620/602| 8A, 6D 155x75 | 2.80 | 5.60 
Bestellnummern für Spur O normaler Kreis: Uhrwerk = 1020/602 Elektrisch = 3620/602 1621/602 36217602 | 8A, 6D us cus |aa0.|770 
ay roon Dgroßer y P 1610/602 „= 3610/602 1610/602] 3610/602 | 12A, 6 D 225x125| 4.50 | 8.10 
5 0 L pnormaler p K 1621/602 5 3621/602 1611/602|3611/602| 16 A, 6D 290x185] 7.70 |12.10 
= j! = 11 2 
# s ae Igroßer ” ” 1511/502 ii 8511/60 604 | 1620/604 | 3620,604| 10A, 11 D, 1 DU, 1D%,, IWL, IWR |225x85 | 10.50 | 18.— 
16217604 |3621/604| 10A, 11 D, 1 DY», 1WL, IWR 290x105 | 14.80 | 22.75 
1610/604| 3610/604| 14 A, 11 D, 1 Dit, 1 DJ 1 WL, IWR [315x135 | 13.80 | 22.40 
1611/604|3611/604| 22A, 18D, LWL, IWR 530x195 |22.50 | 36.— 
605 |1620/605|3620/603| 8A, 10D, 1 Ds, 1 Du IWL, IWR |180x95 | 9.90 | 16.80 
1621/605|3621/605| 8A, 11 D, IWL, IWR 240x 115| 13.85 | 21.25 
1610/605 | 3610/605 | 12 A, 10 D, ı DY, 1 WL, 1 WR 255x 140| 12.90 | 20.75 
PN 16111605 |36117605| 18A, 10D, 1 D's, 1I WL, 1WR 325x210] 18.50 |29.80 
eeN 606 | 1620/606 | 3620/606] 10A, 17 D, 1 WL, IWR 230x130] 11.40 | 19.80 
Fig. 602 Fig. 604 Fig. 605 1621/606 | 3621;606| 10A, 17D, LWL, I WR 295 x 155| 16.65 | 25.65 
1610/606 | 3610/606 | 16A, 17 D, 1 WL, 1 WR 290x 190 | 15.45 | 25.35 
1611/606 | 3611/606 | 22 A, 17D, 1 WL, 1 WR 380x 260| 22,15 |35.45 
607 | 1620/607 | 3620/607 | 14A, 18D, 30°7,, 1 DY, LWL, IWR |255x 115 | 13.— |23.— 
1621/607 | 3621/607 | 14A, 18 D, 3 Dj, 1 WL, 1WR 325x130 | 19.20 | 29.70 
N 1610/607 | 3610/607 | 22 A, 18D, 3 D'}%, 1 Di, I WL, 1WR |340x 170! 17.95 | 29.85 
—, 161 1,607 | 3611/607 | 30A, 19 D, 2 D'fa 1 WL, IWR 430x 230| 26.20 | 41.80 
nO W 608 | 1620/608|3620;608| 10A, 4A°7,, 7D, 1 DY, 2D„ 2WR, |200x 105] 22.45 |35.95 
li 2WL, I KWL, IKWR 
1621/608 | 3621/608 | 10A, 4 A/a, 8D, 1 Dj, 2WL,2WR, [260x115 | 29.80 | 46.70 
i ZN 1KWL, 1 KWR 
Zu 16107608 |3610/608| 18A, 4 AYy., 10D, 2WL, 2WR, 315x 150 |29.40 [45.50 
= : : : 1KWL, IKWR 
` Fig. 606 Fig. 607 Fig. 608 16114608 | 361 1/608| 28A, 12D, 1 D1%, 1 D}, 2WL, 2WR, [425x220 | 40.50 |67.30 
1 KWL, IKWR 


Eisenbahn-Zubehör mit elektrischer Beleuchtung 


13580 —.80 13581 —.80 


Beleuchtung Beleuchtungssockel 
für Bahnhöfe, Bahn- für Bahnhöfe und dergi. mit — 
hofshallen und dergl. , 20-Volt-Birne und 50 cm Kabel 
mit Birne z mit Metallsteckern 13488 GN 2.50 
20 Volt 0,15 Ampere Weichenlaternen-Garnitur für 20 Volt 
50 cm Kabel 3581 —80 bestehend aus 2 Laternen mit je 50 cın Kabel 
mit Metallsleekern Beleuchtungssockel mit Metallsieckern 


wie oben, mit 3'/,-Volt-Birne Für Spur O und 1 passend 


13579 1.— : z i i 
2397 EB Pokana nne Glühbirnen | Nmmer | volt_ [Ampere | Durchm. a. Birne | Ausführung Gewinde 

Ünerganganter mit elektrisch beleuchteten Signalen, mit Bime 13527 20 0,15 10 mm helt —.40 

abnehmbare Signalmaste mit verstellbaren Signalarınen, Figuren olt 0,15 Ampere R Pr BR 
Spur 0: 30 cm lang, 19,5 cn hoch (ohne Signale) 50cm Kabel” 19528 20 0,15 15 „ mattiert, hell, rot und grün .32 
„1605, „2 an En A mit Metallsteckern 13529 20 0,15 20 „ R Zwerg- | —.50 
für 20 Volt mit Birnen | 123990 ” Spur’O = zur Belenchtung von 3524 3% | 020 2. ) Mitengtas gewinde | —.30 
13528 (0,15 Amp.) 1239771 %— Bahnübergängen, 3525/94 | 3% | 0.20 15 22 

für 31, Volt mit Birnen 2397/0 EB Spur 0 8.— Bahınschranken usw. nA a i # Smm j 
3525/31): (0,20 Amp.) 2397/1 EB „ I 9— 12 cm hoch 3525/21, | 2%, | 0,20 15» beit 22 
Weitere Arlikel mit elektrischer Beleuchtung siehe Seite 18 u. f 2 S'ha | 920 Wi me 
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Schwachstrom-Eisenbahnen usw, 


MARKILIN - 
Elektrische Schwachstrombahnen 


zum Betrieb durch Elemente oder Akkumulatoren 


Bei der heuligen Vollkommienheit der Slarkstrombalinen ist der Lichistrom das idealsle Betriebsiniltel für Modelleisenbahnen. 

Wo solcher nicht zur Verfügung steht, kann auch Schwachstran verwendet werden. Beide Stromarlen haben den unbestreit- 

baren Vorteil der langen Betriebsdauer gegenüber Uhrwerk und zum Teil auch Dampf. Während bei Starkstrom die Kraft- 

quelle ständig zur Verfügung steht, hat Schwachstrom den Nachteil, daß sie nach einiger Zeit versiegt und entweder neu 

angeschafft (Elemenle) oder wieder aufgeladen (Akkumulatoren) werden muß. Da Starkstrom fast überall erhältlich ist, 
haben wir in Schwachstrombahnen nieht die Auswahl anzubieten wie in Starkstron 


R 3110/21/3 30.— 


Personenzug 

Sehwachstrom. Lokomotive mit kräftigem, permanentem Magnetmotor, vor- und rückwärtsfahrend durch Fernsteuerung vom 

Polwender an der Anschlußschiene. 3 Wagen (1721 und 1722), 8 runde, 4 gerade Schienen (normaler Kreis) einschließlich An- 
schlußschieue und Kabel. (Ohne Element oder Akkumulator,) Zuglänge 86 cm 


R 3110 15.— 
Schwachstrom-Lokomotive, Spur 0, wie bei obenstehendem Zug, blau, Länge mit Tender 31 cm 
3620 EAP Anschlußschierie Spur O normaler Kreis) wird zu 2.90 


Stromverbrauch der Spur 0: 4 Volt, 1,2—1,5 Amp. | 3621 EAP an en X n» | jeden Zug 3.— 
Schwachstrom-Lokomotivenl „ 1:4 „ 1,5—2 „ [3610 EAP 4 5 O großer » [mitgeliefert 8.— 
3611 EAP nl y ” 3.— 


Schwachstro 


Zum Antrieb durch Elemente, 
Akkumulatoren, Dynamo- 


maschinen 


3377 6.50 
Elektromotor — 2—4 Volt 


permanenter Magnet, Anker 3 teil 


Sehnurlaufrolle. Auf Blechsockel, 3teiliger Anker, mit Polklenunen, 
sauber lackiert. Polklemmen 
Stromverbrauch 0,6 Ampere 


10 x 6,5 x 5,3 cm 


Elektromotor — 4 Volt 3380 14.50 
permanenter Magnet, mit 3teili- Elektromotor 
gem Anker, Schnurlanfrolle, Blech- 4—6 Volt Gleichstrom oder 
gehäuse, Polkleınmen, Metallsockel 8—12 , Wechselstrom 


3387/1: 0,6 Amp. Stromverbraus 


x5,5x5,5 cm 7.50 


3387/2: 0,7 Amp. Stromverbrau 
0x7x8,5 cm 10 


Leistung 


= Ampere. 11x8,5x9,5 cm 


3378 und 3380 können auch an Klingel-Transforinatoren entsprechender 


m=-Elektromotoren 


3378 
Elektromotor — 4—6 Volt 
ig, mit Elektromagnet, auf Blechsoekel, 
Schnurlaufrolle. Kräftiges Modell, feine 
Lackierung 
3378/1: 0,5 Ampere Stromverbrauch 


8x7x7 cin 7.50 
3378/3: 0,9 Ampère Stromverbrauch 
11,5x9,5x 10 em 9.50 


ch besonders kräftiger Molor, Elektro- 
magnet auswechselbare Schleifbursten, 
ch  Polklemmen, Stromverbrauch 0,8 


angeschlossen werden 


RS 3100 13.— V 3120 v3121 
Schwachstrom-Lokomotive 

Handlackierung, grün Sc 

V3120: Spur 0, 22 cm lang, 1 elektr. Stirnlampe 20.— 

V32: „ 1275, » 2 „ Stirnlampen 40.— 


Schwachstrom-Lokomotive 


Spur 0, mit elektrischer Stiralampe, grün 
19 cm Jang 


Unsere Schwachstrom-Lokomoliven sind mit 
krafligeın, permanentem Magnetmotor ausgerüstet 
und können durch Fernsteuerung vom Polwender 
an der Anschlußschiene auf Vor- und Rückwärts- 
fahrt eingestelll werden; der Anschluß an Stark- 
stromnelze mit Hilfe von Klingeltransformatoren 
ist nicht zulässig. 


Säintlichen Lokomotiven werden ausführliche Ge- 
R 3141 30. brauchsanweisungen beigegeben. Jeder Zug ist mit 


Schwachstrom-Lokomotive 


haltbretter 


Schaltbrett 


i i für Schwachstrom mit 1 Lampe. Schalt- 
Schienenvorlagen und ausführlicher Gebrauchs- taler auf tacklertem Blechsackel. Schalk- 


anweisung ausgestattet und in starkem Karton hebel mit 3 Kontakten zum Ein- und Aus- 


Spur 1, mit 2 elektrisenen Stirnlampen mit hübschem Deekelbild verpackt. schalten der Glühbirne und zur Weiter- 


Länge mit Tender 43 em leitung des 


Stromes. 11,5% 4,5x7,5 cm 


Schaltbrett 


für Schwaehstrom mit 2 Lampen. Schalt- 

tafel auf lackiertem Blechso:kel, Lampen 

mit Nickelreflektor, 3 Hebelschalter, zwei 

zum Ein- und Ausschalten der Glühbirnen 

und einer zur Weiterleitung des Stromes. 
Uhr imitiert. 14,5x5x% 1,5 cm 
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Dynamomaschinen, Elektromotoren 


MARKLIN 


Dynamomaschinen 
Antrieb durch Dampfmaschinen oder Motoren 


Starkstrom-Elektromotoren 


Bet Bestellung Stromart und Spannung angeben 


Nr. 2222... [3281/1 [328172 
Umdreliungen 
in der Minute | 2200 | 1800 
Energie- 
Verbrauch 
Watt | 22 35 
Länge em | 11 14,5 
Breite . „185 | 
Höhe... | 85 | 115 
3281/1 110 Voit fur 110 Volt Gleichstrom 
3367 6.— 3404 7.50 3391 : und 110 Volt Wechselstrom  18.— 
Dynamomaschine Dynamomaschine Dynamomaschine, Magnelmaschine mit 3281/1 220 Volt für 220 Volt Gleichstrom 


Magnetmaschine, Wechselstrom Magnetmaschine, Wechselstrom permanentem Feldmagnet, Zteiligem Anker, und 220 Volt Wechselstrom i= 


Permanenter Feldmagnet Gteiliger permanenter Anker, verstellbarer Schleifbürste, Schnurlaufrilte, 3281 3281/2 110 Volt für 110 Volt Gleichstrom 

Anker 2teilig. Stufenkonus Metallsockel, fein lackiertes Metallsockel, hübsch verzierles Blectigehäuse, oder 110 Volt Wechselstrom 25.— 
Auf Metallsockel Blechgehäuse, Polklemmen, bei Polklemmen. Erzeugt Wechselstrom Elektromotor 3281/2 220 Volt für 220 Volt Gleichstrom 
2,5 Volt 0,2 Amp. 2800 Umdrehungen pro Minute 339 1/0 bei 4000 Umdreliungen p. Minute 2,5 Volt mit Kabel oder 220 Volt Wechselstrom 25.— 


zum direkten Anschluß an die Lichtleitung. 

Gehäuse rund, geschlossen, auswechselbare 

Kohlenbürsten, Schnursckeibe, Schinier- 
büchsen, Steckanschluß „Normal“ 


Umdrehungen pro Minute 3300 


3,5 Volt 0,2 Amp. 
Maße: 10x6,5x3,5 cm 


Maße: 9x5,5x7 cm 


0,2 Amp. Maße: 9x5,5x3,5cm 6.50 
3391/1 dei3500 Umdrehungen p. Minute 2,5Volt 
0,4 Amp. Maße: I0x7x6,5cm 11.80 


Die angegebenen Tourenzahlen 
bezielien sich auf volle Belastung. 


i N PEN # A Bei schwächerer Belastung oder 
Der Stromverbratich einer kleinen Glühbirne 3525/27, wie ber Lenint natien a er 
solche bei Schwachstrom-Bogenlampen z. B. verwendet Werte (bis zum dreifachen) an 


werden, ist bei 21/, Volt Spannımg 0,2 Amp. Selbst die 
kleinste Dyramomaschine liefert also genügend Strom für 
eine Glühbirne 


3367, 3391/0 und 3404 
zum Antrieb dureh klei- 
ne Dampfmaschinen u. 
Motoren geeignet, 
3391/1 zum Antrieb 
durch mittlere Dampf- 
maschinen und Moloren 
geeignet, 3394 zum An- 
trieb durch große 
Daınpfmaschinen und 
Motoren gecignet 


10.— 


339 1/49/0 
Dynamomaschine mit Bogen- | 
lampe. Dynamo 3391/0 mit Bogen- | 
lampe 3449 auf lackiertem Holz- 


Dynamomaäschine 
Magnetmaschine mit permanentem Feld- 
magnet, 2teiligein Anker, kräftige Kon- 
struktion, Schmierbüchsen, auf feinlackier- 


13295 H 


3294 


15.50 45.— 


tem Holzsoekel. Erzeugt Gleichstroin 
3394/0 bei 3000 Umdrehungen 3,5 Volt 
0,6Amp. Maße: 12x7,5x10cnı 22.— 


3394/1 bei 2200 Umdrehungen 3,5 Volt 
1,8Amp. Maße: 14,5x12x cm 30.— 


3631/3391/0 
Dynamo 3391/0 mit Schaitbrett 3631 auf Blechsockel 


12.50 


montiert. Maße: 15x 15x10 cm 
Diese Anlagen lassen sich bequem am Fuße der stehenden 
Daınpfmaschinen 4116, 4117 und 4118 befestigen 
(siehe Seite 57) 


sockel von 17x10 cm montiert 


4198 20,— 
Turbine zum Anschluß an die Wasserleitung. 
Aus massivem Eisenguß. Abnehmbarer Deckel mit 
Glasfenster. Vorzüglich geeignet zum Antrieb von 
Betriebsmodellen, Dynamos usw. Umdrehungszahl 
800 bis 2000 Umdrehungen pro Minute je nach Be- 
lastung. Sparsamer Wasserverbrauch, pro Stunde 
etwa), cbm. Treibt mit Dynamo 3394/0 drei Lämp- 
chen zu je 3'/z Volt 0,20 Amp. 
Größe: 15x9,5x12,5 cm 


Elektromotor 
für 20 Volt zum Anschluß an die Lichtleitung 
mittels eines spannnungredtzierenden Zwischen- 
apparats. Gekapselter Motor mit übersetzler 
Antriebswelle für niedere Tourenzalıt; Sockel 
Hartholz poliert, Migronstecker. 15x 10x 13em 
Erforderliche Anschlußgarıitur 
bei Wechselstrom Trausforinator-Garnitur AG 
„ Gleichstrom Umformer- 

(siehe Seite 42—43) 
Besonders geeignet für Besitzer einer elektri- 
schen Bahn mit Anschluß-Apparat (Trans- 
formator oder Umformer). Auch die Anschluß- 
Garnituren BG und CG können verwendet 


werden 


3473 


Widerstand 


mil Stecker (2 m langes Kabel) 
und Muffe (1 ın langes Kabel). 


Zum Regulieren der Geschwin- 
digkeit von Starkstrom-Elek- 
tromotoren. Für 110 oder 
220 Volt und füralleStromarten 
zu verwenden; bei Bestellung 
Spannung angeben. Instarkem, 
lackiertem Blechgehäuse 
Größe: 14x 13,5 cm 


Elektromotor 
init Kabel zum direkten Anschluß an die 
Lichtleitung, eingebaute Übersetzung zur 
Erzielung einer langsamen Geschwindigkeil 
(etwa 250 Umdrehungen in der Minute), 
fast geräuschloser Gang, Kugellager mit 
Dauerschmierung, auswechselbare Kohlen- 
bürsten, Verbrauch elwa 22 Watt. Für 
Gleich- und Wechselstrom 1100der220Volt. 
14,5 cm lang, 10,5 cm breit, 8,5cm hoch 


3473 
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Befriebsmodelle 


MARKLIN 


Gußeisengestelle, fein lackiert . Technisch korrekte Ausführung 
Vernickelte Armaturen Betriebsmodelle Feine Handarbeit 


zum Anschluß an Dampfmaschinen und Elektromotoren 


4190 4251 4252 2,10 4259 3— 4254 L 

Ventilator mit 4 Flügeln, Schleifstein Schleif- Hobelmaschine Kreissäge zur Holzbearbeitung 4257 4,50 
für Kraltbetrieb, Gußgestell fein Eisengestell mit fest- und Poliermaschine Tischplatte fein geschliffen mit aufklappbarer, vernickelter en P 

lackiert, Flügel vernickelt stehender Schutzkappe vernickelte Doppelspindel mit Je Auschlagleiste verstellbar Tischplatte und verstellvarer Gattersäge mit Exzenter- 
4190/1; 6 cm Sockelliöhe 4251/1 einer abnehmbaren Filz- und Stellschraube zum Regulieren Anschlagleiste antrieb. Auflageplatte fein ge- 

Flügeldurchmesser 6,5 cın 1.30 10 cm hoch 2.20  Polierscheide zum Sehleifen und der Spannstärke Starkes Eisenblechgestell schliffen, mit drei Sägeblättern 
4190/2: 9,5 cm Sockelhöhc 4251/2 Polieren von Metall Starkes Eisenblechgestel) 4254/1: 11 cmlang,5,5cmhoch 3.— 0 ausgestattet A 

Flügeldurchmesser 13 cm 2.50 13 cim hoch 3.20 10 cm hoch 11 cm lang, 8 cm hoch 425412:15, „ T on u. 4 10,5 cm lang, 7 cm breit, 


13 cm hoch 


Sämtliche Preise 
rein netto Kasse 
oline jeden 
Abzug 


—— 
4260/11/3 4260/2 4261 6—- 
Drehbank mit Stufenantrieb, Spindel mit Klemmfutter, Drehbank 


Spindelstock, Reitstock und Auflage verstellbar, Größe 2mit mit Stufenantrieb, Spindel mit Klemmfutter, 

Auflagedrelt Tür Werkzeuge. Mit jceinemSortiınent Werkzeuge Spindelstock, Reitsiock und Auflage verstellbar, 
4260/1'/,: 14,5 cm lang, Il cm hoch 7.50 vernickeite Wangen. Mit Stichel 

4260/2: 205 „n n 325, p 12> 15 cm iang, 8,5 cm loch 


4255/1 4255/2 4256 7.50 


Bandsäge, Tischpiatte fein vernickelt Bandsäge, vemickelte Tisch- 
Spannen der Sägeblätter durch Stellschraube und Schlüssel piatte, verstellbarcs Sägeblatt, 
Größe 2 mit Zahnradübersetzung und Sågelührung Räder mit Schutzkappen 


4255/1: 14 cın hoch 4.— 4255/2: 23 cm hoch 11.50 17 cm hoch 


4265/12/2 4268 6,50 4300 4,50 4271 6.50 4264 6,70 4263 


4265/1 


Exzenterpresse mit Zahnrad- Sägenschärf- Kaltsäge Decoupiersäge Bohrmaschine Bohrmaschine mit Stufenantrieb, 
übersetzung. Die Maschine ermög- maschine Starkes Eisenblechgestell Exzenterantrieb und Gerad- mit Stufenantrieb, verstellbares Tischplatte und alle beweglichen Teile 
licht ein Durchstanzen von Papicr, mit automatischer Exzenterantrieb, führung, Auftageplatte fein Klemmfutter, Tischplatte und fein geschliffen u, poliert, Klemmfutter 
Pappe usw, Mit Schraubenzieher Schaltung verstellbare Kleinmdacken geschliffen alle beweglichen Teile verstellbar. Größe 2: Tisch verstellbar 
13 cın hoch 4,20 des Sägeblatts 13,5 cam lang, 7,5 cm breit, 4271: 11 cm lang, 9 cin breit, vernickelt 4263/1: 16 cm hoch 4.50 
HS y a f Il cm hoch 10,5 cm hoch 14 cm hoch 16,5 cm hoch 4263/2: 23 „ p 11.— 
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Betriebsmodelle 


Naturgetreue Modelle 


Teigknetmaschine 


Trog und Knetarm vernickelt 
Gehäuse lackiert, auf Hartholzsockel 
montiert 


14,5 cm lang, 10 cm breit, 9,5 cın hoch 


Vollgattersäge 


MARKLIN 


Betriebsmodelle 


für Hand- und Kraftbetrieb 


Buttermaschine 
mit kippbarem Faß zum Öffnen 
innen verzinnt 


13 ern lang, 7 em breit, 
9 em hoch 


Buttermaschine 


mit kippbarem Glas zum Öffnen 


14 cm lang, 8 cm breit, 
Il cm hoch 


Fallhammer Wäschemangel 


Hammerwerk . 


mit Dach und 3 Härnmern 


13 cm lang, 7 cm breit 
9,5 cın hoch 


4353 


Bassin 


mit 4 Sägcblättern 


13 cın lang, 7 cm breit 
12,5 cın hoch 


4354 
Teich 


mit Entenbäuschen und: Nachen. 
die Rotation des unter dem Häuschen 
befindlichen Rads wird das Wasser und die 


mit automalischer Funktion 
des Haınmerbärs 


13 cm lang, 7 cm breit 
14 cm hoch 


u 


mit Druckfeder und Holzwalzen 


13 cm lang, 7 cm breit 
12 cın hoch 


mit Mühle, Wasserrad und Hammmerwerk 
mit 1 Hammer und gulem Pumpwerk zum 
Betrieb derselben 


19 cm lang, 19 cm breit, 15 cm hoch 


4352 


Bassin 


Durch 


Nachen in kreisende Bewegung versetzt 


19 em lang, 19 cm breit, 9 cm hoch 


mit Berglandschaft, Bach und Brunnen, 

gutes Pumpwerk zur Speisung der- 
selben 

19 cm lang, 19 cm breit, 7,5 cm hoch 


mit Ober- und Unterbassin und gutern 
Punpwerk 
19 cm lang, 19 cm breit 
13,5 cm hoch 


4327 


Fontäne 


4359 


Brunnen 


Becher 


mit Trog, ladelloses Pumpwerk 


14 cm lang, 8 cm breit 
13,5 cm hoch 


Feine Handlackierung 


Stampfwerk 


mit Dach md 3 Stampfern 


13 cm lang, 7 cın breit 
10 em hoch 


J.= 
Bassin 


mit Felspartie, Wasscrrad, überdachtem 
Hammerwerk mit 
2 Hāmmern und gutem 
Pumpwerk zurn Betrieb 
desselben 

19 cın lang 

19 cm breit 

13 em hoch 


3.20 


4360 Brunnen 3.20 


mit rechteckigen Bassin, tadel- 
loses Pumpwerk, Becher. 13 em 
lang, 9,5 cın breit, 18cm hoch 
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Betriebsmodelle, Transmissionen 


MAÄARKLIN 


Handlackierung Betriebsmodelle Handarbeit 


4318 5.80 4319 7.50 


Baggormasching, mit 4 Bechem, Baggermaschino, mit 4 Bechern, imitierte Beton-Miechmaschine Buchdruckpresse, für Hand- und Kraftbetrleb, auto- 
imitierte Eisenkonstruktion Eiseikonstruktion. Ablauf des Baggermaterials iii i en matisches Auftragen der Farbe, Anlegen des Druckbogens 
18 cm lang, 10 cm breit, 25 cm hoch nach außen oder in den Trog hrbar, mit Unterschlag und Deichsel und Zurückbringen desselben, auf Hartholzsockel montiert. 


K 5 h į " 
: 18 cm lang, 10 cm breit, 25 cm hoch 1T amlang (ohne Dei hsthi Liem breit, Zubehör: I Druckrahmen, 1 Satz Gummitypen, Farbe, 
4816 Baggermaschine, wie oben, 4317 Baggermaschine, einfache Ausfüh- Klammer und Pinsel in Blechdose 


mit 2Bechern, 13x7,5x 17 cm 3.60 rung, mii 3 Bechern, 13x7,5x 17 cın 4.50 Sockel 17x14 cm, Höhe 18 cın 


Transmissionen 


mM 
v uU 


Pumpen 


Speisepumpe, stehend 
einzylindrig, zum Anschluß 
an Danıpfmaschinen oder 
Elektromotoren, Metallteile 
vernickelt, auf fein lackiert. t 1 

GuBeiseusockel montiert E 

Testene in ERSA ni 4390/18 3.20 4390/25 3.80 4390/50 
ca. '/s Liter bei 1000 Touren z à Transmission, zerlegbar, auf fein lackiertem Blechsockel Lagerböcke aus Eisenguß, präzis gezogene 5 mm starke Wellen 

8 cm lang, 13 cm hoch 4390/18: 18 cm lang, 4390/25: 25 cm lang, 4390/50: 50 cm lang, 9,5 cm breit, 10,5 cm hoch 

Zylinderbohrung 10 mm u 9,5 cm breit, 10,5 cm hoch 9,5 cın breit, 10,5 cm hoch mit 6 Transmissionsrädern 
mit 3 Transmissionsrädern mit 4 Transmissionsrädern 


4381 1.50 


Transmisslons- 
vorgelege 
solides Eisengußgestell 
gezogene Welle 
zwei Rillenräder 
6,5x5x6 cm 


4388/25 4384/25 


Saug- und Druckpumpe, zum Anschluß an Dampf. Transmissien, zerlegbar, Säulen Eiscnguß, auf Transmission 

maschinen oder Elektromotoren, einzylindrig, mit Wind- fein lackierte Blechsockel, präzis gezogene 5 min massive Trarsmissiorısräder, Kräftige Eisen- 

kessel, auf fein lackierlem Gußeisensockel montiert, starke Welten für Riemen- und Schnurantrieb lager auf fein lackierten Blechsockel, präzis Transmissionsschnur, Spiraldraht 

Metallteile vernickelt. Leistung in 1 Minute ca. Ys Liter 4388/25: 25 cm lang, 9,5 cm breit, 19,5 cm hoch gedrchteWelle, Transmissionsräder für Riemen- 4375: Stahldraht... 2 nm Durchmesser —.40 

bel 1000 Touren. Der Windkessel auf dic Pumpe aufgesetzt mit 3 Transmissionsrädern 4,50 und Schnurantrieb 4376: y —.40 
wirkt als Springbrunnen 4388/50: 50 cm lang, 9,5 cm breit, 19,5 cın hoch 4384/25: 23,5cm lang, 17,5 cm breit, 20 cin hoch 4377: Messingdrah Ak w —.40 

13,5 cm lang, 8cm breit, 12cm hoch, Zylinderbohrung 7 mm mit 6 Transınissionsrädern 7.50 3 Transmissionsräder 7.50 >` pro Stück 1 Meter lang 


25» » 
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Straßenwalzen, Schlepper usw. 


MARKLIN 


Handarbeit 


1084 


Straßenwalze 
mit starkem Uhrwerk und Vor- und Rückwärtsgang, welche 
für automalische Umschaltung eingestellt werden können, so 
daß. die Walze abwechselnd vor- und rückwärts fährt. Schraub- 
vorrichtung zum Verstellen der vorderen Walze für beliebige 
Fahrtrichtung. Feine Handlackierung 
27 cm lang, 13 cm breit, 17 cm hoch 
10846. Straßenwalze 22.50 
Straßenwalze 1084 mit Anhängewagen 1084 W 


(s. bei 40846 unten) 


1085 


Schlepper 
mit gulen Uhrwerk, nur vorwärtsfahrend, Vorderachse für 
beliebige Fahrtrichtung verstellbar, fein handlackiert 
20 cm lang 


1088 


Raupenschlepper 
starkes Uhrwerk mit Abstellvorrichlung, feine Handlackierung 
21 cm lang, 8cm breit, 12cm hoch 


52356 


Elektrokarren 
mit starkem Uhrwerk, auf Gerade- und Kurvenfahrt einstellbar. 
Abstellvorrichlung. Feine Handlackierung. Mit Führer und vier 

hübschen Gepäcksticken. 22 cm lang, 10 cm breit 
6235. Elektrokarren 
wie oben, aber ohne Führer und ohne Gepäck 


1085 


11,50 10.— 


Straßenwalzen, Schlepper usw. mit Uhrwerk 


Handlackierung 


4084 G 25.— 
4083 14— Dampfstraßenwalze 4084 mit Anhängewagen 1084 W 
Stanen Feststehender, einfach wirkender Zylinder mit Rundschiebersteuerung. Schwungrad mit 


Schnurlaufscheibe, Antrieb mittels Transmissionsspirale vom Schwungrad zur Walze. Sicher- 
heitsventil, Dampfpfeife, Umsteuerung für Vor- und Rückwärtsgang. Schraubvorrichtung 
zuin Verstellen der vorderen Walze für beliebige Fahrtrichtung. Die Walze einschließlich 
Kessel und der Anhängewagen sind fein lackiert, die Arınaturen vernickelt 
Gesamtlänge 46 cm, Höhe 16,5 cm, Kesseldurchmesser 45 mm, Schwungraddurchinesser 55 mm 
4084: Straßenwalze (ohne Anhänger), 27cm lang = 
1084 W: Anhängewagen, 


mit oszillierend. Zylinder, nur vorwärtsfahrend, 
Fahrtrichtung verstellbar, Dampfpfeife, Sicher- 
heitsventil, Walze samt Kessei fein lackiert, 
Armaturen vernickelt. Länge 18 cın, Kessel- 
durchm. 34 min, Schwungraddurchm. 55 mm 


Straßenwalzen, Schlepper für Dampfbetrieb 


4086 


Schlepper 


Feststehender, einfach wirkender Zylinder mit Rundschieber- 
steuerung, Schwungrad init Schnurlaufscheibe, Sicherliei 
ventil, Wasserablaßhahn, Umsteuerung für Vor- und Rück- 
wärtsgang, Vorderachse für beliebige Fahrtrichtung verstellbar. 
Feine Handlackierung, Armaturen vernickelt 
Länge 28 cm 


30.— 
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Preise in Reiehsmark 


MARKLIN 


4104/5 5.20 
Dampfmaschine 

mit oszillierendem Zylinder, 

polierter Messingkessel, lackier- 

ter Stahlblechsockel, Rechaud 

mit Spirituslampe, Schwungrad 
mil Schnurlaufscheibe 
Zubehör: Füllbecher, 

Dichtungsringe 
Gesamthöhe 23,5 cm 
Kesscldurchmesser 52 mn 


— 
Zubehör wird zu allen 


Dampfmaschinen 
mitgeliefert 


Dampfimaschinen 


Dampfmaschinen, stehend, mit polierten Messingkesseln 


Dampfmasc e 

mit oszillierendem Zylinder, 
polierter Messingkessel, kräfli- 
ger Stahlblechsockel, hübsch 
lackiert, Rechaud mit Spiritus- 
lampe, Schwungrad mit Schnur- 

laufrille, Schnurlaufscheibe, 
Dampfpfeife, Sicherheitsventil, 

Wasserstandsglas 
Zubehör: Füllbecher u.Trichter 

Dichtungsringe 

Gesanıt- Kessel- 

Nr. höhe durchm. 
4109/5: 23,5 cm 52 mm 6.30 
430946: 29,5 „ 60 „ 9.— 
410977:32 n 75 „ 18.50 


Stehende 


Dampfmaschinen 


mit Dynamo und Schaltbrett 


Lehrreiche Darstellung der 
Verwandlung von Dampf- 
kraft in Elektrizität. Bei 
4116/34046 und den Nr. 
4118/91 sind Dynamo und 
Schaltbrett auf gemein- 
schaftlichen Hartholzsok- 
kel mit der Dampfmachine 
montiert,beiden Nr.44 17/91 
dagegen aufeigenem Metall- 
sockel, welcher leicht mit 
der Dampfmaschine fest 
verbunden werden kann 


4116 


Dampfmaschine 


mit feststehendem, einfachwirkendein 
Zylinder und Schiebersteuerung. Mes- 
singkessel poliert, mit Flammrohr, 
Sicherheilsventil, Wasserstandsglas, 
Danıpfpfeife, fein geprägter und lak- 
kierter Metallfuß, Schwungrad mit 
Schnurlaufrille, Umsteuerung für 
beide Drehrichtungen, Schnur- 
laufscheibe, Auspufftrichter, Spi- 
rituslampe mit Doppelbrenner 


Zubehör: 
Füllbecher, Trichter, Öler, 
Schürhaken, Dichtungsringe 


Gesamt- Kessel- 
Nr. höhe durelm. 
4116/6: 29,5em 60 mın 14,50 
4116/7:32 „75 „ 18.— 


4117 
Dampfmaschine 


mit feststehendem, einfachwirkendern 
Zylinder und Schiebersteuerung. Um- 
steuerung für beide Drehrichlungen, 
Messingkessel poliert mit Flanımrohr, 
Sicherheitsventil, Dampfpfeife, Wasser- 
standsanzeiger. Wasserablaßhahn, Me- 
tallsockel u. Feuerungstür fein geprägt, 
Spirituslampe mit Vergasungsbrenner 
(Größe 7 nur mit Doppelbrenner) 


Zubehör: Füllbecher, Trichter, Öler, 
Sehürhaken, Dichtungsringe 


Gesamt- Kessel- 

Nr, höhe durchm. 
4117/7: 32cm 75mm 23.50 
4117} 8: 31 „ 85 „ 30.— 
4117/10: 42, 100 , 


imit feststehenden und doppeltwirkendem 
Zylinder und Rundschiebersteuerung, 
Ausführung wie nebenstehende Nr. 4117, 
außerdem mit Manomeler, Speisepumpe, 
Auspufflrichter, gußeiserne Feuerungstür 


Zubehör: Füllbecher, Trichter, Öler, Schür- 
haken, Schraubenschlüssel, Diehtungsringe 


Gesamt- Kessel- 

Nr, hohe durchm. 
4118/ 8: 37 cm 85 mm 47.— 
4118/10: 42 „ 100 , 63.— 


4118 


Dampfmaschine 


Zusammensetzung 


Leistung 


| Sockel 


Nr. 


Dampfmaschine 


Dynamo 


SchaHbrett 


Lampen 


Volt em 


4116/3404;6 | 


4116,6 | 3404 3631 


1 


| 27,5x 13,5 


4117/9178 


4117/91/7 
4117/91/10 


4117,8 3391/0 3631 


4117/7 3391/0 3631 
4117/10 3391/0 3631 


3 
1 
1 


28x 15 
28x 15 
30,5% 15 


4118/91710 


4118/91/8 | 


4118,8 3391/0 3631 
4118,10 3391/1 3632 


1 
2 


38x 15,5 


| 30x 14,5 
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Dampfmaschineu 


MARKLIN 


Vorzügliche Ausführung D fi hi Tadellose Funktion 
ampimaschinen 


mit liegendem Kessel 


4130/4 5.80 4130/4 WP 7.80 


Dampfmaschine 


Dampfmaschine 
mit osziltierenden Zylinder 


g 5 £ mit oszillierendem Zylinder, Messing- 
Kessel Messing blank, Sicherheitsventil 


kessel mit Sicherheitsventil, Wasser- 


= Schwungrad und Schnurlaufscheibe aane Ir SINET 
Zubehör: Becher mit Schnauze, s 5 4092 
TE Bichi H Anteit init Schnurlaufscheibe 
ichlungsringe, Anleitun 5 
ie mE Zubehör: Fütlbecher, Trichter, Dampfmaschine 4094/5 i= 
Höhe mit Kamin IT cm, Sockel 17,5x 17,5 cm > i a mit oszillierendem Zylinder, Kupferkessel, 
5X17, Dichtungsringe, Anleitung Banen AN 
Kesseldurchmesser 45 mm R gi = Sicherheilsventlil, Dampfpfeife, Wasserstands- amptmaschine 
Sockel. ER Ia anzeiger, Schwungrad mit Schnurlaufscheibe mit oszillierendem Zylinder, Messingkessel mit Wasser- 
Höhe mil Kamin j j . i a f : 
Zubehör: Füllbecher, Trichter, Dichtungsringe, standsanzeiger, Sicherheitsventil und Pfeife, Schwung- 
em Anleitung rad mit Schnurlaufscheibe 
ö į: essel- 
Aubener vird" zu allen N EN Höhe Kessel- Zubehör: Füllbecher, Trichter, Dichtungsringe, 
Daınpfmaschinen mil- urchmesse mit Kamin Sockel durchmesser Anleitung 
eliefert x e . 
£ 4092/4 22cın 20x18cm 46mm 7.80 Sockel 241/,x22 cın, Höhe mit Kamin 29 cm 
4092/5 24 „ 24x22, 52, 10 Kesseldurchinesser 52 mm 


4095/5 


Dampfmaschine 


mit feststehendem, einfach wirkendem Zylinder, 
Messingkessel poliert, Dampfpfeife, Daiınpf- 
absperrhahn, Sicherheitsventil, Wasserstands- 
anzeiger, Sehwungrad mit Schnurlaufrille und 
Schnurlaufscheibe, Utmsteuerung für beide 
Drehrichtungen, die Maschine arbeilet in der 
Richtung, nach welcher das Schwungrad an- 
gedreht wird. Fundament fein geprägt und 
lackiert 
Zubehör: Füllbecher, Trichter, Öler, 
Schürhaken, Dicntungsringe 
Höhe mit Kamin 37 cm, Sockel 27,5% 27,5 cm 
Kesseldurchmesser 52 mm 


DampfmaschlInen 


erfordern beim Einkauf besondere Sorgfalt. Es handelt sieh hierbei 
in erster Linje darum, ein Fabrikat ausfindig zu machen, das man 
Kindern mit ruhigem Gewissen ohne Gefahr in die Hand geben 
kann. Unsere Dampfmaschinen sind aus bestem, starkem Material 
gefertigt, sorgfältig durchkonstruiert, präzis gearbeitet, durchweg mit 
Sicherheitsventil versehen und vor Verlassen der Fabrik auf Druck 
und Leistung peinlich genau geprüft, so daß sie allen Anforderungen 
genügen, die man bereehtigterweise an sie stellen kann. Für tadellose 
Funktion unserer Dampfinaschinen übernehmen wir bei Beachtung der 
beigegebenen ausführlicheu Gebrauchsanweisungen jederzeit Gewähr. 


4095/5 
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Tadellose Ausführung 


4097/5 
4097/6 
4097/7 
4097/8 


4097 


Dampfmaschine 
Mil einfachwirkendem, feststehendem Zylinder, Umsteuerung für beide Drehrichtungen, die Maschine 
arbeitet in der Richtung, nach welcher das Schwungrad angedreht wird. Schwungrad mit Schnur- 
laufrille und Selinurtaufscheibe, Größe 7 und 8 mit Zentrifugalregulator 
Kessel Messing poliert, Rechaud fein mauerartig geprägt und lackiert, Sicherheits-Spirituslampe 


Armaturen: Glockenpfeife, Sicherheits-Gewichtsventil, Dampfabsperrhahn, Manometer, Wasserstands- 
anzeiger, Wasserablaßhahn von Größe 6 ab 


Zubehör: Füllbecher, Trichter, Öler, Schürhaken und Dichtungsringe 


MARKLIN 


Dampfmaschinen 


mit liegendem Kessel 


Dampfmaschinen 


Vorzügliche Funktion 


4097/91/5 
4097/91/6 
4097/01/7 
4097/91/8 


4097/91 


Dampfmaschine 
Ausgerüstet mit Dynamo 3391/0 und Bogenlampe 3449 
Mit einfachwirkendem, feststehendem Zylinder, Umsteuerung für beide Drehrichtungen, die Maschine 
arbeitet in der Richtung, nach weicher das Schwungrad angedreht wird. Schwungrad mit Schnur- 
laufrille und Schnurlaufscheibe, Größe 7 und 8 ınit Zentrifugal-Regulator 
Kessel Messing poliert, Rechaud fein mauerartig geprägt und lackiert, Sicherheits-Spirituslanıpe 
Armaturen: Glockenpfeife, Sicherheits-Gewichtsventil, Dampfabsperrhahn, Manometer, Wasserstands- 
anzeiger, Wasserablaßlıatın von Größe 6 ab 
Zubehör: Füllbecher, Trichter, Öler, Schüchaken und Dichtungsringe 


Kessel- 
Länge Durchmesser 


cm mm 


Fundament Höhe mit Kamin 
Numme 


P i Kessel- 
Kammer Fundament Höhe mit Kamin Länge | Durchmesser Leistung 


cm mm mm 


4097/5 27,5 x 27,5 145 
4097/6 30 x 30 165 
409777 32,5 x 32,5 185 
4097/8 35 x 35 210 


4097/91/5 27,5 x 27,5 145 1 Lampe 
4097/91/6 30 x 30 165 zu 

4097/91/7 32,5 x 32,5 185 2’A Volt 
4097/9178 35 x 35 210 0,20 Amp. 
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Dampfmaschinen 


MARKLIN 


Dampfmaschinen 


4145/6 60.— 
4145/9 100. 
4146/91/6 72: 
4146/9149 120.— 


4146 


Modell-Bampfriaschine 


Maschinerie. Liegend, feststehender, doppeltwirkender Präzisions-Dampfzylinder. Rundschieber- 
steuerung, Umsleuerung für beide Drehrichtungen. Maschinenlager Eisengufß lackiert. Massives 
Schwungrad mit Schnurlaufrie und Sehnurlaufseheibe, Zentrifugalregulalor, Speisepumpe mit 
Dreiweghahn, Schmierbüchsen, Kondenswasserablauf. Fundament fein geprägt und lackiert. 

Kessel. Aus Messing, init Flainmrohr, blau patiniert. Rechaud mit Galerie u. Treppe. Vergaserlampe. 

Armaturen. Füllschraube, Dampfdom mit Sicherheits-Gewiclttsventil, Datnpfpfeife, Dampfabsperr- 
hahn, Dreiweghahn, Wasserstandsanzeiger, Größe 9 mit Wasserablaßhalın; bei Größe 6 und 7 
Ablassen des Wassers durch Dreiwegliahn. Alles fein vernickelt. Manometer kann an- Stelle der 
Füllschraube angebracht werden. 


Magnet-Dynamo. Auf geweinschaftlichem Fundament mit der Dampfmaschine montiert. 
Antrieb durch Schnurlaufrad. 


Zubehör. Füllbecher, Trichter, Öler, Dichtungsringe, Schürhaken, Schraubenschlüssel, Tropfschale 
und Anleitung. 


4158/7 
4158/9 
4158/9177 
4158/94/9 
4158/94/11 


4158 = Modell-Dampfmaschine 


Maschinerie. Liegend, Hoch- und Niederdruckzylinder, in gemeinschaftlichem Zylindermantel 
gelagert. Schieberkastensteuerung. 2 massive Schwungräder mit doppelter Schnurlaufstufen- 
scheibe. Gekröpfte Welle, Zentrifugalregulator, Maschinenlager Eiscnguß, Speisepumpe, Schmier- 
büchsen, Kondenswasserablauf, Fundament Eisenblech fein geprägt und lackiert. 

Kessel. Flammrohrkessel aus schwerem Messingblech mit Siederöhren, in schwarz lackierten 
Blechmantel gehüllt zur Ausnützung der Heizkraft. Rechaud mit Galeriestangen und Treppen 
auf beiden Seiten. Massive Feuertüre. Ausziehbare Spirituslampe mit Vergasungslangbrenner. 

Armaturen. Füllschraube, Dampfdom mit Sicherheits-Gewichtsventil, Dampfpfeife, Dampf- 
abspe:rhalın, Dreiweghahn, Wasserstandsanzeiger mit Ablaßhahn, richtiggehender Manometer. 

Magnet-Dynanmo. Auf gemeinschaftlichem Fundament mit der Dampfmaschine montiert. 
Schnurlauf und Riemenantrieb. 

Zubehör. Füllbecher, Trichter, Öler, Dichtungsringe, Schürliaken, Schraubenschlüssel, Tropf- 
schale und Anleitung. 


Gesamtgröße Kessel Kessel-| Maschine 


Höhe | Fun- | paren], 2 mantel schwung- 
mit da- | messer | Länge | Durch- rad- 
Kamin| ment messer | Durchin, 
cm cin min mm mm min 


Bezeichnung 


| Gesamtgröße l Kessel | Maschine 


Nr. Größe | ar Ale im | Fundament | Durchmesser Länge 


Schwungrad- 
Ditrchmesser 
cm cm mm mm mm 


50x42 90 250 140 


4146/91 mit Dynamo 3391/0 und Schaltbrett 3631. Leistung: 1 Lampe à 2°, Volt] Maße 
3391/1 3632. 


non » » » 2 u àh n | oben 


4146 20 35x 28,5 56 | 175 100 


4158 


4158/91 sàl 38 |42x37| 56 275 | 70 t00 


[Dy 9ijlu.Schaltpreit36: 
Leistung: 2 Lampen à 2'7, Volt. 


4158 
4158/94 41 |47x47| 70 320 | 90 120 
Leistung: 4 Lampen a 214, Voli 
4158/94|1 ı | mitDynamo3394/1,Sehattbrei 3032] 
Bogenlampe 3449 u. Scheinwerfer 
3547, Leistung: 4 Lamp. à 31,Volt| 


48 55x55 
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Dampfmaschine 


stehend, mit Kupferkessel 


4113 
Dampfmaschine, stehender 
Kupferkessel, feststehender Zy- 
linder, Guß-Sockel, Flammrohr 
durch den Kessel, Schwungrad 
mit Sehnurlaufrille, Sicherheits- 

ventil, Wasserstandsglas 


411377 
mit angebauter Übersetzung 


Zubehör: Füllbecher, Trichter, 
Öler, Dich- 
tungsringe, 
Schürhaken 

und Anleitung 


4113/6 
Höhe 24 cm 
Kesseldurch- 

messer 65 mm 

21.— 


411377 
Höhe 31 cm 
Kesseldurch- 

messer 75 cm 


4154/5/3404 
Dampflokomobile, stationär, 
mit feststehendem, einfachwirkendemn Zylinder, 
Umsteuerung für beide Drehrichturgen, 
Dampfpfeife, Sicherheitsventil, Wassersiands- 
glas, Wasserablaßhahn. Messingkessel blau pati- 
niert. Rechaud Blaublech 


4154j4 
Höhe mit Kamin 27 cm, Sockel 22,5x18 cm 
Kesseldurchmesser 42 mm 15.— 

41545 


Höhe mit Kamin 29,5 cm, Sockel 28x 20,5 cm 
Kesseldurchmesser 52 mim 23:— 


4154/4/67 wie 4154/4, mit Dy- 
namo 3367 u. Bogenlampe 3542 
20.— 


4154/5/3404 wie 4154/5, mit Dy- 
namo 3404 u. Bogenlampe 3542 
30.— 


4154/5/3404 


MARKLIN 


Dampfmaschinen 


Elektrisch beheizte Dampfmaschinen 


zum direkten Anschluß an die Lichtleitung 


Stunde 


El 4117/8 38.— 


El 4117/8: Ausführung mit blank poliertem Messing- 
kessel, Größe usw. wie 4117/8 auf Seite 57 


Die elektrisch beheizten Dampfmaschinen u. Heiß- 
luftmotoren sind für Gleich- u. Wechsel-(Dreh-) Strom 
zu verwenden und sind mit kombinierter Anschluß- 
vorrichtung für Spannungen von 110—125 Volt und 
210—230 Volt versehen. Laufdauer etwa eine halbe 


E! 4097/6 34.— 
EI 4097/6 u. Et 4097/91/6 Ausführung,Größe usw. wie 4097/6 u. 4097/91/6 auf Seite 59 


Anschlußkabel 
wird zu jeder 
Maschine 

mitgeliefert 


EI 4097/91/6 As 


Dampflokomobile 


4151N 


Dampflokomobile 
stationär, mit feststehlendern, 
doppeltwirkendem Zylinder, 
Messingkessel mit Manometer, 
Wasserstandsanzeiger,Pfeife, 
Sicherheitsventil, Dampfab- 
sperrhahn, Schwungrad mit 
Schnurlaufrille, Zentrifugal- 
regulator; Rechaud schwarz 
anit Geländer und Treppe, 
Sockel lackiert, Armaturen 

vernickelt 


Zubehör: Füllbecher, Trich- 
ter, Dichtungsringe, Öler, 
Schürhaken und Anleitung 


Sockel 2814x 16%, cm 
Höhe 26 cm 
Kesseldurchmesser 52 mm 
Schwungraddurchinesser 
80 mm 
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Kanonen 


Naturgetreue Modelle 


Kanonen mit Federspannung 


8000 
Feldgeschütz 
mit Federspannung, Rohr brüniert 


8000 S 


Feldgeschütz mitFederspannung 
Rohr brüniert, Schutzschild 


8000/00: 8,5 cın lang 35 80008/0: 10 cm lang —.75 

8000/00 o: a In 816174 8000 8/0 íi Sun er te siia 
ür Gummigranaten 

80i 000/0 mn u " ggi 8000871 „ » 8161/6 


8013 2.60 


Küstengeschütz 
mit Federabzug 


Kanone mit Federabzug, verstellbare Höhenrichtung, 


Schutzschild fein lackiert, Rohr Eisenblech brüuiert 


800810: 13cm tang init 3Guinmigranaten 8161/4 1.50 Rohr brüniert 
8008/1: 17 n po n 3 a 8161/6 2.50 Il cm Jang 
8008/2: 25 Be a A 8161/6 4.50 Mit 
8008/3: 33 p p 3 ha 8161/7 7.— 3 Gummigranaten 
8161j4 


8018 8014 


Schiffsgeschütz 


4.— 2.60 


Feldhaubltze 


mit Federabzug, Schutzschild, Visier, 


mit Federabzug, Schutzschild, 
verstellbare Höhenrichtuug, Rohr brü- 


drehbar, Höhenrichtung ver- 


MARKLIN 


Handarbeit und Handlackierung 


Kanonen für Zündblättchenfeuerung 


8050 5.80 8024 2.00 8023 2.60 
Flugzeug- Schiffsgeschütz Küstengeschütz 
Abwehrgeschütz Hinterlader, Hinterlader, Rohr 
` IN mit Schutzschild, auf  bruniert, Licem lang, n. P X 
Hinteriader, Rohr brüniert,  Sockeldrehbar,verstell- 6Granaten 8161/4 und Küstengeschütz 
drehbar durch Handrad und | Schachtel Zündblätt- 


bare Höhenrichtung, 
Rohr brüniert. Sockel- 
durchmesser 6cm, 
Länge 10,5 cm. Mit 
6 Granaten 8161/4 und 
1 Schachtel Zündblätt- 
chen 


drehbar, Hinterlader, verstell- 

bare Höhenrichtung, Laulganıg, 

Treppe, Schutzschild, Rohr 

brüniert, _Sockeldurchmesser 
10,5 cm, Länge 13 cm 

Mit 6 Guminigranaten 8161/4 

und £ Schachtel Zündblättchen 


Schneckengewinde, Höhenrich- 
tung verstellbar, durch Hand- 
rad. Spannhiebel. Sockeldurch- 

messer 6cm, Länge 16,5 cm 
Mil 6 Gummigranaten 8161/6 
und I Schachtel Zündblättchen 


chen 


Sämtliche Preise ver- 
slehen sich rein netto 
Kasse ohne Abzug 


17.50 8049/4 
Küstengeschütz 

Hinterlader, mit abschraubbarem Lauf für Apppelte Ladung, Rohr 

massiv, brüniert, durch Handrad auf Sockel drehbar, Höhen- 


richtung durch Handrad verstellbar, Spannhebei, 
Treppen, drehbarer Kran mit Handwinde 


8049/2: Sockeldurchmesser 15 cm, Länge 20 cm, 
mit 10 Granaten 8161/6 
8049/4: Sockeldurchmesser 23 cin, Länge 26 cm, 


8049/2 32.— 


8056 


Küsten- oder Festungsgeschütx 
Hinterlader, 2teilige Metallpatrone, Rohr mas- 
siv, brüniert, Handrad für Höhen- und Seiten- 
richtung, Lafette und Sockel aus Eiseu. Mit 
6 Gummigranaten 8161/6, 1 Schachtel Zünd- 


Laufgang, 


niert. 13 cm lang stellbar, Rohr brüniert. Sockel- blättchen, Wischstock, Verschlußreiniger H steil 
Mit 3 Gummigranaten 8161/7 durehm. 6cm, Länge 10,5 cm 8056/1: Sockeldurchm. 6,5cm, Länge l6cm 13.50 mit 10 Granaten 8161/6, zweiteilige Patrone 
Mit 3 Gummigranaten 8161/4 6036/2: Sockeldurchm. 9,5 cm, Länge 25cm 27.— Je mit | Schachtel Züngblättchen, Wischstock u.Verschlußreiniger 
Gummigranaten 8161/4 8161/6 8161/7 8161/10 sowie Zündblättchen 8162 sind bei uns erhältlich 
per 100 Stuck —.40 —.80 1.50 4.— per Dtz. Schachteln —.25 
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Naturgetreue Modelle 


8038 


Kanone, Hinterlader, verstellbare Höhenrichtung 

Schutzschild, fein lackiert, Rohr Eisenblech schwarz gefärbt 
8038/0 13 cm lang, mit 6 Guinmigranalen 8161/4 1.50 
8038/1 18 „n n» n 6 F 8161/6 2.50 
8038/2 25, p nô i 8161/6 4.50 
8038/3 33, n n» 6 5 8161/77 7.— 

je mit 1”Schächtel Zündblättchen 


1087/39 12.— 


8063/2 „ 6 


Feldgeschütxz, Hinterlader, Schutzschild, Lafette 
und Räder Eisen, Rohr massiv mit Ringverstärkung, 
brüniert, verstellbare Höhenrichtung, massive Patrone 


8063/1 mit 6 Guminigranaten 8161/4, Länge 21 cın 10.50 


je mit 1 Schachtel Zünablättchen, Wischstock und f À 
Verschlußreiuiger `~ 
> 


MARKLIN 


Kanonen 


Kanonen für Zündblättchenfeuerung 


8039 


Kanone, Hinlerlader, Räder mit Laufplatten, ver- 
stellbare Höhenrichlung, Schutzschild, fein lackiert, 


8039/0 15 em lang, mit 6 Gummigranaten 8161/4 
l Schachtel Zündblättchen 2.— 
8039/1 21 cm lang, mit & Gummigranaten 8161/6 
1 Schachtel Zündblätichen 3.30 


1087/39 
Kriegstank 
mit angehängter Kanone8039/1. 
Starkes Uhrwerk mit Abstell- 
Vorrichtung; feine Mimikry- 
Handlackierung. Kanone im 
Geschützlurm mit Federspan- 
nung, dreht sich automatisch 
beim fahrenden Tank. 

Maße des Tanks: 21x8x9 erm 


1087 


Kriegetank 
ohne Kanone, wie oben 8.70 


8063 


a 8161/7, „ 29, 16.— 4 


ni 


4. 


Feldhaubitze, Hinterlader, Schutz- 
i schild, verstellbare Höhenrichlung und 
Rohr Eisenblech schwarz gefärbt Visier. Rohr brüniert. 


Länge 13 cm 


Mit 6 Gummigranalen 861 6, 
1 Schachtel Zündblättchen 


Feldgeschütz, Räder, Lafette usw. massiv Eisen, Rohr massiv 
Messing mit Ringverstärkung, brüniert, Räder mit Laufplatten. ver- 
stellbare Höhenrichtung, massive, vernickelte Patrone für Zünd- 
blättchen- oder Zündhütchenfeuerung. Naturgetrenes Modell eines 


8065/2 Lauf 14 cm lang; ganze Länge 29 cm. Mit 
i= 6 Gummigranaten 8161/7, I Schachtel Zünd- 


8065/3 Lauf 19 cm lang; ganze Länge Al cm, Mit 
38. 10 Gumtnigranaten 8161/7, 2 Schachteln Zünd- 


Handarbeit und Handlackierung 


8059 5.— 


Feldhaubitze, Hinterlader, Räder mit Laufplatten, 
Schutzschild, verstellbare Höhenriebtung und Visier, 
fein lackiert (Schutzlackierung gegen Fliegersicht), 
Rohr Eisenblech schwarz gefärbt. Mit 6 Gummi- 
granaten 816)/6 und | Schachtel Zündblättchen, 
Länge 14 cm 


Miniatur-Mörser 


Hinterlader, Metallpatrone mit 
Bajonettversehluß, Lafette aus 
Eisenguß, Lauf und Räder Mes- 
sing, verstellbare Höhenrich- 
tung, Spannhebel. Länge 13cm. 
Mit 6 Guimnigranaten 8161/6, 
1 Schachtel Zündblättchen und 
Verschlußreiniger 


80605 9.50 


Derselbe Mörser wie oben 
auf Marmorsockel 15 x 8cm 
5.80 montiert 


8065 


modernen schweren Feldgeschützes 


blättehen, 1 Wischstock, |_Verschlußreiniger 


blättchen, 2 Schachteln Zündhütchen, je 1 Pa- 
trone für Zündblättchen und für Zündhütchen, 
Wischstock, Verschlußreiniger 


8063 
Gummigranaten 8161/4 


per 100 Stück —.40 


8161/6 8161/7 8161/10 
— 80 1.50 Padl 


Zündblättchen 8162 
per Dizd. Schachteln —.25 


Zündhütchen 8164 
per Schachtel —.40 


sind bej uns erhältlich 
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Pistolen, Luftschiffe usw. 


MARKLIN 


Pistolen, Gewehre 


Vorzügliche Ausführung Handarbeit und Handlackierung 


8074 12.— 


8077 9.— 


Revolver, Schaft 
Gewehr, Hinterlader, heraus- u. Rahmengestell a. 
8068 3.20 Pistole, Metallpalrone, massiver Schaft, aehmbare ‚nie allpakrone: Laut. un ® Eisen Schaft, Trom: 
P 4 si aus s isenrohr, mit Visier und Korn, mel, Hahn sauber 
Pistole, massiver Schaft, Lauf, Patrone t. a. miit Be a En ae u. lackierter Holzschaft, auf Karton mit Ziel vernickelt. Abgabe 
Hahn vernickelt, massive Melallpatrone, Hahn vernickelt. 21 cın lang. Mit 10 Gummi- scheibe montiert, ganze Länge 86cm, Lauf von 6 Schuß ohne 
mit 10 Gummigranaten 8161/4, 1 Schachtel granaten 8161/6, 1 Schachtel Zündblättchen, 46 cin. Mit 10 Gummigranaten 8161/6, Unterbrechung. 16 cin lang. Mil 20 Granaten 8161/6, 
Zündblättchen, Wischstock. 14 cm lang 1 Wischstock 1 Schachtel Zündblättchen, Wischstock und 1 Schachtel Zimdblätichen, Wischstock, Entlader 
Verschlußreiniger 
Zeppelin-Luftschiff: 
eppelin-Luftschiffe 
5406 5.— 13806 25.— 


Zeppelin-Luftschiff 
mit Uhrwerk, zum Aufhängen, für Schwebe- 
flug im Kreise. Getreue Nachbildung des 
Luftschiffs „Graf Zeppelin“ in Form und 
Farbe. 40 cm lang 


Zeppelin-Luftschiff 
für elektr. Betrieb, mit cingebauten Motor 
für 20 Volt und kompl. Aufhänge-Garnilur. 
40 cm lang. Zuin Betrieb erforderlich bei Wech- 
selstronı Transforınator 13474 Z, bei Gleich- 
stroni Umformer 13476 A. Siehe Seile 42-43 


5209 30. 8892/2 


8892/4 


Automobil, getreue Nachbildung einer modernen Limousine, mit starkem Uhrwerk „und Wettrennspiele, fein überzogener Holzkasten mit vernickelten Laufbahnträgern. Die 
Differential-Getriebe, Vorderachse für jede Richtung verstellbar. Scheinwerfer und Pferde werden durch eine einfache mechanische Vorrichtung in Bewegung gesetzt 
Sehlußlicht mit elektrischer Beleuchtung durch Batterie, welche im Koffer am Wagenende 8892/1: 24x24x I5 cm, 1 Laufbahn mit 3 Pferden 18.50 
unlergebracht wird. Türen zum Öffnen, Zelluloidfenster, Stoßstange, Ersatzrad, Innenraum 8892/2: 30x30x17 cm. 2Lauibahnen „6 „  21.— 
mit Steuerrad und Sitzen; prächtige Lackierung (rot, blau und beige), Kühler, Stoßstange 8892/3: 36x 36x19 cm. 3 m s 2080 

und Scheinwerfer vernickelt. 40 cm lang, 17cm breit, 17cm hoch 8892/4: 42x42x21 cm. 4 4 Di2 000 
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Unterseeboofe, Kreisel 


MARKLIN 


Unterseeboote 


Die Unterseeboote sind vollständig wasserdicht abgeschlossen, so daß ein Untergehen unmöglich ist. Ist das Uhrwerk abgelaufen, so bleibt das 
Boot an der Wasseroberfläche. Sämtliche Boote sind mit Stützen zum Aufstellen ausgerüstet. Die Boote werden durch ein kräftiges Uhrwerk 
rasch vorwärts bewegt und tauchen selbsttätig in regelmäßigen Abständen 


5110/33 11. 


9059/2 —.75 
Kartongröße: 11x7,5 cm 
Inhalt: 


Je 1 Kreisel 4,3 u. 4,8 cm 
Durchmesser 
1 Antriebstock 


9059/4 


iai 9059/5 = Durchmesser 

3 Kartongröße: 22x16 cm 3 Ersatz-Reibflächen 9061/3 N 4. 

Kartongröße: 14,5x 13,5 em Inhalt: 1 Antriebstock : Í =s 

55 Je 1 Kreisel 4,7 und 5 cm Durchm. Kartongröße: 41,5x 18,5 cm 
3,35;6u8 „ » Inhalt: 3 Kreisel 12 cm Durchmesser 


und 6cm Durchmesser 
3 Antriebstock 


Unterseeboot, mit starkem Uhrwerk, feststehende Tief- 
ruder, handlackiert 5081 
5110/19 Rumpfiäuge 19 cm, ohne Antenne und Geländer 4.50 
5110/26 A e ir 2 mt 8.50 Unterseeboot 
5110/33 n 33 „ (Ausstattung wie Abbildung) 11.— Fcine Handlackierung, besonders kräftiges und gut reguliertes Uhrwerk, bc- 
wegliche Tiefruder an beiden Seiteu. Kommandoturrm, Periskop, Rettungsboot, 
5108/29 9.— Steuerrad, Strecktan 
Unterseeboot, starkes Uhrwerk, feststehende Tiefruder, 5081/41 Gesamtlänge 41 cn 22.50 
handlackiert. Mit Kommandoturm, Periskop und Geländer 5081/57 i 57 n 34- 
Gesaintlänge 30 cm 5081/76 n 79  55— 
Kreiselspiel 
reiselspiele 
Die verschiedenen Arten der Kreisel werden durch Stoßwirkung mittels geeigneter Antriebstöcke in Gang gebracht und können ein- 
zeln oder gleichzeitig in beliebiger Anzahl ununterbrochen in Gang erhalten werden. — Gebrauchsanweisung liegt jeder Garnitur bei 


9059/3 


Kartongröße: 20x7,5 em 
Inhalt: 1 Kreisel 4,3 cm Durchni. 
1 


L— 


-80 


Inhalt: Je I Kreisel 4,3; 4,8; 


I æ S s 9061/1 
1 Antriebstock 
Inhait: 


1 Antriebstock 


Kartongröße: 14x13 cm 


1 Kreisel 8 cın Durchmesser 


9061/2 N 2.40 


Kartongröße: 24,5x 15 cm 
Inhalt: 2 Kreisel 10 cm Durehmesser 
i Antriebstock 


Farbenkreisel 
Kartongröße: 15x9,5 cm 
Inhalt: 

1 Kreisel aus starkem Eisen- 
blech. fein lackiert 

L Antriebstoclc 
6 verschiedene Farbenplatlen 


Feuerkreisel 
Kartongr.: 21,5x9,5 cm | 
Inhalt: 

1 Feuerkreisel 8 cm 


1 Aniriebstock 


1 Antriebstock 
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Kreisel 


Prächtige Lackierung 
Quellkreisel, Spektrumkreisel 


Durch die beson- 
dere Bemalung wird 
ein eigenartiges Far- 
benspiel hervorge- 
rufen. Das Quelen 
der Farben von der 
Mitte nach außen 
kommt bel leichtern 
Antrieb am besten 

zum Vorschein. 


9062/2 1.30 


Kartongröße: 20x10 cm 
Inhalt: 2 Quellkreisel 8cın Durchmesser 


9062 1 Antriebstoek 


1.50 


Quellkreisel 
Kartongröße: 15x15 cm 
Inhalt: I Quellkreisel 
12 cm Durchmesser 
1 Antriebstock 


9063 


Spektrumkreisel 
Kartongröße: 21,5x 15cm 
Inhalt: t Spektruinkreisel 12 cm 
Durchmesser mit 4 versehiedenen 
Farbenscheiben, 1 Antriebstock 
Bearbeitet nach der Ostwald’schen 
Farbenlehre. Zeigt ein prächtiges 
Regenbogen-Farbenspiel mit all sei- 
nen Übergängen in stetem Wechsel 


9063/62 
Kartongröße: 27,5x15 cm 
Inhalt: 1 Spektrumkreisel 9063 mit 
4 Farbenscheiben 
1 Quellkreisel 9062 

1 Antriebstock 


2.80 


Kreiselspiele 


MARKLIN 


Sorgfältige Ausführung 


Kreisel-Garnituren 
mit Blumenkreiseln, Schmetterlingskreiseln, Flugkreiseln u. a, 


9069/2 1.— 


Kartongröße: 17 x9,5 cm 
Inhalt: 1 Schmetterliugskreisel 
6 em Spannweite 
1 Blumenkreisel und 
1 Antriebstoek 


ý i 
Kartongröße: 26,5x 10,5 cm | 7 
Inhalt: Í 
1lSchmetterlingskreisel 8cm Spannweite E 


2Blumenkreisel, 1 Antriebstoek 


9069/4 1.60 
Kartongröße: 20x18 cm 
Inhalt: 2 Schmetterlingskreise] 6 cm Spannw. 


9069/5 2— 


Kartongröße: 29,5 x 16,5 cm 
Inhalt; 1 Schmetterlingskreisel 8 cm Spannweite 


I ” 6 
3 Blumenkreisel, 1 Antriebstock 


Flugkreisel 


9083/2 


Kartongröße: 20,5x10 cm 
Inhalt: 1 Flugkreisel 8 cm Durchmesser 


1 » 6,5, 
1 Antriebstock 


120 


9084/2 2.70 


Kartongröße: 28x15 cm 
Inhalt: 2 Flugkreisel 10,5 cm Durchmesser 
1 Antriebstock 


9084/3 3.40 


Kartongröße: 36,5x15 cm 
Inhalt: 3 Flugkreisel 10,5 cm Durchmesser 
I Antriebstock 


9083/3 1,60 


Kartongröße: 23x10,5 cm 
Inhalt; 1 Flugkrelsel 8 cm Durchmesser 


Sn » 


2 p 6, 
1 Antriebstock 


Die kleinen Modelle steigen leicht bis 
Zimmerhöhe, während die großen im 
Freien beträchtliche Höhen erreichen. 


9069/7 
Kartongröße: 28x21 cm 
Inhalt: 1 Quellkreisel 8 cm Durchmesser, 2 Flugkrelsel 
6,5 cm Durchm., I Sehmetterlingskreise] 6 cm Spann- 
weite, 1 Blumenkreisel, } Tellerkreisel, 1 Antriebstoek 


2.50 


8089/2 1.60 
a Kartongröße: 28x15 cm 
Inhalt: 2 Flugkreisel 9,5 cm Durchmesser 
1 Antriebstock 


9069/11 
Kartongröße: 33x28 cm 
Inhalt: 1 Quelfkreisel 8 cm Durchmesser, 3 Flugkreisel 6,5 cm 
Durchmesser, 1 Schmetterlingskreisel, 3 Blumenkreisel, 
1 Tellerkreisel, 2 Antriebstöcke 


9086/3 2.— 
Kartongröße: 28,5x14 cm 
Inhalt: 2 Flugkreisel 9 cm Durchm., 1 Flugkreisel 
8cm Durchm., 1 Antriebstock 
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Kreisel 


MARKLIN 


Hübsche Aufmachung Choralkreisel Solide Ausführung 


Choralkreisel 

mit 2 Akkorden 
separater Antriebstock, Durch 
Nachstoßen mit dem Antrieb- 
stock wechselt das Akkordspiel 


9096/12 
Kartongröße; 45x33 cm 
Inhalt: 
1 Choralkreisel 8996/12 
: E Quellkreisel 8 cm Durchm. 
2 Flugkreisel 10,5 „n v 
3 is 8. » 
1 Schmetterlingskreisel 
} Blumenkreisel 
1 Tellerkreisel 
2 Antriebstöcke 


8996/12 1.80 

8996/ 3096/6 3.80 PE F 
Kartongröße: 15,5x15x7 cm Kartongröße: 30x25 cm Sätntliche Preise verstehen 
Inhalt: 1 Choralkreisel 12 cm Inhalt: 1 Choralkreisel 8996/12 sich rein netto Kasse ohne 


1 Quellkreisel 8 cm Durchmesser 
Durehiesser 1 Schmetterlingskreisel 8 cm Spannweite jeden Abzug 
1 Antriebstock 


1 » 6 n 
1 Blumenkreisel, 1 Antriebstock 7.50 


Vermittelst der durch die Konstruktion des Antriebstockes gegebenen, immer zentrischen Stoßwirkung kann dem Kreisel 
eine bei bisher bekannten Arten nie erreichte Schwungkraft beigebracht und infolgedessen können Akkorde von größter 
Tonstärke und harmonischer Reinheit hervorgebracht werden. Bei Größe 12, welche mit 2 Akkorden versehen ist, kann 
durch Nachstoßen mit dem Antriebstock das Akkordspiel gewechselt werden. Bei Größe 15 jedoch, in welche 3 Akkorde 
eingebaut sind, erfolgt der Akkordwechsel automatlach ohne äußere Einwirkung im Rhythmus einer Choralweise. 


= 3) 


Choralkreisel 
mit festverbundenem 
Antriebstock. 
Feine Handlackierung 


Veranschaulichung der Zusam- 
mensetzung der Choralkreisel 


8999/563 7 
Musik-Spektrumkreisel 


8999/13 al Kombination von 
8999/12 4.— 8999/15 5.80 AT Choralkreisel 8999/15 und 
y > Kartongröße: 52x39 cm Spektrumkreisel 9063 von sehr 
x = 22x16cm Inhalt: 1 Choralkreisel 8999/15, 1 Spektrumkreisel, I Quellkreisel 12cm Durchmesser, vorteilhafter Wirkung, mit 
Abbildung 15cm 3 Flugkreisel 8cm Durchmesser, 2 Blumenkreisel, 1 Schmetterlingskreisel, 4Farbscheiben, in starkem Karton 
der Packung der Choralkreisel 8999 3 I Tellerkreisel, 3 Antriebstöcke 24x16%x8,5 cm 
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Metallbaukasten 


Grundkasten Nr. OF (0 5) 


Grundkasten 


in farbiger und in schwarzer Ausführung 


MARKLIN METALLBAUKASTEN 


Grundkasten Nr. IF (15) 


MARKLIN 
MEIALLBAUKASTEN 


Das ideale Spielzeug und Lehrmittel 


Grundkasten 


Ergänzungs- und Zusatzkasten 


Betriebsmotorenkasten 


Die Grundkasten sind in acht’ verschiedene Größen (Nr. 00—6) eingeteilt. Die 
Einzelteile aller Kasten sind genau von derselben Ausführung und Beschaffentieit. 
Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, mit geringen Mitteln mit der Anschaffung 
eines kleinen Grundkastens zu begirinen und durch Hinzukaufen von Ergänzungs- 
kasten allmählich bis zur größten Ausrüstung zu gelangen. Fast sämtliche Kasten 
werden in schwarzer und in farbiger Ausführung geliefert; bei Bestellung ist 
deshalb immer die genaue Bezeichnung erforderlich, z. B.: 

Nr. 15 für einen Grundkasten Nr. 1 in schwarzer Ausführung 

»AF n n 3 » 1 farbiger n 
Alle Kasten in schöner Aufmachung in starkem Karton mit reich illustriertem 
Anleitungsbuch znm Bau einer großen Anzahl der verschiedensten Modelle. 


Grundkasten Nr. 4 F (4 $) 


k: % 4 — ält 707 Teile 
Grundkasten Nr. 00 F (008) — enthält 94 Teile 2.70 Abbildungen der Grundkasten Nr. 2, 3 ee a 
A À as » » " 

» OF (05) — p Wr u 4.30 und 5 siehe Seite 70. u „er (65) — s BAG „ 112.— 

ämtli in fei ü $ 65) werden 

> IF (A8) — 8.50 Sämtliche Kasten in feinem, Die Kasten Nr, §5F (58) und 6F (i 

. a 1 starkeın Karton mit reich illustriertern auch als Prachtgeschenke in vornehm ausgestatte- 

= AF OS a Moy 15.30 Anleftungsbuch. zum Bau:der verschie. tem, fein poliertem nußfarbenem Holzkasten mit 
3F (35) — 487 24.50 = Schloß u. Schlüssel geliefert unter Nr. 5 HF (5 HS) 78.— 
”» » » densten Modelle und Nr. 6 HF (6 HS) i 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


68 Preise in Reichsmark 


Besilzt man einen Grundkasten 
und wünscht denselben zu er- 
weitern, so liefern die enlspre- 
chenden Ergänzungskasten 
sämtliche erforderlichen Teile, 
um den inhalt eines größeren 
Grundkastens zuerhalten;z.B.: 
Hat man Grundkasten Nr. | 
— und möchte denselben auf 
Grundkasten Nr. 2 vergrößern, 
so beschafft man sich den Er- 
gänzungskasten Nr. I A. Be- 
sitzt man Grundkasten Nr.2 — 
und möchte gleich auf Grund- 
kasten Nr. 4 übergehen, so be- 
nötigt man nur die beiden Er- 
gänzungskasten Nr. 2 A und 


METALL-BAUKASTEN 
MARKLIN 
ERGÄNZUNGS-KASTEN 


N ER 


3A usw. 
Ergänzungskasten 
Nr. 00 AF (00A8) enthält 33 Teile— verwandelt Grundkasten Nr.00 in Orundkasten Nr.0— 1.80 
» OAF (0AS) „ Ši „p — v » » n n n i— 450 


1AF (1AS) » 138 „ 


Pin elegantem starkem Karton 


Pracht-Geschenke in vornehm ausgeslattetern nußfarbenen, fein pol. Holzkasten 
mit Sehloß und Sehlüssel 

Nr. 4AHF (4AH8S) enthält 374 Teile — Praeht-Ausrüstung 45.— 

„ BAHF (5AHS) „ 1386 „ — u Th 


Zusatzkasten 
für Maschinen- und Brückenbau 


FR schwarze Ausführung 
SAmiliche in solidem kräftigem Karton 
Preise mit illustriertem Anleitungsbuch 
dieses 
Katalogs Nr. 105/1 F (105/18) 18.— 
verstehen enthält 150 Teile 
sich rein (zu allen Baukasten passend) 
netto Kasse 
ohne Abzug Nr. 105/2F (105/28) 36. 
enthält 300 Teile 


(zu allen Baukasten, besonders aber 
zu den größeren passend) 


Nr. 108/2 F (105/2 8) 
Zusatzkasten für Maschinen- u. Brückenbau 


Diese Zusatzkasten für Maschinen- und Brückenbau 

enthalten eine große Anzahl von Spezialteilen, mit 

welchen man in Verbindung mit den Grundkasten die 

modernsten Schöpfungen der Technik bis ins einzelne 
nachbilden kann 


Klappbrücke 


gebaut mit Grundkasten Nr.5 und Zusatzkasten Nr. 105/2 


MARKLIN METALLBAUKASTEN 


Ergänzungskasten und Zusatzkasten in farbiger und in schwarzer Ausführung 


Laufdauer 4—5 Stunden 


Metallbaukasten 


Nr. 102 F (102 $) 6.70 
Zusatzkasten für Wand- und Standuhren 
Enthält 71 Tejle zum Bauen richtiggehender Wand- 
und Standuhren mit Uhrwerkinotor Nr. 202 und 
Grundkasten von Nr. 3 an. In elegantem, starkem 

Karton mit illustriertem Anleilungsheft 


Nr, 103 N 
Zusatzkasten fürelektr.Wand- und Stand- 


15.— 


0 
= 1 
BR Br i "n Wanduhr 
> 2AF (AS) „ 165, — 5 "i „2u sr n Baukasten NEG uhren. Enthält die erforderlichen Teile (Elektr6- Standuhr 
» 3AF (3A5) „ 220 „ — » u „Im m n aus Baukasten Sr. magnete usw.) zuin Bau von elektrischen Uhren gebaut 
n» 4AF (4A) „ 374 „ — a y våp » » Uhrwerkmotor Nr. 202 unter Zwischenschaltung eines Transformatorsbzw. mit Grundkasten Nr.6, 
>» 5AF (5AS) „, 1386 Ey S » 6—57.— und Zusatzkasten Nr.102 Umformers für 20 Volt (Größe B oder C). Zu den Uhrwerkınotor Nr. 202 


Grungkasten Nr. 4—6 passend u, Zusatzkasten Nr.102. 


Laufdauer 4—5 Stunden 


Zusatzkasten für Transport-Anlagen 
in solidem kräftigem Karton 
mit illustrierte Anleitungsbuch 


Nr.101/1 mit 200 Teilen für Kasten Nr. 1—3 passend 11.— 
„1012 „40 5 n m NJO „ Be 


Bei der heutigen Entwicklung der Technik sind Transportanlagen unentbehrliche Ein- 

richtungen, weshalb auch Zusatzkasien für Transportanlagen eine beliebte Ergänzung zu 

unseren Metallbaukasten „Märklin“ darstellen. Die Ergänzungsteile dieses Kastens in 

Verbindung mit den übrigen Kasten gestatten den Bau der verschiedensten Becher- 
und Baggerwerke, Flaschen-Transporlanlagen, Elevatoren usw. 


Stapelförderer 


Gebaut mit Kasten Nr. 3 
und Zusatzkasten Nr. 101/2 
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Metallbaukasten 


MARKLIN METALLBAUKASTEN 


Abbildungen von Grundkasten in farbiger Ausführung und einiger aus farbigen Teilen gebauter Modelle 
(Abbildungen der Grundkasten Nr. 0, 1 und 4 siehe Seite 68) 


Schnellhammer Lelterwagen à Fahrrad 
gebaut mit Kasten Nr. QOF gebaut mit Kasten Nr. OF gebaut mit Kasten Nr, IF 


TEN Briefwaage 
` gebaut mit 

- en Kasten Nr. 3F 
“ Bandsäge : 
gebaut mit Kasten Nr. 4F 


Drehkran D gägegatter 
gebaut mit Kasten Nr. IF gebaut mit Kasten Nr.2F 


Zu 
SS Ara nausasren 


Grundkasten Nr. 3P 24.50 


Schubkarre 
gebaut mit Kasten Nr, IF 


Montagewagen 
gebaut mit Kasten Nr. 2F 


Friktlons-Spindelpresse Feuerwehrleiter Ziehpresse Bohrmaschine 
gebaut mit Kasten Nr, 4F gebaut mit Kasten Nr. IF gebaut mit Kasten Nr.6F gebaut mit Kasten Nr.3F Grundkasten Nr.5F 60.— 
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Märklin-Elex- 


MARKLIN-ELEX 


MARKLIN-ELEX Modelle 


gebaut mit 
Elektrischer Experimentierkasten MÄRKLIN-ELEX 


Hervorragend als 


Spielzeug und Lehrmittel 


Elex Nr. 501 , Eiex Nr. 502 


MÄRKLIN-ELEX Nr. 501: Kleine Ausrüstung mit Anleitungsbuch für etwa 60 Versuche 


Nr. 502: Große Ausrüstung mit Anleitungsbuch für über [00 Versuche 


Nr. 501A: Ergänzungskasten, ergänzt Kasten Nr. 501 zu Nr. 502. 
‚Mit Anleitungsbuch für über 100 Versnche 


Sämtliche Kasten in vornehmer Aufmachung in starkem Karton 


MÄRKLIN-ELEX ist ein in sich geschlossener Experimentierkasten, der die Grundgesetze von Magnetismus und Elektrotechnik in 
spielender Weise erklärt. Er enthält ein ausführliches und mit klaren Abbildungen versehenes Anleitungsbuch für 
alle wichtigen Versuche und sämtliche dazu erforderlichen Teile; lediglich eine gewöhnliche Taschenlampenbatterie braucht 
noch angeschafft zu werden, um sofort an Hand des Anleitungsbuchs mit dem Experimentieren beginnen zu Können. 


MÄRKLIN-ELEX offenbart im Spiele die Wirkungen von Magnet und Magnetismus, elektrischem Strom, Elektromotor und Elektro- 
magnetismus; Fernsprecher, Klingelanlagen, elektrische Meßinstrumente, Morse-Telegraph, die Lichtleitung des eigenen 
Heims mit all den verschiedenen Schaltschemen und eine Menge derartiger uns täglich umgebender Dinge verlieren ihre 
Geheimnisse und werden nach Ursache und Wirkung zu klaren und selbstverständlichen Erscheinungen. 


MÄRKLIN-ELEX und das Experimentieren mit ihm vermittelt wertvolle Kenntnisse für die Schule und das praktische Leben. In Ver- 
bindung mit den MÄRKLIN-Metallbaukasten bietet sich eine fast unerschöpfliche Fülle von Verwendungsmöglichkeiten. Morse-Telegraph 
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MARKLIN MEITALLBAUKASTEN 
Betriebs-Motoren 


Die Betriebsmotoren MÄRKLIN sind die Interessantesten und lehrreichsten Ergänzungen zu den Metallbaukasten. Sie bringen Leben in die Modelle, und es gibt 
nichts Schöneres für den Jungen, als sein selbstgebautes Modell durch einen dieser sinnrelchen Motoren in Bewegung setzen zu können. Die Konstruktion ist so 
praktisch ausgedacht, daß die Motoren sich auf verblüffend einfache Weise jedem Modell anpassen lassen und im Handumdrehen aufmontiert sind 


Elektromotor. Elektro-Magnet-Licht 
(Ohne Anschlußgarnitur) 33 K (Ohne Anschlußgarnitur) 
1301 8: schw.Ausführ.18.— KEIN Nr. 1302 8: schwarze Ausführ. 40.— 


1301F: he .18.— ii eh 
e a E LER BAUBNSTEN on Tr tarbige ee 


Vollständige elektrische Ausstatiung 
mit Elektromotor, Last-Hebeniagnet 
und Beleuchtungskörper mit Glüh- . 
lämpchen, Schaltbrett, Kontakte, 
Steckverbindungen, Zahnräder für 
verschiedene Übersetzungen usw. In 
vornehmem Karton mitausführlichem 
Anleitungsbuch. Als Ergänzung für 
Baukasten 3—6 besonders geeignet, 


Erforderliche Anschlußgarnitur 
für Wechselstrom: 


Transformator-Garn. AG (ca.20Wat R 
oder n » BG (ca.35Watt, 


für Gleichstrom: 
Umformer-Garnitur AG (ca. 18 Watt) 


Klauenkupplungen, Zahn- 
räder für verschiedeneÜber- 
setzungen usw. Inelegantem 
Karton mit Anleitungsbuch 
Nr. 72. Als Ergänzung für 
alle Baukasten passend. 
Erforderliche 
Anschlußgarnltur 
für Wechselstrom: 
Transformator-GarniturZG 
(ca.15 Watt) 
oder Transformator- 
Garnitur AG (ca.20 Watt) 
Verwandlungs-Dampfmotor für Gleichstrom: 


in farbiger Ausführung Umformer-Garnitur AG 
an 3 verschiedenen Stellungen zu verwenden (ca. 18 Watt) 


kleines Modell 25.— Spannung angeben! oder „ BG (ca.30 Watt) 
großes » (farbig) 45.— Siehe Scite 42/43 Elektromötor Nr. 1301 Spannung angeben! Siehe Seite 42/43 
chwarze Ausführung 8.— $ n (schwarz) 45, — 


arbige p 8— 
Zu Kasten 0—3 passend 


» 202 8: schwarze Ausführung 16.— 
Zu Kasten 3—6 passend 


Motordreirad 
gebaut mit Grundkasten Nr. 1 
und Uhrwerk-Motor Nr. 201 


Drei Verwendungsarten der Dampfmotoren Nr. 401 F u. Nr. 402F 
fahrbar stehend Hegend 


Gebaut mit 
Kasten Nr. 6 
und Motoren- 

kasten Nr. 1302 


Nr.1300M 3.50 
Elektro-Hebe- 
magnet, 20 Volt, Turmdrehkran 

ohne Zubehör 


Elektromotor Nr. 1301 M 
in hübschem Karton, ohne Anschlußgarnitur und 
ohne Zubehör. — Erforderliche Anschlußgarnitur 
für Wechselstrom: 
Transformator-Garnit.YG (oh.Reguller.)ca.15Watt 
oder „ » ZGflmit „  )cal5Watt 
für Gleichstrom: 
Umformer-Oarnitur AG (ca. 18 Watt) 
Spannung angeben! 
Elektromotor Nr. 1301 MY 20.— 
(ohne Zubehör) jedoch mit Transformator Y 
3 Elektrische Lokomotive (ohne Regulierung) nur für Wechselstrom. 
Lastzug, init Dampfmotor Nr. 401 oder Nr.402 hergestellt gebaut mit Grundkasten Nr.5 und Elektromotorenkasten Nr. 1301 Spannung angeben! Siehe Seite 42/43 


Omnibus 
gebaut mit Grundkasten Nr.4 und Uhrwerk-Motor Nr.202 


Spamersche Buchdruckerei in Leipzig 
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